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. Kontakt zum Hersteller
&‘-‘ DEFLEX-Dichtsysteme GmbH
%

DEFLEX-Kleber A3

Registrierungscode : GBANNU

Allgemeines

Produktgruppe Baukonstruktionen

Hauptkategorie Klebstoffe
Unterkategorie 1 Lésemittel-Klebstoffe
Unterkategorie 2

Produktbeschreibung zum Verkleben von DEFLEX-Fassadenflex-Anschlussfolien bei Metallfassaden und
Fenstern

Verwendung in Kostengruppen
Kombinierbare Produkte DEFLEX-Fassadenflex, DEFLEX-Multiprimer

Verwendungshinweise Idsungsmittelfreier Spezialkleber zur Verklebung von DEFLEX-Fassadenflex-
Anschlussfolien sowie EPDM-Dichtungen, Dichtstiicken und Dichtungskreuzen

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu einzelnen Bauprodukten wurden der DGNB vom jeweiligen Hersteller zur Verfligung gestellt. Die DGNB bernimmt
keine Haftung fiir die Richtigkeit, Aktualitét, Vollstandigkeit oder Qualitat der enthaltenen Informationen. Die Daten wurden durch die DGNB jedoch auf Plausibilitat gepruft. Fur
die DGNB Zertifizierung zugelassene Angaben sind entsprechend gekennzeichnet. Die enthaltenen Texte und Grafiken, die Informationen zur Bauprodukteplattform und zu
einzelnen Bauprodukten sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen teilweise gewerblichen Schutzrechten; deren Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
DGNB oder des jeweiligen Rechteinhabers zulassig. Entsprechendes gilt fur die Vervielfaltigung, Bearbeitung, Speicherung, Verarbeitung oder Wiedergabe von einzelnen
Inhalten oder kompletten Seiten dieses Musterdokuments.
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Produktkennwerte

ENV1.0 Allgemeine Okobilanzdaten

Bezugseinheit 1 kg

Quelle Okobaudat 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]

Nutzungsdauer 1 Jahr Haltbarkeit des Klebers im Beutel

Nutzungsdauer entspricht der des hergestellten Bauelementes

Quelle Hersteller
Qualitat [Ungeprufte Hersteller-Angabe]

Lebensweg-Ende Recycling
Quelle Hersteller

Qualitat [Ungeprufte Hersteller-Angabe]

ENV1.1 Okobilanz - emissionsbedingte Umweltwirkungen

Treibhauspotential (GWP)

Herstellungsphase 7,77E+00 kg CO2-Aquivalent

Quelle OKOBAUDAT 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]

Ende des Lebenszyklus Modul nicht deklariert kg CO2-Aquivalent
Vorteile und Belastungen Modul nicht deklariert kg CO2-Aquivalent
auflerhalb der Systemgrenze

Ozonschichtabbaupotential (ODP)

Herstellungsphase 8,28E-10 kg R11-Aquivalent
Quelle OKOBAUDAT 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]
Ende des Lebenszyklus Modul nicht deklariert kg R11-Aquivalent

Vorteile und Belastungen Modul nicht deklariert kg R11-Aquivalent
auflerhalb der Systemgrenze

Ozonbildungspotential (POCP)

Herstellungsphase 2,16E-3 kg C2H4-Aquivalent

Quelle OKOBAUDAT 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu einzelnen Bauprodukten wurden der DGNB vom jeweiligen Hersteller zur Verfligung gestellt. Die DGNB bernimmt
keine Haftung fiir die Richtigkeit, Aktualitét, Vollstandigkeit oder Qualitat der enthaltenen Informationen. Die Daten wurden durch die DGNB jedoch auf Plausibilitat gepruft. Fur
die DGNB Zertifizierung zugelassene Angaben sind entsprechend gekennzeichnet. Die enthaltenen Texte und Grafiken, die Informationen zur Bauprodukteplattform und zu
einzelnen Bauprodukten sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen teilweise gewerblichen Schutzrechten; deren Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
DGNB oder des jeweiligen Rechteinhabers zulassig. Entsprechendes gilt fur die Vervielfaltigung, Bearbeitung, Speicherung, Verarbeitung oder Wiedergabe von einzelnen
Inhalten oder kompletten Seiten dieses Musterdokuments.

© 2022 DGNB GmbH
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Ende des Lebenszyklus Modul nicht deklariert kg C2H4-Aquivalent
Vorteile und Belastungen Modul nicht deklariert kg C2H4-Aquivalent
auBerhalb der Systemgrenze

Versauerungspotential (AP)

Herstellungsphase 2,37E-2 kg SO2-Aquivalent

Quelle OKOBAUDAT 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]

Ende des Lebenszyklus Modul nicht deklariert kg SO2-Aquivalent
Vorteile und Belastungen Modul nicht deklariert kg SO2-Aquivalent
auBerhalb der Systemgrenze

Uberdiingungspotential (EP)

Herstellungsphase 2,79E-3 kg PO4-Aquivalent

Quelle OKOBAUDAT 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]

Ende des Lebenszyklus Modul nicht deklariert kg PO4-Aquivalent

Vorteile und Belastungen Modul nicht deklariert kg PO4-Aquivalent
auRerhalb der Systemgrenze

ENV1.2 Risiken fiur die lokale Umwelt

VOC-Gehalt keine Angaben
RAL-Gltezeichen keine Angaben
EMICODE keine Angaben

GISCODE keine Angaben

ENV2.1 Okobilanz - Priméarenergie

Nicht erneuerbarer Priméarenergiebedarf (PEne)

Herstellungsphase 1,23E+2 MJ

Quelle OKOBAUDAT 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]

Ende des Lebenszyklus Modul nicht deklariert MJ

Vorteile und Belastungen Modul nicht deklariert MJ
auflerhalb der Systemgrenze

Erneuerbarer Primarenergiebedarf (PEe)

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu einzelnen Bauprodukten wurden der DGNB vom jeweiligen Hersteller zur Verfligung gestellt. Die DGNB bernimmt
keine Haftung fiir die Richtigkeit, Aktualitét, Vollstandigkeit oder Qualitat der enthaltenen Informationen. Die Daten wurden durch die DGNB jedoch auf Plausibilitat gepruft. Fur
die DGNB Zertifizierung zugelassene Angaben sind entsprechend gekennzeichnet. Die enthaltenen Texte und Grafiken, die Informationen zur Bauprodukteplattform und zu
einzelnen Bauprodukten sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen teilweise gewerblichen Schutzrechten; deren Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
DGNB oder des jeweiligen Rechteinhabers zulassig. Entsprechendes gilt fur die Vervielfaltigung, Bearbeitung, Speicherung, Verarbeitung oder Wiedergabe von einzelnen
Inhalten oder kompletten Seiten dieses Musterdokuments.

© 2022 DGNB GmbH
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Herstellungsphase 4,00E+1 MJ

Quelle OKOBAUDAT 2015
Qualitat [Ungeprufter Durchschnitts- oder Standardwert]

Ende des Lebenszyklus Modul nicht deklariert MJ

Vorteile und Belastungen Modul nicht deklariert MJ
auRerhalb der Systemgrenze

ECO1.1 Gebaudebezogene Kosten im Lebenszyklus

Aufwand fir Wartung / wartungsfrei
Inspektion

Quelle Hersteller
Qualitat [Ungeprufte Hersteller-Angabe]

Aufwand fur Instandsetzung Keine Instandsetzung im Betrachtungszeitraum erforderlich

Quelle Hersteller
Qualitat [Ungeprufte Hersteller-Angabe]

SOCL1.2 Innenraumluftqualitat

Innenraumhygiene - fliichtige organische Verbindungen VOC

Zulassungspriifung nach AgBB keine Angaben
Schema liegt vor

TVOC-Wert keine Angaben pg/m?3
Formaldehyd Konzentration keine Angabe pg/m3

Sonstige Emissionsprufungen / keine vorhanden
-kennzeichnungen

Quelle Hersteller
Qualitat [Ungepriifte Hersteller-Angabe]

SOC1.7 Sicherheit

Inhaltsstoffe, die im Brandfall zu keine Angaben
atzenden und zersetzenden
Rauchgasen fiihren

TEC1.6 Rickbau- und Recyclingfreundlichkeit

Bewertung Recyclingfreundliche Baustoff- und Materialwahl

Aufwand zur Demontage mittel

Quelle Hersteller
Qualitat [Ungeprufte Hersteller-Angabe]

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu einzelnen Bauprodukten wurden der DGNB vom jeweiligen Hersteller zur Verfligung gestellt. Die DGNB bernimmt
keine Haftung fiir die Richtigkeit, Aktualitét, Vollstandigkeit oder Qualitat der enthaltenen Informationen. Die Daten wurden durch die DGNB jedoch auf Plausibilitat gepruft. Fur
die DGNB Zertifizierung zugelassene Angaben sind entsprechend gekennzeichnet. Die enthaltenen Texte und Grafiken, die Informationen zur Bauprodukteplattform und zu
einzelnen Bauprodukten sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen teilweise gewerblichen Schutzrechten; deren Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
DGNB oder des jeweiligen Rechteinhabers zulassig. Entsprechendes gilt fur die Vervielfaltigung, Bearbeitung, Speicherung, Verarbeitung oder Wiedergabe von einzelnen
Inhalten oder kompletten Seiten dieses Musterdokuments.

© 2022 DGNB GmbH
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PROL1.5 Schaffung von Voraussetzungen fir eine optimale Nutzung und Bewirtschaftung

Wartungs-, Inspektions-, nicht erforderlich
Betriebs- und Pflegeanleitungen

Quelle Hersteller
Qualitat [Ungeprifte Hersteller-Angabe]

PRO2.1 Baustelle / Bauprozess

Beschreibung von MaBnahmen, Baustellenabfélle fallen nicht an, da bedarfsgerechte Konfektionierung
die zur Vermeidung oder
Verwertung von
Baustellenabféllen fuhren
Quelle Hersteller
Qualitat [Ungeprufte Hersteller-Angabe]

PRO2.2 Qualitatssicherung der Bauausfiihrung

Dokumentation der verwendeten vorhanden
Materialien, Hilfsstoffe und der
Sicherheitsdatenblatter

Quelle Hersteller
Qualitat [Ungeprufte Hersteller-Angabe]

Herstellerhinweise

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu einzelnen Bauprodukten wurden der DGNB vom jeweiligen Hersteller zur Verfligung gestellt. Die DGNB bernimmt
keine Haftung fiir die Richtigkeit, Aktualitét, Vollstandigkeit oder Qualitat der enthaltenen Informationen. Die Daten wurden durch die DGNB jedoch auf Plausibilitat gepruft. Fur
die DGNB Zertifizierung zugelassene Angaben sind entsprechend gekennzeichnet. Die enthaltenen Texte und Grafiken, die Informationen zur Bauprodukteplattform und zu
einzelnen Bauprodukten sind urheberrechtlich geschiitzt und unterliegen teilweise gewerblichen Schutzrechten; deren Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
DGNB oder des jeweiligen Rechteinhabers zulassig. Entsprechendes gilt fur die Vervielfaltigung, Bearbeitung, Speicherung, Verarbeitung oder Wiedergabe von einzelnen

Inhalten oder kompletten Seiten dieses Musterdokuments.

© 2022 DGNB GmbH



