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Seite 1                 Seite 2                  Vorteile

 

 

INHALT
22 l

(14 kg)

FARBE
grün

 ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF

DS ISO400
Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  

XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

B-S3, d0 – schwerentfl ammbar

(geprüft im Verbund mit FEF)Klassifi zierung nach EN 13501-1

GEBRAUCHSHINWEISE
Nur für gewerbliche Verwender. Technisches Daten- und Sicherheits-
datenblatt  müssen beachtet werden. Es obliegt dem Verwender, die Kleb-
stoff eignung vor jeder Anwendung zu erproben. Kleber nicht unter +10 °C 
und/oder auf kaltem Betonboden stehend verwenden. Opti male Lagerung 
bei +18 °C. Die zu verklebende Fläche muss gründlich gereinigt werden,
bzw. schmutz-, staub-, fettf  rei und trocken sein. Durch Anrauen der
Flächen kann Haft ung erhöht werden. Nach Verklebung mit angemes-
senem Druck anpressen. In Randbereichen, Problemzonen, auf porösem 
Untergrund (z.B. Spanplatt en, Sperrholz) Kleber doppellagig auft ragen. 
Nicht empfohlen für weichmacherhalti ge Vinyle und Kunststoff e, PP und PE.
DuroSpray® DS ISO400 ist auch für Anwendungen mit Polystyrol geeignet.

VERARBEITEN
Der Klebstoff  ist 2-seiti g aufzutragen. Sprühbreite an Stellschraube
einstellen, Sprühpistole rechtwinklig mit ca. 10-15 cm Abstand zum
Werkstück führen und schwenken vermeiden. Kleber auf beide Klebe-
fl ächen in richti ger Schichtstärke gleichmäßig dünn und vollfl ächig mit 
Überlappung auft ragen (1. Seite verti kal / 2. Seite horizontal).
Siehe Technisches Datenblatt 

VERKLEBEN
Nach dem Einsprühen ca. 2-4 min. (je nach Temperatur und Luft feuchti g-
keit länger) ablüft en lassen. Innerhalb der off enen Zeit von 30 Minuten
zusammenfügen, hierbei immer von der Mitt e zum Rand hin arbeiten.
Korrigieren nach Klebekontakt nicht mehr möglich. Die Werkstücke können
sofort nach Verklebung weiterverarbeitet werden. Volle Klebekraft  erst 
nach 24-48 Stunden!

Weitere Angaben siehe Technisches- u. Sicherheitsdatenblatt .
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(geprüft im Verbund mit FEF)Klassifi zierung nach EN 13501-1

INHALT
22 l

(14 kg)

FARBE
natur

 ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF

DS ISO300
für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf 

Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

für ein- oder zweiseitigen

Klebstoffauftrag
Agressiver Anfangstack

GEBRAUCHSHINWEISE
Nur für gewerbliche Verwender. Technisches Daten- und Sicherheits-
datenblatt  müssen beachtet werden. Es obliegt dem Verwender, die Kleb-
stoff eignung vor jeder Anwendung zu erproben. Kleber nicht unter +10 °C
und/oder auf kaltem Betonboden stehend verwenden. Opti male Lagerung 
bei +18 °C. Die zu verklebende Fläche muss gründlich gereinigt werden, 
bzw. schmutz-, staub-, fettf  rei und trocken sein. Nach Verklebung mit 
angemessenem Druck anpressen. In Randbereichen, Problemzonen, auf 
porösem Untergrund (z.B. Spanplatt en, Sperrholz) Kleber doppellagig auf-
tragen. Nicht empfohlen für weichmacherhalti ge Vinyle und Kunststoff e. 
DuroSpray® DS ISO300 ist auch für Anwendungen auf Polystyrol geeignet.
Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk) empfehlen wir 
die Verwendung von DuroSpray®DS ISO400.

VERARBEITEN
Sprühbreite an Stellschraube einstellen, Sprühpistole rechtwinklig mit ca. 
10-15 cm Abstand zum Werkstück führen und schwenken vermeiden. 
Den Klebstoff  auf einer oder beide Klebefl ächen in richti ger Schichtstärke 
gleichmäßig und vollfl ächig mit Überlappung auft ragen (1. Seite verti kal / 
2. Seite horizontal).  (siehe Technisches Datenblatt )

VERKLEBEN
Nach dem Einsprühen ca. 1-3 min. (je nach Temperatur und Luft feuchti g-
keit länger) ablüft en lassen. Innerhalb der off enen Zeit von 12 Stunden 
zusammenfügen, hierbei immer von der Mitt e zum Rand hin arbeiten. 
Korrigieren nach Klebekontakt nicht mehr möglich. Die Werkstücke kön-
nen sofort nach Verklebung weiterverarbeitet werden. Volle Klebekraft  
erst nach 24-48 Stunden! 

Weitere Angaben siehe Technisches- u. Sicherheitsdatenblatt .

www.ask-klebstoffe.de

ASK Systemklebstoff e GmbH & Co. KG

Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger
Tel. +49 2773 740 89-0 | Fax -740
info@ask-klebstoff e.de
www.ask-klebstoff e.de

Klebstoffauftrag
Agressiver Anfangstack
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 ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF

DS ISO400
Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  

XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

B-S3, d0 – schwerentfl ammbar

(geprüft im Verbund mit FEF)Klassifi zierung nach EN 13501-1

GEBRAUCHSHINWEISE
Nur für gewerbliche Verwender. Technisches Daten- und Sicherheits-
datenblatt  müssen beachtet werden. Es obliegt dem Verwender, die Kleb-
stoff eignung vor jeder Anwendung zu erproben. Kleber nicht unter +10 °C 
und/oder auf kaltem Betonboden stehend verwenden. Opti male Lagerung 
bei +18 °C. Die zu verklebende Fläche muss gründlich gereinigt werden,
bzw. schmutz-, staub-, fettf  rei und trocken sein. Durch Anrauen der
Flächen kann Haft ung erhöht werden. Nach Verklebung mit angemes-
senem Druck anpressen. In Randbereichen, Problemzonen, auf porösem 
Untergrund (z.B. Spanplatt en, Sperrholz) Kleber doppellagig auft ragen. 
Nicht empfohlen für weichmacherhalti ge Vinyle und Kunststoff e, PP und PE.
DuroSpray® DS ISO400 ist auch für Anwendungen mit Polystyrol geeignet.

VERARBEITEN
Der Klebstoff  ist 2-seiti g aufzutragen. Sprühbreite an Stellschraube
einstellen, Sprühpistole rechtwinklig mit ca. 10-15 cm Abstand zum
Werkstück führen und schwenken vermeiden. Kleber auf beide Klebe-
fl ächen in richti ger Schichtstärke gleichmäßig dünn und vollfl ächig mit 
Überlappung auft ragen (1. Seite verti kal / 2. Seite horizontal).
Siehe Technisches Datenblatt 

VERKLEBEN
Nach dem Einsprühen ca. 2-4 min. (je nach Temperatur und Luft feuchti g-
keit länger) ablüft en lassen. Innerhalb der off enen Zeit von 30 Minuten
zusammenfügen, hierbei immer von der Mitt e zum Rand hin arbeiten.
Korrigieren nach Klebekontakt nicht mehr möglich. Die Werkstücke können
sofort nach Verklebung weiterverarbeitet werden. Volle Klebekraft  erst 
nach 24-48 Stunden!

Weitere Angaben siehe Technisches- u. Sicherheitsdatenblatt .
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 ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF

DS ISO300
für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf 

Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

für ein- oder zweiseitigen

Klebstoffauftrag
Agressiver Anfangstack

GEBRAUCHSHINWEISE
Nur für gewerbliche Verwender. Technisches Daten- und Sicherheits-
datenblatt  müssen beachtet werden. Es obliegt dem Verwender, die Kleb-
stoff eignung vor jeder Anwendung zu erproben. Kleber nicht unter +10 °C
und/oder auf kaltem Betonboden stehend verwenden. Opti male Lagerung 
bei +18 °C. Die zu verklebende Fläche muss gründlich gereinigt werden, 
bzw. schmutz-, staub-, fettf  rei und trocken sein. Nach Verklebung mit 
angemessenem Druck anpressen. In Randbereichen, Problemzonen, auf 
porösem Untergrund (z.B. Spanplatt en, Sperrholz) Kleber doppellagig auf-
tragen. Nicht empfohlen für weichmacherhalti ge Vinyle und Kunststoff e. 
DuroSpray® DS ISO300 ist auch für Anwendungen auf Polystyrol geeignet.
Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk) empfehlen wir 
die Verwendung von DuroSpray®DS ISO400.

VERARBEITEN
Sprühbreite an Stellschraube einstellen, Sprühpistole rechtwinklig mit ca. 
10-15 cm Abstand zum Werkstück führen und schwenken vermeiden. 
Den Klebstoff  auf einer oder beide Klebefl ächen in richti ger Schichtstärke 
gleichmäßig und vollfl ächig mit Überlappung auft ragen (1. Seite verti kal / 
2. Seite horizontal).  (siehe Technisches Datenblatt )

VERKLEBEN
Nach dem Einsprühen ca. 1-3 min. (je nach Temperatur und Luft feuchti g-
keit länger) ablüft en lassen. Innerhalb der off enen Zeit von 12 Stunden 
zusammenfügen, hierbei immer von der Mitt e zum Rand hin arbeiten. 
Korrigieren nach Klebekontakt nicht mehr möglich. Die Werkstücke kön-
nen sofort nach Verklebung weiterverarbeitet werden. Volle Klebekraft  
erst nach 24-48 Stunden! 

Weitere Angaben siehe Technisches- u. Sicherheitsdatenblatt .
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INHALT
22 l

(14 kg)

FARBE
grün

 ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF

DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400DS ISO400
Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  

XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

B-S3, d0 – schwerentfl ammbar

INHALT
22 l

(14 kg)

FARBE
natur

 ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF

DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300DS ISO300
für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf 

Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

für ein- oder zweiseitigen
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(14 kg)

FARBE
grün

 ISOLIER-KONTAKTKLEBSTOFF

DS ISO400
Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk), EPS,  

XPS auf Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

B-S3, d0 – schwerentfl ammbar

(geprüft im Verbund mit FEF)Klassifi zierung nach EN 13501-1

GEBRAUCHSHINWEISE
Nur für gewerbliche Verwender. Technisches Daten- und Sicherheits-
datenblatt  müssen beachtet werden. Es obliegt dem Verwender, die Kleb-
stoff eignung vor jeder Anwendung zu erproben. Kleber nicht unter +10 °C 
und/oder auf kaltem Betonboden stehend verwenden. Opti male Lagerung 
bei +18 °C. Die zu verklebende Fläche muss gründlich gereinigt werden,
bzw. schmutz-, staub-, fettf  rei und trocken sein. Durch Anrauen der
Flächen kann Haft ung erhöht werden. Nach Verklebung mit angemes-
senem Druck anpressen. In Randbereichen, Problemzonen, auf porösem 
Untergrund (z.B. Spanplatt en, Sperrholz) Kleber doppellagig auft ragen. 
Nicht empfohlen für weichmacherhalti ge Vinyle und Kunststoff e, PP und PE.
DuroSpray® DS ISO400 ist auch für Anwendungen mit Polystyrol geeignet.

VERARBEITEN
Der Klebstoff  ist 2-seiti g aufzutragen. Sprühbreite an Stellschraube
einstellen, Sprühpistole rechtwinklig mit ca. 10-15 cm Abstand zum
Werkstück führen und schwenken vermeiden. Kleber auf beide Klebe-
fl ächen in richti ger Schichtstärke gleichmäßig dünn und vollfl ächig mit 
Überlappung auft ragen (1. Seite verti kal / 2. Seite horizontal).
Siehe Technisches Datenblatt 

VERKLEBEN
Nach dem Einsprühen ca. 2-4 min. (je nach Temperatur und Luft feuchti g-
keit länger) ablüft en lassen. Innerhalb der off enen Zeit von 30 Minuten
zusammenfügen, hierbei immer von der Mitt e zum Rand hin arbeiten.
Korrigieren nach Klebekontakt nicht mehr möglich. Die Werkstücke können
sofort nach Verklebung weiterverarbeitet werden. Volle Klebekraft  erst 
nach 24-48 Stunden!

Weitere Angaben siehe Technisches- u. Sicherheitsdatenblatt .
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(geprüft im Verbund mit FEF)Klassifi zierung nach EN 13501-1
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(14 kg)

FARBE
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 ISOLIER-KRAFTKLEBSTOFF

DS ISO300
für Dämmstoffe aus Mineralwolle, EPS, XPS oder PUR auf 

Blech, Holz, Kunststoff (Luftkanäle, Tanks, Behälter)

für ein- oder zweiseitigen

Klebstoffauftrag
Agressiver Anfangstack

GEBRAUCHSHINWEISE
Nur für gewerbliche Verwender. Technisches Daten- und Sicherheits-
datenblatt  müssen beachtet werden. Es obliegt dem Verwender, die Kleb-
stoff eignung vor jeder Anwendung zu erproben. Kleber nicht unter +10 °C
und/oder auf kaltem Betonboden stehend verwenden. Opti male Lagerung 
bei +18 °C. Die zu verklebende Fläche muss gründlich gereinigt werden, 
bzw. schmutz-, staub-, fettf  rei und trocken sein. Nach Verklebung mit 
angemessenem Druck anpressen. In Randbereichen, Problemzonen, auf 
porösem Untergrund (z.B. Spanplatt en, Sperrholz) Kleber doppellagig auf-
tragen. Nicht empfohlen für weichmacherhalti ge Vinyle und Kunststoff e. 
DuroSpray® DS ISO300 ist auch für Anwendungen auf Polystyrol geeignet.
Für Elastomere Schaumstoffe (FEF; Synthese Kautschuk) empfehlen wir 
die Verwendung von DuroSpray®DS ISO400.

VERARBEITEN
Sprühbreite an Stellschraube einstellen, Sprühpistole rechtwinklig mit ca. 
10-15 cm Abstand zum Werkstück führen und schwenken vermeiden. 
Den Klebstoff  auf einer oder beide Klebefl ächen in richti ger Schichtstärke 
gleichmäßig und vollfl ächig mit Überlappung auft ragen (1. Seite verti kal / 
2. Seite horizontal).  (siehe Technisches Datenblatt )

VERKLEBEN
Nach dem Einsprühen ca. 1-3 min. (je nach Temperatur und Luft feuchti g-
keit länger) ablüft en lassen. Innerhalb der off enen Zeit von 12 Stunden 
zusammenfügen, hierbei immer von der Mitt e zum Rand hin arbeiten. 
Korrigieren nach Klebekontakt nicht mehr möglich. Die Werkstücke kön-
nen sofort nach Verklebung weiterverarbeitet werden. Volle Klebekraft  
erst nach 24-48 Stunden! 

Weitere Angaben siehe Technisches- u. Sicherheitsdatenblatt .
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