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Allgemeine Angaben

Verband der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V.

Fassadenfarben auf Dispersionsbasis

Programmbhalter

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1

10178 Berlin

Deutschland

Inhaber der Deklaration
Verband der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V.
Mainzer Landstr. 55

60329 Frankfurt

Deklarationsnummer
EPD-VDL-20190083-IBG1-DE

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

1 kg Fassadenfarben auf Dispersionsbasis; Dichte
1.000 — 1.700 kg/m?

Diese Deklaration basiert auf den
Produktkategorienregeln:

Beschichtungen mit organischen Bindemitteln, 07/2014
(PCR geprift und zugelassen durch den unabhangigen
Sachverstandigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
11.07.2019

Giiltig bis
10.07.2024

Jiw 1Lde

Dipl. Ing. Hans Peters
(Prasident des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

St 1

Giiltigkeitsbereich:

Es handelt sich um eine Verbands-EPD des
Verbandes der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V., bei der fiir die Berechnung
der Okobilanz eine reprasentative Worst-case-
Zusammensetzung fiir eine Spanne von Produkten
bestimmt wurde, welche die héchsten Umweltlasten
aufweist.

Diese Worst-case Deklaration basiert auf den Angaben
der Mitglieder der Fachgruppe Bautenanstrichmittel im
VdL. Sie gilt ausschlieRlich fiir die durch die Worst-
case-Zusammensetzung reprasentierten Produkte fir
Werke in Deutschland, fiir finf Jahre ab
Ausstellungsdatum.

Der Inhaber der Deklaration haftet fiir die
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Okobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Verifizierung
Die Europaische Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR

Unabhangige Verifizierung der Deklaration und
Angaben gemal /ISO 14025:2010/

intern x extern

Dr. Alexander Réder
(Vorstandsvorsitzender IBU)

Produkt

21 Produktbeschreibung/Produktdefinition
Dispersionsbasierte Fassadenfarben entsprechen der
/EN 1062-1/. Sie bestehen aus organischen und
anorganischen Bindemitteln auf Basis von Kunst-,
Wasserglas- und/oder Silikonharzen, aber auch auf
Basis von natirlichen Harzen aus regenerativen
Quellen, anorganischen und organischen Pigmenten,
die der Farbgebung und der Einstellung des
Deckvermdgens dienen, mineralischen Flillstoffen wie
z.B. Kreide, Wasser und kleineren Mengen an
Hilfsstoffen (Verdicker, Entschaumer, Netzmittel,
Konservierungsstoffe, u.a.). Sie trocknen physikalisch
durch Verdunstung des enthaltenen Wassers.

Weiter wird durch den Einsatz von
dispersionsbasierten Fassadenfarben die
Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken verbessert und
ihre Lebensdauer verlangert.

ROV

Unabhangige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

Als reprasentatives Produkt wurde die Farbe mit den
hochsten Umweltwirkungen zur Berechnung der
Okobilanzergebnisse herangezogen.

Fir die Verwendung des Produkts gelten die jeweiligen
nationalen Bestimmungen, am Ort der Verwendung, in
Deutschland zum Beispiel die /Bauordnungen der
Lander/ und die technischen Bestimmungen auf Grund
dieser Vorschriften.

2.2 Anwendung
Die deklarierten Produkte werden als Fassadenfarbe
nach /EN 1062-1/ eingesetzt.

Es gelten die Anforderungen der /Decopaint-Richtlinie/
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fur die Decopaint-Produktgruppe c - AuRenanstriche
fir Wande aus Mineralsubstrat.

2.3 Technische Daten
Folgende technische Daten sind fiir das deklarierte
Produkt relevant.

Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
Dichte 1,0-17 g/cm?
Feststoffgehalt 40-80 %
pH-Wert 7-11 -

Weitere technische Daten gemaf /PCR Teil
B:Beschichtungen mit organischen Bindemitteln/ sind
fur das Produkt nicht relevant.

Leistungswerte des Produkts in Bezug auf dessen
Merkmale nach der mafigebenden technischen
Bestimmung (keine CE-Kennzeichnung).

24 Lieferzustand

Flussig oder pastds in Gebinden aus Kunststoff oder
Metall. Typische Gebindegrofien enthalten 1 bis 30 |,
meistens jedoch 10 bis 20 Liter Produkt. Bei grofReren
Anwendungen kommen auch Fasser mit ca. 200 Liter
oder IBCs (Intermediate Bulk Container) mit Gber 1000
Liter Inhalt zum Einsatz.

2.5 Grundstoffe/Hilfsstoffe

Grundstoffe

Im Allgemeinen enthalten die mit dieser EPD
beschriebenen Produkte die genannten Grund- und
Hilfsstoffe in folgenden Mengen:

Bezeichnung Wert Einheit
Kunststoffdispersion

(Festkérperaﬁteil) 3-21 Masse-%
\Wasserglas (Alkalisilikate) 0-25 Masse-%
Hydrophobierung 0-10 Masse-%
Pigmente 3-25 Masse-%
Mineralische Fiillstoffe 5-60 Masse-%
\Wasser 20-50 Masse-%
Hilfsstoffe 1-6 Masse-%
Organische Losemittel 0-3 Masse-%

Es werden folgende Hilfsmittel eingesetzt:

Verdickungsmittel < 2 Masse-%
Dispergiermittel/Emulgatoren < 2 Masse-%
Netzmittel <1 Masse-%
Weitere Hilfsstoffe < 2 Masse-%

Die Zusammensetzung der Produkte, die der EPD
entsprechen, kann im Einzelfall von den genannten
Konzentrationsbandern abweichen.

Detailliertere Informationen sind gegebenenfalls den
jeweiligen Herstellerangaben (z.B.
Produktdatenblattern) zu entnehmen.

Dispersionsbasierte Fassadenfarben bestehen in der
Regel aus mindestens einer Kunstharzdispersion, aus
in Wasser dispergierten, synthetischen Harzen,
anorganischen und organischen Pigmenten und
mineralischen Flllstoffen (z.B. Kreide). Zur
Feineinstellung der Produkteigenschaften werden
Hilfsstoffe wie Verdicker, Entschaumer, Netz- und
Dispergiermittel sowie Konservierungsstoffe
eingesetzt.

1) Das Produkt enthalt Stoffe der Kandidatenliste
(15.01.2019) oberhalb 0,1 Masse-%: In Einzelféllen ist
es mdglich, dass Substanzen, die auf der
Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden
Stoffe fiir die Aufnahme in Anhang XIV der /REACH-
Verordnung/ stehen, in Konzentrationen von tber 0,1%
enthalten sind, wie Alkylphenolethoxylate (APEQs),
Bisphenol A, Borate, Ethylendiamin (EDA), 1-Methyl-2-
pyrrolidon (NMP), Phthalate.

Falls dies der Fall ist, sind diese Informationen im
jeweiligen Sicherheitsdatenblatt zu finden.

2) Das Produkt enthalt weitere CMR-Stoffe der
Kategorie 1A oder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste
stehen, oberhalb 0,1 Massen-% in mindestens einem
Teilerzeugnis: nein.

3) Dem vorliegenden Bauprodukt wurden
Biozidprodukte zugesetzt oder es wurde mit
Biozidprodukten behandelt (es handelt sich damit um
eine behandelte Ware im Sinne der
Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012): ja;
Topfkonservierungsmittel: Bis(3-
aminopropyl)(dodecyl)amin (BDA); Benzisothiazolinon
(BIT); Bronopol (BNPD); Chlormethylisothiazolinon
(CIT); Chlormethylisothiazolinon (CIT) /
Methylisothiazolinon (MIT) 3:1; Dibromdicyanobutan
(DBDCB); (Ethylendioxy)-dimethanol (EDDM); 3-Jod-
2-propinyl-butylcarbamat (IPBC); Methylisothiazolinon
(MIT); Natriumpyrithion; Silberchlorid;
Tetramethylolacetylendiharnstoff (TMAD);
Zinkpyrithion.

Filmkonservierungsmittel: Diuron (DMCU), Isoproturon,
Terbutryn, Dichloroctylisothiazolinon (DCOIT),
Octylisothiazolinon (OIT), lodopropynylbutylcarbamat
(IPBC), Zinkpyrithion.

2.6 Herstellung

Dispersionsbasierte Fassadenfarben werden in der
Regel diskontinuierlich im Batch-Betrieb, d.h. in
Einzelchargen oder Serien einzelner Chargen aus den
Inhaltsstoffen zusammengemischt und in die
Liefergebinde abgefiillt. Dabei werden
Qualitatsstandards nach /ISO 9001/ und die
Bestimmungen einschlagiger Regelungen wie
Betriebssicherheitsverordnung (/BetrSichV/) und
Immissionsschutzgesetz (/BImSchG/) eingehalten.

2.7 Umwelt und Gesundheit wahrend der
Herstellung

In der Regel sind keine besonderen Umwelt- bzw.

GesundheitsschutzmalRnahmen Uber die gesetzlich

vorgeschriebenen hinaus notwendig.

2.8 Produktverarbeitung/installation

Die Verarbeitung von dispersionsbasierten
Fassadenfarben erfolgt mit geeigneten Werkzeugen
meist von Hand. Die Farben werden durch Streichen,
Rollen oder Spritzen verarbeitet. Dabei sind ggf.
ArbeitsschutzmalRnahmen (Hand- und Augenschutz,
Beliftung) nach den Angaben im Sicherheitsdatenblatt
und den Bedingungen vor Ort vorzunehmen und
konsequent einzuhalten.

Dispersionsbasierte Farben sind je nach ihrer
Zusammensetzung dem /GISCODE/ fir
Beschichtungsstoffe (BSW10-60) der GISBAU
zugeordnet.

Je nach Anwendung und Produktspezifikation ergeben
sich unterschiedliche Auftragsmengen zwischen 100
und 500 g/m>.
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29 Verpackung

Restentleerte Gebinde sind recyclingfahig.
Mehrwegpaletten aus Holz werden durch den
Baustoffhandel zurlickgenommen (Mehrwegpaletten
gegen Ruckvergiitung im Pfandsystem), von dort an
die Bauprodukthersteller zuriickgegeben und in den
Produktionsprozess zurlickgefihrt.

Die Fassadenfarben werden standardmaRig in 5 Liter
oder 12,5 Liter Eimern aus Polypropylen verpackt.

210 Nutzungszustand

In der Nutzungsphase sind dispersionsbasierte Farben
ausgehartet und bestehen im Wesentlichen aus einem
inerten, dreidimensionalen Netzwerk.

Sie sind langlebige Produkte, die als Beschichtung
Gebaude schiitzen und verschonern, sowie zu deren
Funktionalitat und Werterhaltung beitragen.

211 Umwelt & Gesundheit wahrend der Nutzung
Fassadenfarben sind so formuliert, dass sie regenfest
sind. Es besteht die Moglichkeit, dass die in kleinen
Mengen enthaltenen wasserldslichen Bestandteile in
geringem Umfang ausgewaschen werden (z.B. Netz-
und Dispergiermittel, Verdicker, Filmkonservierer).
Gefahrdungen fir Wasser, Boden und Luft sind bei
bestimmungsgemaler Verwendung nicht bekannt.
Angaben zu Nachweisen wahrend der Nutzung sind in
Kapitel 7 aufgefuhrt.

2.12 Referenz-Nutzungsdauer

Bei bestimmungsgemafRer Anwendung nach den
Regeln der Technik liegen keine Erfahrungen Gber
Beschrankungen der Nutzungsdauer durch Alterung
vOor.

Den Herstellerangaben zur Wartung und Pflege ist ggf.
Rechnung zu tragen.

Die zu erwartende Referenz-Nutzungsdauer ist
abhangig von der spezifischen Einbausituation und der
damit verbundenen Exposition des Produktes. Sie
kann durch Witterung sowie mechanische oder
chemische Belastungen beeinflusst werden.

213 AuBergewohnliche Einwirkungen

Brand

Aufgrund der geringen Schichtdicke und deren
Zusammensetzung haben Fassadenfarben keinen
oder nur einen untergeordneten Einfluss auf die

LCA: Rechenregeln

31 Deklarierte Einheit

Die Verbands-EPD bezieht sich auf die deklarierte
Einheit von 1 kg dispersionsbasierter Fassadenfarbe.
Der Verbrauch der Produkte, die flachig aufgebracht
werden, kann zwischen 100 und 500 g/m? liegen.

Als reprasentatives Produkt wird das Produkt mit den
héchsten Umweltwirkungen zur Berechnung der
Okobilanzergebnisse herangezogen.

Angabe der deklarierten Einheit

Brandeigenschaften des Bauteils, auf das sie
aufgebracht wurden. Gegebenenfalls sind weitere
Anforderungen bei individuellen Bauteilen und deren
Nutzung zu beachten.

Wasser

Dispersionsbasierte Produkte sind nur begrenzt
wasserbestandig und kénnen bei langerer
Wassereinwirkung an Festigkeit verlieren und sich im
ungulinstigen Fall von Oberflachen ablésen. Die
Hauptbestandteile der Produkte sind nicht
wassergefahrdend oder nur schwach
wassergefahrdend nach Verordnung tber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(/AwSV/). Aufgrund der insgesamt geringen
Einsatzmengen dispersionsbasierter Produkte an
Gebauden ist von diesen kein relevanter Beitrag zu
einer Umweltschadigung durch das Gebaude bei
aullergewdhnlichen Wassereinwirkungen zu erwarten.

Mechanische Zerstérung

Die mechanische Zerstérung von ausgeharteten,
dispersionsbasierten Fassadenfarben fiihrt nicht zu
umwelt- oder gesundheitsgefahrdenden
Zersetzungsprodukten.

214 Nachnutzungsphase

Nach heutigem Kenntnisstand sind beim Riickbau und
bei der Verwertung von Bauteilen, an denen
ausgehartete Fassadenfarben auf Dispersionsbasis
anhaften, keine umweltschadigenden Auswirkungen
bekannt.

215 Entsorgung

Fassadenfarben fallen nur zu einem geringen Anteil
bei der Entsorgung von Bauteilen an, an denen sie
verwendet wurden.

Die geringen Anhaftungen an den Bauteilen stéren
nicht die Entsorgung/das Recycling der (iblichen
Bauteile/Baustoffe. Der jeweilige Abfallschliissel des
Substrates/Bauteils bleibt unverandert.
Ausgehartete Produktreste, die von Substraten
mechanisch entfernt werden, sind als gemischter
Baustellenabfall (/Abfallschlissel/ 170904) zu
entsorgen.

2.16 Weitere Informationen

Weitere Informationen konnen den Produkt- oder
Sicherheitsdatenblattern der Hersteller enthommen
werden und sind entweder auf der Website der
Hersteller oder auf Anfrage erhaltlich.

3.2 Systemgrenze

In der Okobilanz werden die Module A1/A2/A3, A4, A5
und D bericksichtigt:

e A1: Herstellung der Vorprodukte
e A2: Transport zum Werk
e A3: Produktion inkl. Energiebereitstellung,

BeseERRInG Wert Einheit Hergtellung von Verpackung sowie Hilfs- und
Deklarierte Einheit 1 kg Betriebsstoffen und Abfallbehandlung
Rohdichte 1000 - 1700 kg/m3 e A4: Transport zur Baustelle
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e Ab5: Installation (Entsorgung von Verpackung
und Produktresten sowie Emissionen bei der
Installation)

e D: Gutschriften aus der Verbrennung der
Verpackungsmaterialien und dem Recycling
der Stahlanteile in der Verpackung.

Es handelt sich also um eine Deklaration von der
~Wiege bis Werkstor - mit Optionen®.

3.3  Abschéatzungen und Annahmen

Die einzelnen Rezepturbestandteile der
Formulierungen wurden, sofern keine spezifischen
GaBi-Prozesse zur Verfligung standen, nach
Hersteller- oder Literaturangaben abgeschatzt.

3.4  Abschneideregeln

Fiir die Berechnung der Okobilanz wurden keine
Abschneideregeln angewandt. Alle Rohstoffe, die vom
Verband fiir die Formulierungen gesendet wurden,
wurden berlcksichtigt.

Die Herstellung der zur Produktion der betrachteten
Produkte benétigten Maschinen, Anlagen und
sonstigen Infrastruktur wurde in den Okobilanzen nicht
berticksichtigt.

3.5 Hintergrunddaten

Als Hintergrunddaten wurden Daten aus der /GaBi 8B/-
Datenbank verwendet. Wenn keine Hintergrunddaten
verfligbar waren, wurden diese durch
Herstellerinformation und Literaturrecherche ergénzt.

3.6 Datenqualitat

Fir diese Verbands-EPD wurden sowohl
reprasentative Produkte als auch das Produkt fir eine
Gruppe zur Berechnung der Okobilanzergebnisse
herangezogen, welches die hochsten Umweltlasten mit
sich bringt. Die Datenséatze sind nicht alter als 7 Jahre.
Die Daten sind den Datenbanken von /GaBi 8B/
entnommen und sind somit in sich konsistent.

Die Vordergrunddaten stammen aus den Jahren 2017
und 2018 und sind somit ebenfalls aktuell.

3.7 Betrachtungszeitraum
Der Betrachtungszeitraum bezieht sich auf die
Jahresproduktion von 2017.

3.8  Allokation

Fur die Produktion wurden keine Allokationen
angewendet. Bei der Verbrennung der Verpackungen
wird eine Multi-Input-Allokation mit einer Gutschrift fir
Strom und thermische Energie nach der Methode der
einfachen Gutschrift eingesetzt. Die Gutschriften durch
die Verpackungsentsorgung werden in Modul D
bericksichtigt.

3.9 Vergleichbarkeit

Grundsatzlich ist eine Gegenliberstellung oder die
Bewertung von EPD Daten nur méglich, wenn alle zu
vergleichenden Datenséatze nach /EN 15804/ erstellt
wurden und der Gebdudekontext, bzw. die
produktspezifischen Leistungsmerkmale,
berlicksichtigt werden.

Fiir die Erstellung der Okobilanz wurde die /GaBi 8B/-
Datenbank verwendet.

LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Die folgenden technischen Informationen sind
Grundlage fiir die deklarierten Module oder kénnen fiir

Einbau ins Gebaude (A5)

die Entwicklung von spezifischen Szenarien im Kontext  [Bezeichnung Wert Einheit

einer Gebaudebewertung genutzt werden, wenn Hilfsstoff 0 kg

Module nicht deklariert werden (MND). \Wasserverbrauch 0 m?3
Sonstige Ressourcen 0 kg

Transport zur Baustelle (A4) Stromverbrauch 0 kWh

Der Transport zur Baustelle gliedert sich in zwei Sonstige Energietrager 0 MJ

Wegstrecken: vom Werk zu einem Zwischenlager bzw.  |\Materialverlust 0,01 kg

zu einem Verteilzentrum (Wegstrecke 1) und vom Output-Stoffe als Folge der

Zwischenlager zur Baustelle (Wegstrecke 2). Die Abfallbehandlung auf der

Lieferung zur Baustelle erfolgt kurzfristig auf Abruf, Baustelle (Produktreste bei 0,01 kg

wofir eine Auslastung von 3 % angenommen wird. Installation)

Bezeichnung Wert Einheit Staub in die Luft 0 kg

[Transportdistanz Wegstrecke 1 250 km NMVOC in die Lut 0,037 kg

IAuslastung (einschlieBlich 85 %

Leerfahrten) Wegstrecke 1

[Transportdistanz Wegstrecke 2 50 km

IAuslastung (einschlieRlich 3 y

Leerfahrten) Wegstrecke 2 °
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LCA: Ergebnisse

Stadium der Gutschriften
Produktionsstadiu | Errichtung . . und Lasten
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A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Cc1 C2 C3 C D
X X X X X MND | MND | MNR | MNR | MNR | MND | MND | MND | MND | MND | MND X
Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D
Globales Erwarmungspotenzial [kg CO,Aq] 2,12E+0 241E-1 3,02E-2 -1,84E-2
Abbau Potenzial der stratosphérischen Ozonschicht [kg CFC11-Aq] 5,59E-10 8,21E-17 3,88E-16 -3,31E-16
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser [kg SO-Aq] 2,21E-2 4,86E-4 4,98E-6 2,24E-5
Eutrophierungspotenzial [kg (PO,)*-Aq] 6,56E-4 1,20E4 1,09E-6 -3,37E-6
Bildungspotenzial fiir tropospharisches Ozon [kg Ethen-Aq]] 1,06E-3 -1,63E4 5,57E-3 -2,14E-6
Potential fir die Veﬂ(naf%pung von abiotischen Ressourcen - nicht kg Sb-Aq] 765E6 227E8 246E-9 374E9
ssile Ressourcen
Potenzial fir den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe MJ] 3,83E+1 3,21E+0 1,90E-2 -2,27E-1
Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D
Emeuerbare Primérenergie als Energietrager MJ] 5,75E+0 1,96E-1 5,89E-3 -5,52E-2
Emeuerbare Primérenergie zur stofflichen Nutzung MJ] 9,00E-2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Total emeuerbare Primérenergie MJ] 5,84E+0 1,96E-1 5,89E-3 -5,62E-2
Nicht-emeuerbare Primérenergie als Energietrager MJ] 3,26E+1 3,22E+0 3,85E-1 -2,51E-1
Nicht-emeuerbare Primarenergie zur stoffichen Nutzung MJ] 8,26E+0 0,00E+0 -3,63E-1 0,00E+0
Total nicht emeuerbare Primarenergie MJ] 4,09E+1 3,22E+0 2,17E-2 -2,51E-1
Einsatz von Sekundarstoffen [ka] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 1,20E-3
Emeuerbare Sekundérbrennstoffe [MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Nicht emeuerbare Sekundarbrennstoffe MJ] 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Einsatz von SiiRwasserressourcen [mI] 1,03E-2 2,25E-4 9,16E-5 -3,26E-5
Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D
Gefahrlicher Abfall zur Deponie [ka] 9,04E-6 1,84E-7 8,06E-11 -1,44E-10
Entsorgter nicht gefahriicher Abfall [ka] 4,45E-1 2,16E4 1,43E-3 -1,01E4
Entsorgter radioaktiver Abfall [ka] 1,02E-3 3,83E-6 1,07E-6 -9,58E-6
Komponenten fiir die Wiederverwendung [kal 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0
Stoffe zum Recycling [ka] 0,00E+0 0,00E+0 1,20E-3 0,00E+0
Stoffe fiir die Energierlickgewinnung [ka] 0,00E+0 0,00E+0 9,17E-3 0,00E+0
Exportierte elektrische Energie MJ] 0,00E+0 0,00E+0 5,23E-2 0,00E+0
Exportierte thermische Energie MJ] 0,00E+0 0,00E+0 1,21E-1 0,00E+0

Es werden geringe Mengen an Vorprodukten eingesetzt, die biogenen Kohlenstoff enthalten, i.e. Cellulosefasern
und Triethylenglykolester auf Basis von Balsamkolophonium. Aufgrund der geringen Mengen und Unsicherheiten
bzgl. der Freisetzung dieses biogenen Kohlenstoffs, wird auf die Deklaration des EoL fiir dispersionsbasierte

Produkte verzichtet.

LCA: Interpretation

Priméarenergie im Lebenszyklus
Die erneuerbare Primarenergie (PERT) hat

einen

Anteil von etwa 10 % an der gesamten Primarenergie.
Sowohl an der erneuerbaren als auch an der nicht
erneuerbaren Primarenergie (PENRT) hat das Modul
A1, also die Vorprodukte der Rezeptur, einen Anteil

von etwa 90 %.

Wirkungskategorien im Lebenszyklus

Das Modul A1 (Herstellung der jeweiligen Vorprodukte)

dominiert mit einem Anteil zwischen 80 % und 100 %

die Wirkungskategorien Globales Erwarmungspotential
(GWP), Versauerungspotential (AP),
Eutrophierungspotential (EP), Potential fur die
Verknappung von abiotischen Ressourcen — nicht
fossile Ressourcen (ADPE) sowie das Potential fir den
abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe (ADPF).

Einzige Ausnahme zu diesem Muster ist das
Bildungspotential fur troposphéarisches Ozon (POCP).
Hier flhren die vorgegebenen Losemittelemissionen
(NMVOC) von 3,7 % im Einbau dazu, dass das Modul
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A5 den Lebenszyklus fir die Wirkungskategorie POCP
mit ca. 85 % dominiert.

Die Transporte, insbesondere die Transporte in Modul
A4 (Transport zur Baustelle) stellen aufgrund der
getroffenen Annahmen (250 km mit 85 % Auslastung
und 50 km mit 3 % Auslastung) einen weiteren
signifikanten Anteil von bis zu ca. 20 % am
Lebenszyklus dar.

Modul A4 weist einen leicht negativen POCP-Wert
aus. Dieser ergibt sich aus dem negativen
Charakterisierungsfaktor fur Stickstoffmonoxid (CAS
10102-43-9) und einer Stickstoffmonoxid-Emission
durch den Transport (Modul A4).

Nachweise

71 VOC-Nachweis

Die von dieser EPD erfassten Fassadenfarben
enthalten weniger als 3 % Lésemittelanteile, die zur
einwandfreien Verfilmung des Bindemittels erforderlich
sind. Eine /AgBB/-Prifung ist fur Aul3enprodukte nicht
vorgesehen.

Sofern die Produkte in einem Anwendungsbereich
(z.B. Aufenthaltsraum) eingesetzt werden, in denen die
Prifung / der Nachweis der VOC-Emission gefordert
wird, sollten grundséatzlich die Nachweise von den
Herstellern vorgelegt werden.

7.2 Auslaugung
Der Einsatz von dispersionsbasierten Produkten im
AuBenbereich findet nicht im erd- und grundwasser-
berlhrten Bereich statt. Flr ein Szenario der
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