
Systemaufbauten für CONIFLOOR IES Systemreihe TÜV Proficert Interior – PREMIUM

System CONIFLOOR IES Verbrauch CONIFLOOR IES AS Verbrauch

Versiegelung CONIFLOOR 520 CW 0,15 kg/m²
Beschichtung CONIFLOOR EP 430 2,5 kg/m² CONIFLOOR EP 430 AS 2,5 kg/m²
Leitschicht -- CONIFLOOR EP 150 0,1 kg/m²
Ausgleichschicht CONIFLOOR EP 430 1,0 kg/m² CONIFLOOR EP 430 1,0 kg/m²
Absandung QS 0,3-0,8 mm definiert QS 0,3-0,8 mm definiert
Grundierung CONIFLOOR EP 116 LE 0,5 kg/m² CONIFLOOR EP 116 LE 0,5 kg/m²
Grundierung alternativ CONIFLOOR EP 110 CONIFLOOR EP 110

System CONIFLOOR IES AS-ESD Verbrauch CONIFLOOR IES ESD (N) Verbrauch

Versiegelung CONIFLOOR 520 CW ESD 0,15 kg/m² CONIFLOOR 520 CW ESD 0,15 kg/m²
Beschichtung CONIFLOOR EP 430 AS 2,5 kg/m² CONIFLOOR EP 436 ESD 2,5 kg/m²
Leitschicht CONIFLOOR EP 150 0,1 kg/m² CONIFLOOR EP 150 0,1 kg/m²
Ausgleichschicht CONIFLOOR EP 430 1,0 kg/m² CONIFLOOR EP 430 1,0 kg/m²
Absandung QS 0,3-0,8 mm definiert QS 0,3-0,8 mm definiert
Grundierung CONIFLOOR EP 116 LE 0,5 kg/m² CONIFLOOR EP 116 LE 0,5 kg/m²
Grundierung alternativ CONIFLOOR EP 110 CONIFLOOR EP 110


