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Herstellererklärung DGNB ENV1.2 / Risiken für die lokale Umwelt  
 
 
Hiermit bestätigen wir, dass für die Produktion von Kunststoff-Profilen aus Primär-PVC 
ausschließlich Stabilisatoren auf Basis von umweltfreundlichen Calcium- und Zink-Verbindungen 
eingesetzt werden und der Gehalt an SVHC-Stoffen, entsprechend der aktuell gültigen REACH-
Kandidatenliste vom 17. Januar 2023, insbesondere der Gehalt an Zinn, Cadmium, Blei, SVHC-
Phthalaten und Chrom-VI-Verbindungen, dieser PVC-Produkte der Schüco Polymer 
Technologies KG unter 0,1 Ma.-% liegt. 
Damit erfüllen unsere Produkte aus Primär-PVC die Anforderungen der Qualitätsstufe 4 (QS 4) 
des betroffenen DGNB-Kriteriums „Umweltverträgliche Materialien“ Nr. 44 ENV1.2. 
 
Durch die Verwendung von Sekundärrohstoff aus Altfensterrecycling im Innenkern der Profile 
weisen wir als verantwortungsbewusster Systemgeber gemäß Art. 33 REACH vorsorglich darauf 
hin, dass entsprechende deklarationspflichtige Stoffe >0,1 Ma.-% in den betroffenen PVC-
Produkten vorhanden sein können. Die betreffenden Profile mit Recyclinganteilen können an dem 
aufgedruckten Piktogramm „Recyclingnummer PVC: 03“ identifiziert werden. Es handelt sich 
hierbei um Bleiverbindungen, die unlösbar im Werkstoff eingebunden sind und daher in der 
Anwendung und Verarbeitung keinerlei Einschränkung nach sich ziehen, sondern ein gelebter 
Nachweis für die Recyclingfähigkeit und Nachhaltigkeit unserer Produkte sind. 
Diese PVC-Produkte mit einem Kern aus Sekundärrohstoff aus Altfensterrecycling erreichen 
somit die Qualitätsstufe 3 (QS 3) des betroffenen DGNB-Kriteriums „Umweltverträgliche 
Materialien“ Nr. 44 ENV1.2.  
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