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DER NACHHALTIGKEITSBEGRIFF
Das wort „nachhaltigkeit“ kann nicht wie andere durch eine einfache Definition umfassend und 
zutreffend erklärt werden. Da häufig davon gesprochen, selten aber eine einordnende Interpretation 
des Begriffs mitgeliefert wird, tun wir das an dieser stelle sehr gerne.

WIE WIR IHN VERWENDEN:
für BIRCO ist der Begriff nachhaltigkeit auf die gegenwart und die Zukunft ausgerichtet und 
bezieht sich im wesentlichen auf den verantwortungsvollen umgang sowie insbesondere den 
schutz der wertvollen ressource wasser. für uns ist nachhaltigkeit eine form des ökologischen 
und ökonomischen Handelns, die gegenwärtigen und zukünftigen generationen vergleichbare 
oder bessere Lebensbedingungen sichern soll. nachhaltiges Handeln heißt für uns an einer 
enkeltauglichen Zukunft mitzuwirken.
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Editorial

Christian Merkel 
Vorsitzender der geschäftsführung 

Dr. Ingo Markgraf
geschäftsführung

WEITERGEDACHT: 
gemeinsam für intakte wasserkreisläufe

Liebe Leserinnen und Leser,

die marke BIRCO steht für eine Zukunft, in der wasser als kostbarste ressource geschützt und ökologisch 
wie ökonomisch sinnvoll genutzt wird. sie steht außerdem für rund 100 Jahre erfahrung, wissen und 
fertigungskompetenz. unsere neuausrichtung mit dem Leitmotiv „weil wasser wertvoll ist“ und dem neuen 
Logo unterstreicht unseren anspruch als Branchenführer in der entwicklung von ganzheitlichen, nachhaltigen 
und digitalen systemlösungen und richtet sich gezielt an architekten, Planer und Bauunternehmer, die sich mit 
wassersensiblen Projekten und Infrastrukturen konfrontiert sehen.

unser konsequent weiterentwickeltes Produktportfolio spiegelt diese inhaltliche schärfung wider. wir bieten 
Lösungen, die ökologische und ökonomische nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen und den gesamten 
wasserzyklus adressieren. Von der oberflächenentwässerung bis zum gewässer- und grundwasserschutz. 

In diesem katalog für den Bereich „Punktentwässerung“ erfahren sie schnell und übersichtlich – bei Bedarf auch 
bis ins Detail – alles über unsere Produkte und innovativen Lösungen für intakte wasserkreisläufe. 

„wir bieten Lösungen, die den 
gesamten wasserzyklus adressieren.“



ALLES KLAR: BIRCO Produktfinder

 kennzeichen:  + geeignet   + + empfohlen
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ALLES KLAR: BIRCO Produktfinder
EntwässErungsrinnEn

PunktEntwässErung wassErbEwirtschaftung

BeHanDlunG

BIRCOprime® 
evo

BIRCOprime® BIRCOpur® BIRCOsed® BIRCO 
hydropoint® 

BIRCO 
hydroshark

BIRCOpur® BIRCO 
Rigolentunnel

von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCO 
max-i®

BIRCO 
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCOcanal® 
Versorgung

BIRCOcanal® 
energie-

Infrastruktur

anwendungsbereich

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Verkehrswege + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Industriegebiete + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + gewerbegebiete + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Logistikflächen + +

+ + + Hallenbau + + +

+ Chemische Industrie

+ + + + + + + + + + + + + flughäfen airside

+ + + + + + + + + + + + + Häfen

+ + + Landwirtschaft

+ + + + + wohn-/Bürogebäude + +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen

+ + + + + + + + + + + + Bahnhöfe + +

+ + + + galabau

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + städtebau + +

+ + + + + Private flächen +

fassaden/terrassen

TIeFBau OHne WHG-ZulaSSunG TIeFBau MIT WHG-ZulaSSunG

BIRCOsir® nW
100 – 200 aS

BIRCOsir®
Gleisentw.

BIRCOprofil BIRCOsir®
nW 320 – 520

BIRCOmassiv BIRCOmax-i® BIRCOprotect BIRCOsolid®
Kastenrinne

BIRCOsolid®
Schlitzrinne

BIRCOport BIRCOdicht

anwendungsbereich

Verkehrswege + + + + + + + + +

Industriegebiete + +   + + + + + + + + + + + +

gewerbegebiete + + + + + + + + + + + + + + +

Logistikflächen + + + + + + + + + + + + + + +

Hallenbau + + + + + + + + + + +

Chemische Industrie + + + + + + + + +

flughäfen airside + + + + + + + + + + + + +

Häfen + + + + + + + + + + + + +

Landwirtschaft + + + + + + +

wohn-/Bürogebäude +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen + +

Bahnhöfe + + + + + +

galabau +

städtebau + + + + + + +

Private flächen +

fassaden/terrassen

BIRCOsir®
Punktent- 

wässerung

S. 16

BIRCOdicht
Punktent- 

wässerung

S. 24

BIRCOplus 
Punktent- 

wässerung

S. 32

BIRCOlight® 
Punktent- 

wässerung

S. 36

BIRCOtopline® 
aufsatz- 

elemente

S. 40

anwendungsbereich

Verkehrswege

Industriegebiete + + +

gewerbegebiete + + + +

Logistikflächen + +

Hallenbau + +

Chemische Industrie + +

flughäfen airside + +

Häfen + +

Landwirtschaft + +

wohn-/Bürogebäude + + + + +

tiefgaragen

Hochgaragen

Bahnhöfe + + +

galabau + + + +

städtebau + + + +

Private flächen + + + + + +

fassaden/terrassen + +

GalaBauTIeFBau  
OHne WHG-
ZulaSSunG

TIeFBau  
MIT WHG-

ZulaSSunG



BIRCO Produktfinder
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alle BIRCO Kataloge zum Download unter 
www.birco.de/downloads

EntwässErungsrinnEn

wassErbEwirtschaftung kabElkanälE

VeRSICKeRunG ReTenTIOn VeRSORGunG

BIRCOprime® 
evo

BIRCOprime® BIRCOpur® BIRCOsed® BIRCO 
hydropoint® 

BIRCO 
hydroshark

BIRCOpur® BIRCO 
Rigolentunnel

von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCO 
max-i®

BIRCO 
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCOcanal® 
Versorgung

BIRCOcanal® 
energie-

Infrastruktur

anwendungsbereich

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Verkehrswege + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Industriegebiete + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + gewerbegebiete + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Logistikflächen + +

+ + + Hallenbau + + +

+ Chemische Industrie

+ + + + + + + + + + + + + flughäfen airside

+ + + + + + + + + + + + + Häfen

+ + + Landwirtschaft

+ + + + + wohn-/Bürogebäude + +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen

+ + + + + + + + + + + + Bahnhöfe + +

+ + + + galabau

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + städtebau + +

+ + + + + Private flächen +

fassaden/terrassen

alle BIRCO Kataloge zum Download unter 
www.birco.de/downloads

BIRCOsir® nW
100 – 200 aS

BIRCOsir®
Gleisentw.

BIRCOprofil BIRCOsir®
nW 320 – 520

BIRCOmassiv BIRCOmax-i® BIRCOprotect BIRCOsolid®
Kastenrinne

BIRCOsolid®
Schlitzrinne

BIRCOport BIRCOdicht

anwendungsbereich

Verkehrswege + + + + + + + + +

Industriegebiete + +   + + + + + + + + + + + +

gewerbegebiete + + + + + + + + + + + + + + +

Logistikflächen + + + + + + + + + + + + + + +

Hallenbau + + + + + + + + + + +

Chemische Industrie + + + + + + + + +

flughäfen airside + + + + + + + + + + + + +

Häfen + + + + + + + + + + + + +

Landwirtschaft + + + + + + +

wohn-/Bürogebäude +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen + +

Bahnhöfe + + + + + +

galabau +

städtebau + + + + + + +

Private flächen +

fassaden/terrassen

GalaBau

BIRCOplus BIRCOslim® BIRCOlight® 
m. Stahlzarge

BIRCOlight® 
m. Gusszarge

BIRCOlight 
triloc®

BIRCOlight® 
Fassaden- 

entwässerung

BIRCO 
parksafe® 

BIRCO 
schlitzaufsätze

BIRCOtopline® BIRCOprofil BIRCOstandard

+ + + + + + +

+ +

+ + + + +

+ + + + + +

+ +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + +

+ + + + + +



ZuKuNFT Im BLICK: 
ganzheitliche, nachhaltige und digitale systemlösungen

unser antrieb bei BIRCO ist die Vision einer Zukunft, die auch für unsere enkel lebenswert ist. mensch und umwelt stehen dabei im mittelpunkt 
unseres schaffens, denn wir sind überzeugt, dass der verantwortungsvolle umgang mit wasser der schlüssel zu dieser Zukunft ist. angesichts der 
Herausforderungen durch den klimawandel und globale krisen setzen wir auf Innovation und ganzheitliche Lösungen, um die ressource wasser 
nachhaltig zu schützen und zu nutzen.
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Diese ZielsetZung prägt  
unsere vier Kernversprechen: 

Eine persönliche Kundenbetreuung, eine fokussierte Serviceorientierung, 
unbedingte Zuverlässigkeit und einen hohen Qualitätsanspruch an 
unsere Arbeit und Produkte. Unsere Expertise in den Bereichen Was ser
management, Entwässerung, Versickerung, Aufbereitung, Speicherung 
und Grundwasserschutz bildet das Fundament dieser Versprechen und 
treibt uns an, kontinuierlich zu innovieren.

Das Ergebnis ist ein umfassendes Produkt und Lösungsportfolio, das in 
Deutschland seinesgleichen sucht – sowohl in der Breite als auch in der 
Tiefe. Mit unserer weitreichenden Kompetenz entwickeln wir System
lösungen, die nicht nur heute, sondern auch morgen Bestand haben und 
eine enkeltaugliche Zukunft sichern.

Die BircOsphere®
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BIRCO Systemlösungen



LEISTuNG 
Im FLOW:  
BIrCo Projektmanagement

Bei BIRCO unterstützen wir architekten, Planer und Bauunternehmen 
mit einem umfassenden Projektmanagement. Von der Planung bis zur 
umsetzung stehen Ihnen unsere experten mit individueller Beratung, 
intelligenten konzepten und präzisen hydraulischen Berechnungen zur 
seite. wir erleichtern Ihren alltag mit werksseitigen Vorbereitungen, 
detaillierten Verlegeplänen und schneller Lieferung, ergänzt durch 
online-ressourcen wie CaD-Daten, einbauanleitungen und BIm-Daten. 
unser Ziel ist es, effizienz und Zuverlässigkeit in Ihre Projekte zu bringen 
und einen reibungslosen ablauf zu gewährleisten.

BIrCo ist Partner der wahl für architekten, 
Bauunternehmen, Landschafts- und 
städteplaner, wenn es um zentrale und 
dezentrale oberflächenentwässerung, 
regenwassermanagement, gewässer-  
und grundwasserschutz geht.

10
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BIRCO Service | Projektmanagement



HöCHSTER ANSPRuCH  
AN QuALITäT:
1:1 umgesetzt in der eigenen fertigung

BIRCO widmet sich der entwicklung erstklassiger entwässerungslösungen, die aus hochwertigem und robustem Beton gefertigt werden. Dieses material 
verleiht unseren rinnen und systemen eine außergewöhnliche widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit – selbst unter härtesten Be ding ungen. Der 
Beton besticht durch minimale wassereindringtiefe, ex zel lente abriebfestigkeit sowie durch seine frost- und tausalzresistenz, was unsere Produkte in 
puncto seitenstabilität unübertroffen macht.

Die hohe Qualität unserer materialien, gepaart mit der durchdachten Bau weise der BIrCo entwässerungssysteme, garantiert optimale einsatz be-
dingungen auf jeder Baustelle und verspricht eine effiziente, kosteneffektive mon tage. unsere Lösungen stehen für höchste sicherheitsstandards und 
dauerhaften Investitionsschutz. mit unserem tiefgreifenden Verständnis für kun denbedürfnisse und Pro jektanforderungen liefern BIrCo Produkte nicht 
nur herausragende Qua lität und Performance, sondern ebenso zu kunfts orientierte, nach hal tige entwässerungskonzepte.

12



hOchwErtigE bEtOnElEmEntE –  
stabil unD kOstEnOriEntiErt

BIrCo Punktentwässerungen bieten höchste Leistung in formstabilität, 
wasser eindringtiefe, Belastungs klasse oder Ver arbeitungseigenschaften 
beim einbau.

Qualitätsstahl vOn bircO 

Bei BIRCO wird hochwertig verarbeiteter stahl oder edelstahl (V2a) für die 
BIrCotopline® aufsatzelemente verwendet.  

OPtimalE vErschraubung

Verkehrssicherheit, wenn sie gebraucht wird. Durch 2- bzw. 4-fach-
Verschraubung pro abdeckung, alternativ easylock, sitzen die 
abdeckungen unserer Punkteinläufe immer perfekt. 

massivE ZargEnrahmEn 

BIRCO verwendet hochwertige Zargenrahmen aus stahl  (4 mm, mit  
70 μm Zinkbeschichtung), massive gusszargen mit ktL-Be  schichtung 
oder Zargen aus edelstahl.

Verschraubung 
in Zarge 

easylock 
in Zarge 

Detaillierte einbau- und 
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/
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BIRCO Qualität | Werkstoffe

https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/


Die punktgenaue Lösung für moderne Bauprojekte

Punktentwässerung bezieht sich, wie der name schon sagt, auf die gezielte sammlung und ableitung von oberflächenwasser an bestimmten Punkten. 
Im gegensatz zur herkömmlichen Linienentwässerung, bei der wasser entlang einer Linie oder rinne gesammelt wird, konzentriert sich die Punkt-
entwässerung auf spezifische Bereiche, die eine effiziente wasserabfuhr erfordern.

Die Vorteile der Punktentwässerungslösungen von BIrCo sind, neben der hohen Qualität und Langlebigkeit, die schnelle und effiziente ableitung von 
wasser, der flexible einsatz sowie die dezente Integration in Bauprojekte mit ästhetischem anspruch.

14
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TIEFBAu-PuNKTENTWäSSERuNG VON NICHT WHG-FLäCHEN
 
Hier finden Sie all unsere effizienten Systeme für den Standard-Tiefbau, bei dem 
keine besonderen umweltschutzauflagen gelten, es jedoch um Qualität, Stabilität 
und leistung geht. 

TIEFBAu-PuNKTENTWäSSERuNG VON WHG-FLäCHEN
 
BIRCO Punktentwässerungslösungen, die den strengen WHG-anforderungen 
entsprechen. Große Sortimentsbreite trifft auf individuelle anforderung zum 
Schutz vor umweltgefahren durch wassergefährdende Stoffe.

PuNKTENTWäSSERuNG VON GALABAu-FLäCHEN
 
Ästhetisch ansprechende lösungen, die verlässliche entwässerungsleistung 
harmonisch in die landschaftsgestaltung integrieren. abdeckungs- und 
Zubehörvielfalt inklusive.
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Punktentwässerungslösungen für flächen und Plätze: Durch die hohe Belastbarkeit und zwei wertige abdeckungsvarianten, eignet sich das 
system sowohl für gewerbliche als auch private anwendungen und bietet umfangreiche einsatzmöglichkeiten.

BIRCOsir®  
Punktentwässerung
Platzentwässerung auf den Punkt gestalten 

16



faktEn

+ Zwei größen: 30/30 und 40/40 cm

+ Hochwertiger C 40/50 Beton 

+ mit massivstahlzarge, auf anfrage auch mit  
 edelstahlzarge (V2a)

+  abdeckungen mit 2- oder 4-fach Verschraubung  
bzw. easylock-Befestigung

+ Belastungsklasse: a 15 – e 600

EinsatZbErEichE

+ Plätze und flächen im gewerblichen und privaten Bereich, Innenhöfe

+ Hohes Verkehrsaufkommen

+  Parkplätze, die auch von Lkws befahren werden (z. B. supermärkte, 
speditionen)

MaCHnIGPlaTZ, MeMMInGen

+  Für die Punktentwässerung von Flächen und Plätzen, die beste 
ablaufleistung und hohe Belastungssicherheit erfordern

a 15 bis e 600

CODe SCannen, uM Zu Den WeBInHalTen 

DeS PRODuKTS Zu GelanGen

17
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BIRCOsir® Punktentwässerung

https://www.birco.de/punktentwaesserung/tiefbau-ohne-whg/bircosir-punktentwaesserung/


Im ausschreibungsmanager 
schnell die passenden
ausschreibungstexte finden:

www.birco.de/ 
ausschreibungsmanager

Im ÜBERBLICK: 
alle argumente für die BIrCosir® Punktentwässerung

18

3 kantEn-/kOrrOsiOnsschutZ 

+  4 mm massivstahlzarge mit 70 μm Zink beschichtet,  
im Beton verankert

4 schnEllEr unD sichErEr Einbau

+  Durch integrierte muffen für die rohranschlüsse wird Zeit 
beim einbau gespart

2 bEstE vErarbEitungsQualität

+  Hochwertiger C 40/50 Beton, belastbar bis klasse e 600

1 vErkEhrssichErhEit

+  Hohe Verkehrssicherheit durch 2- bzw. 4-fach-Verschraubung 
pro abdeckung. Verschraubungskulisse: easylock oder 
schraube individuell wählbar

viElfältig EinsEtZbar

+  sinkkasten 30/30 auch zum anschluss an  
die Linienentwässerung BIrCosir® nw 100 

+  2 größen

attraktivEs DEsign

+  gestaltungsmöglichkeiten durch  
unterschiedliche abdeckungsvarianten

www.birco.de/ausschreibungsmanager


Detaillierte einbau- und 
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/
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BIRCOsir® Punktentwässerung

1

2

3

4

https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/


BIRCOsir® Punktentwässerung    
Platzentwässerung auf den Punkt gestalten

PunktEntwässErung     |     30/30     |     1-tEilig  

300

330

320

300

420

320

+    auch für 2-seitigen rinnenanschluss 
 geeignet (nw 100 bis nr. 10)
+  Innenliegender geruchsverschluss Dn 110  

für kg und kg-2000 rohranschluss
+ PP-schlammeimer
+  einbetonierte kg-muffe für  

rohranschluss Dn 110
+  feuerverzinkter Combi-Verschluss-
 massivstahlrahmen

+  2-fach m12/a2-Verschraubung
+ 2-fach easylock-Befestigung (alternativ)

gittErrOstE     |    vErZinktEr stahl     |     für PunktEntwässErung 30/30 

auf Wunsch auch in edelstahl (V2a, ohne easylock). 

+ schwarz-tauchlackiert 
+  2-fach m12/a2-Verschraubung
+ 2-fach easylock-Befestigung (alternativ)

DOPPElstEg-gussabDEckung     |     für PunktEntwässErung 30/30 

auf Wunsch auch verzinkt oder KTl mit Pulverbeschichtung nach Ral-Farbton erhältlich. 

als Sonderanfertigung auch mit edelstahlzarge (V2a, Combi-Verschluss nicht in V2a). 

ablauf mittig

sw = schlitzweite, mw = maschenweite

maße und gewichte können geringfügig abweichen.

BeZeICHnunG lÄnGe aM STaHlRaHMen/ 
aM BODen

BauHöHe GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 
 

Punktentwässerung 30/30 300/320 mm 420 mm 59,0 kg a 15 – e 600 080000

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauF öFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 
VeRSCHRauB. 

aRT.-nR. 
 eaSylOCK

280 mm 280 mm 30 mm 8,0 kg 2x sw 93/17 mm 213 cm2/m a 15 – e 600 080001 080001e

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauF öFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 
VeRSCHRauB. 

aRT.-nR. 
eaSylOCK

280 mm 280 mm 30 mm 3,6 kg mw 30/30 mm 502 cm2/m a 15 – C 250 080004 080004e

280 mm 280 mm 30 mm 4,6 kg mw 30/15 mm 482 cm2/m a 15 – C 250 080005 080005e

20

BIRCOsir® Punktentwässerung

https://www.birco.de/punktentwaesserung/tiefbau-ohne-whg/bircosir-punktentwaesserung/


auf Wunsch auch in edelstahl (V2a, ohne easylock). 

+  4-fach m12/a2-Verschraubung
+ 4-fach easylock-Befestigung (alternativ)

gittErrOstE     |     fEuErvErZinktEr stahl     |     für PunktEntwässErung 40/40 

+ schwarz-tauchlackiert 
+  4-fach m12/a2-Verschraubung
+ 4-fach easylock-Befestigung (alternativ)

DOPPElstEg-gussabDEckung     |     für PunktEntwässErung 40/40 

auf Wunsch auch verzinkt oder KTl mit Pulverbeschichtung nach Ral-Farbton erhältlich. 

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauF öFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 
VeRSCHRauB. 

aRT.-nR. 
eaSylOCK

380 mm 380 mm 40 mm 9,9 kg mw 30/15 mm 792 cm2/m a 15 – C 250 080017 080017e

380 mm 380 mm 40 mm 14,2 kg mw 20/30 mm 931 cm2/m a 15 – e 600 080018 080018e

PunktEntwässErung     |     40/40     |     1-tEilig 

+  Punktentwässerung  
(nicht zum rinnenanschluss geeignet)

+ PP-schlammeimer
+  einbetonierte kg-muffe für  

rohranschluss Dn 200
+  feuerverzinkter Combi-Verschluss-
 massivstahlrahmen

als Sonderanfertigung auch mit edelstahlrahmen (V2a, Combi-Verschluss nicht in V2a). 

ablauf mittig

640

415

400 400

700

415

sw = schlitzweite, mw = maschenweite 

maße und gewichte können geringfügig abweichen.

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauF öFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 
VeRSCHRauB. 

aRT.-nR. 
 eaSylOCK

380 mm 380 mm 40 mm 21,8 kg 2x sw 133/15 mm 389 cm2/m a 15 – e 600 080015 080015e

BeZeICHnunG lÄnGe aM STaHlRaHMen/ 
aM BODen

BauHöHe GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 
 

Punktentwässerung 40/40 400/415 mm 700 mm 147,7 kg a 15 – e 600 0800201
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BIRCOsir® Punktentwässerung



Diese tabellen können nur in einigen fällen das gewünschte ergebnis liefern, da die auf-
gabenstellung sich größtenteils an den örtlichen Verhältnissen orientiert. Daher empfehlen 
wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem ausführungsvorschlag.

BauHöHe aRT.-nR. 
 

enTWÄSSeRunGSleISTunG 

420 mm 080000 5,0 l/sec

PunktEntwässErung     |     30/30     |     
1-tEilig

bircOsir® Punktentwässerung Entwässerungsleistung 
Die Punktentwässerungen von BIrCo haben hervorragende entwässerungsleistungen.  
neben dieser tabelle bietet BIrCo einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

BauHöHe aRT.-nR. 
 

enTWÄSSeRunGSleISTunG 

700 mm 0800201 60,0 l/sec

PunktEntwässErung     |     40/40     |     
1-tEilig

22

BIRCOsir® Punktentwässerung Technische Informationen



bircOsir® Punktentwässerung auf dem blittersdorfplatz, frankfurt a. m.
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BIRCOsir® Punktentwässerung



sicherheit und umweltschutz stehen bei der Handhabung umweltgefährdender stoffe an oberster stelle. BIrCodicht Punktentwässerung geht kein 
risiko ein, wenn es um die sichere trennung gefährlicher substanzen vom grundwasser und der umliegenden natur geht. Die innovative Punktent-
wässerungslösung ist darauf ausgelegt, selbst hochaggressive medien sicher zu sammeln und zurückzuhalten. egal ob als Punktentwässerung oder 
als absperrsinkkasten – wir bieten zuverlässige Lösungen, die den strengen Vorschriften der Lau, HBV oder awsV entsprechen. 

BIRCOdicht  
Punktentwässerung
entwässerung von aggressiven medien. Punkt.

24



faktEn

+ Hochwertiger C 40/50 Beton 

+ absperrsinkkasten oder Punktentwässerung

+ mit massivstahlrahmen (abnehmbar)

+  abdeckungen mit 4-fach-Verschraubung  
(schwarz-tauchlackiert, verzinkt, edelstahl, gfk)

+ Bauaufsichtliche Zulassung (nr. Z-74.4-52)

+ Belastungsklasse: a 15 – f 900

EinsatZbErEichE

+ Chemiewerke

+ tankanlagen, Löschwassersammelstellen

+  Lau-anlagen (wHg-Bereiche) mit den Beanspruchungsstufen 
„gering“, „mittel“ und „hoch“

+ Industriebau, säureschutzbau

+ Produktionsbereiche, umschlagplätze

+  Für das Sammeln und Zurückhalten aggressiver Medien. als Punkt-
entwässerung und zum anschluss an eine linienentwässerung

a 15 bis F 900 WHG-Zulassung
nr. Z-74.4-52

CODe SCannen, uM Zu Den WeBInHalTen 

DeS PRODuKTS Zu GelanGen

Im ÜBERBLICK: 
alle argumente für die BIrCodicht Punktentwässerung
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BIRCOdicht Punktentwässerung

3 absPErrvEntil

+  manuell oder pneumatisch verschließbares absperrventil 
verhindert im Havarie- oder reinigungsfall zuverlässig die 
ableitung aggressiver medien

2 vErkEhrssichErhEit

+  Hohe Verkehrssicherheit durch 4-fach-Verschraubung

1 ZargEnrahmEn

+ Demontierbar

+  Verzinkt oder edelstahl (V2a) 3

21

https://www.birco.de/punktentwaesserung/galabau/bircoplus-punktentwaesserungen/


STABIL. DICHT.  
uND RESISTENT!
Dank hochbelastbarem Betonkörper und PeHD-auskleidung

BIrCodicht Punktentwässerungen bestehen aus besonders druck re sis-
tentem C 40/50 Beton und bieten damit selbst unter extremen Be-
dingungen eine hohe Belastungskapazität. Ihr geringer wasser-Ze ment-
wert sorgt für aus ge zeichnete abriebfestigkeit sowie frost- und 
tau  salz beständigkeit, was die seitenstabilität dieser elemente bis zu 
dreimal höher als bei dünn wan digen alternativen macht. BIrCodicht ist 
seit Jahren in Bereichen der Be las tungsklasse bis f 900 im einsatz.

ein wesentliches merkmal ist die auskleidung mit PeHD (Polyethylen High 
Density), einem material, das dauerhaft gegen viele aggressive me dien 
resistent ist und auch Bodenveränderungen wie setzungen wider stehen 
kann, ohne undicht zu werden. Dies gewährleistet, dass BIrCodicht 
Bauteile eine optimale Verbindung aus der robustheit des Betons und 
der chemischen resistenz von PeHD bieten. Das system ist zudem bau-
aufsichtlich zugelassen, was seine Qualität und sicherheit unterstreicht.

26



sichErE systEmE Zur vErmEiDung 
vOn umwEltschäDEn

ein umfassendes sicherheitskonzept für das ableiten wassergefähr-
dender stoffe ist entscheidend. werden fehler begangen, drohen 
weitreichende konsequenzen für mensch und umwelt. Durch austretende 
was ser  gefährdende substanzen kann der Boden unter der anlage kon-
taminiert werden. auch nahe gewässer und angrenzende flächen können 
be troffen sein. sie werden durch die aggressiven medien verseucht. Das 
grundwasser kann über 100 Jahre und länger nachhaltig belastet wer-
den. Darüber hinaus droht anlagenstillstand und nachhaltiger Image-
schaden. Das kann zu finanziellen schäden führen. neben dem Verlust von 
umwelt- und Qualitätssiegel haben diese umweltschäden auch rechtliche 
folgen – in letzter konsequenz haften die Verantwortlichen persönlich.

bElastungsklassEn

aggrEssivE mEDiEn

Zur ordnungsgemäßen entwässerung müssen die aggressiven medien 
im Havariefall gesondert aufgefangen und abgeleitet werden. Dazu 
muss die austretende flüssigkeit vollständig gesammelt werden. Dann 
erfolgt die ableitung zum Beispiel über einen abscheider mit einem 
angrenzenden kontrollschacht. Im rückhaltebecken wird das abwasser 
vor der entsorgung zurückgehalten, da beispielsweise säuren, Laugen 
oder ähnliche substanzen nicht vorher abgetrennt werden konnten.

D 400
Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Parkplätze

E 600
Industrie, Militär, hohe Radlasten

f 900
Flugbetriebsflächen, Häfen

Detaillierte einbau- und 
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/
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500 470

755
753

805

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauFöFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

467 mm 437 mm 45 mm 30,0 kg 2x sw 162/18 mm 1531 cm2/m a 15 – f 900 049312

BeZeICHnunG lÄnGe BauHöHe 
InKl. RaHMen

GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

absperrsinkkasten 500 mm 805 mm 265,7 kg a 15 – f 900 049319

montagebeispiel

BIRCOdicht Punktentwässerung
Punktentwässerung von aggressiven medien

+ ohne rinnenanschluss
+  mit manueller absperrklappe Dn 150
+  auf wunsch auch mit pneumatischem antrieb  

(ohne allg. bauaufsichtliche Zulassung)
+ PeHD-auskleidung
+ PeHD-kante mit außenkaschierung
+  rohrstutzen Da 160 x 9,5 – sDr 17
+ änderung der sinkkastenhöhe auf anfrage
+  Inklusive demontierbarem L-Zargenrahmen  

aus edelstahl (V2a)
+   andere aufbauvarianten auf anfrage
+ PP-auskleidung auf anfrage möglich
+ Mit bauaufsichtlicher Zulassung

basis-absPErrsinkkastEn als PunktEinlauf     |     1-tEilig 

+  schwarz-tauchlackiert 
+ mit schlüsseldurchführung
+  einschließlich 4-fach m12/a2-Verschraubung  

pro abdeckung und stehbolzen

DOPPElstEg-gussabDEckungEn     |     für absPErrsinkkastEn 

BeZeICHnunG GeWICHT aRT.-nR.  

Bedienschlüssel 3,4 kg 044303

+ für absperrsinkkasten
+ Zur manuellen Bedienung

bEDiEnschlüssEl | vErZinktEr stahl  

Z-74.4-52

auf Wunsch auch KTl mit Pulverbeschichtung nach Ral-Farbton erhältlich. 

ablauf mittig

sw = schlitzweite  |  Bei PP-auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP. 

maße und gewichte können geringfügig abweichen.28

BIRCOdicht Punktentwässerung
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410 410

400 400

1250
1216

BeZeICHnunG lÄnGe an ZaRGe/ 
aM BODen 

BauHöHe  
InKl. RaHMen

GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR.  

Punktentwässerung 40/40 410/400 mm 1250 mm 223,4 kg a 15 – e 600 080400

+  einschließlich 4-fach m12/a2-Verschraubung pro abdeckung 
und stehbolzen

gittErrOst     |     für PunktEntwässErung 40/40 | fEuErvErZinktEr stahl  

+  ohne rinnenanschluss (rinnenanschluss nach  
kundenwunsch bis nw 200)

+ edelstahlrahmen (V2a) – demontierbar
+  rohrstutzen Da 225 x 13,4 – sDr 17,  

andere rohrstutzen auf anfrage
+ ohne ablauf auch als Pumpensumpf verwendbar
+ PeHD-auskleidung
+ PeHD-kante mit außenkaschierung
+ andere Höhe auf anfrage möglich
+ PP-auskleidung auf anfrage möglich
+ Ohne bauaufsichtliche Zulassung

PunktEntwässErung 40/40     |     1-tEilig 

+ schwarz-tauchlackiert 
+  einschließlich 4-fach m12/a2-Verschraubung  

pro abdeckung und stehbolzen

DOPPElstEg-gussabDEckung     |     für PunktEntwässErung 40/40 

auf Wunsch auch KTl mit Pulverbeschichtung nach Ral-Farbton erhältlich. 

auf anfrage auch in edelstahl (V2a) erhältlich.

ablauf mittig

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauFöFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

380 mm 380 mm 40 mm 21,8 kg 2x sw 133/15 mm 389 cm2/m a 15 – e 600 180815

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauFöFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

380 mm 380 mm 40 mm 14,2 kg mw 20/30 mm 931 cm2/m a 15 – e 600 180818

sw = schlitzweite, mw = maschenweite  |  Bei PP-auskleidungen sind alle Zubehörteile auch aus PP. 

maße und gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOdicht Punktentwässerung



BauHöHe aRT.-nR. 
 

enTWÄSSeRunGSleISTunG 

1250 mm 080400 60,0 l/sec

PunktEntwässErung  
40/40

30

BIRCOdicht Punktentwässerung Technische Informationen

bircOdicht Punktentwässerung Entwässerungsleistung 
Die Punktentwässerungen von BIrCo haben hervorragende entwässerungsleistungen.  
neben dieser tabelle bietet BIrCo einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

BauHöHe aRT.-nR. 
 

enTWÄSSeRunGSleISTunG 

805 mm 049319 10,0 l/sec

basis-absPErrsinkkastEn  
als PunktEinlauf

Diese tabellen können nur in einigen fällen das gewünschte ergebnis liefern, da die auf-
gabenstellung sich größtenteils an den örtlichen Verhältnissen orientiert. Daher empfehlen 
wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem ausführungsvorschlag.
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BIRCOdicht Punktentwässerung

bircOdicht Punktentwässerung an der rolandwerft, berne



einfahrten, Parkplätzen und viele weitere flächen im Handumdrehen entwässern? Dann läuft alles sicher auf BIrCoplus Punktentwässerung hinaus. 
wie auch bei unserem BIrCoplus rinnensystem, steht die anwenderfreundlichkeit klar im fokus: Die Punkteinläufe der Baureihe BIrCoplus sind leicht 
zu transportieren und einfach einzubauen. wählen sie bei unserem modell 19/19 zwischen einem guss- oder gitterrost, beide bieten trotz kompakter 
maße ausgezeichnete entwässerungswerte. Der neugestaltete Punkteinlauf 30/30 wurde deutlich leichter, garantiert jedoch weiterhin eine effiziente 
entwässerung.  

BIRCOplus  
Punktentwässerung
einfach und punktgenau entwässern

32



faktEn

+  BIrCoplus Punktentwässerung 19/19, setartikel mit  
geklemmtem gitterrost oder gussabdeckung

+  BIrCoplus Punktentwässerung 30/30, setartikel mit  
geklemmtem gitterrost und deutlich reduziertem gewicht

+ Hochwertiger C 40/50 Beton, ohne Zarge

+ einteilig

+ Inkl. geruchsverschluss, schlammeimer und kg-muffe

+ Belastungsklasse: a 15 / befahrbar

EinsatZbErEichE

+ Hofeinfahrten und garagen

+ Bürogebäude

+ sportstätten

+ Parkplätze

PRIVaTanWeSen

+  einfach punktgenau entwässern

PKW-befahrbar

CODe SCannen, uM Zu Den WeBInHalTen 

DeS PRODuKTS Zu GelanGen

Detaillierte einbau- und 
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/
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BIRCOplus Punktentwässerung

https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/punktentwaesserung/galabau/bircoplus-punktentwaesserungen/


mw = maschenweite, sw = schlitzweite 

maße und gewichte können geringfügig abweichen.

BIRCOplus Punktentwässerung

BeZeICHnunG lÄnGe BauHöHe eInlauFöFFnunG GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG 
 

aRT.-nR. 

Punktentwässerung 19/19 inkl. gitterrost 230 mm 205 mm mw 30/10 mm 19,0 kg a 15 080104

Punktentwässerung 19/19 inkl. gussrost 230 mm 205 mm 2x sw 75/13 mm 18,0 kg a 15 080100

+  Innenliegender PP-geruchsverschluss Dn 110  
für kg und kg-2000 rohranschluss 

+ PP-schlammeimer
+  einbetonierte kg-muffe für rohranschluss Dn 110
+ mit gitter- oder gussrost

PunktEntwässErung 19/19     |     inkl. abDEckung 

ablauf mittig

BIRCOplus Punktentwässerung
einfach und punktgenau entwässern.

+   setartikel mit geklemmtem gitterrost  
mw 30/10 aus verzinktem stahl  
(gitterrost trägt 2 mm auf)

+   Innenliegender geruchsverschluss Dn 110  
für kg und kg-2000 rohranschluss

+   PP schlammeimer
+   einbetonierte kg-muffe für  

rohranschluss Dn 110

PunktEntwässErung 30/30     |     1-tEilig 

ablauf mittig

lÄnGe OBen/aM BODen BauHöHe eInlauFöFFnunG eInlauF QueRSCHnITT GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

300/310 mm 422 mm mw 30/10 mm 488 cm²/st. 45,0 kg Pkw-befahrbar 40801051

300 2

322

310

300

422420

310
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https://www.birco.de/punktentwaesserung/galabau/bircoplus-punktentwaesserungen/


BIRCOplus Punktentwässerung Technische Informationen

BauHöHe aRT.-nR. enTWÄSSeRunGSleISTunG 

422 mm 40801051 5,0 l/sec

PunktEntwässErung 30/30

bircOplus Punktentwässerung Entwässerungsleistung 
Die Punktentwässerungen von BIrCo haben hervorragende entwässerungsleistungen.  
neben dieser tabelle bietet BIrCo einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

PunktEntwässErung 19/19

BauHöHe ROST-auSFÜHRunG aRT.-nR. enTWÄSSeRunGSleISTunG 

205 mm gitterrost 080104 5,0 l/sec

205 mm gussrost 080100 5,0 l/sec

Diese tabellen können nur in einigen fällen das gewünschte ergebnis liefern, da die auf-
gabenstellung sich größtenteils an den örtlichen Verhältnissen orientiert. Daher empfehlen 
wir unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem ausführungsvorschlag.
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Die neue BIrColight® Punktentwässerung mit gusszarge vereint funktionalität mit eleganter ästhetik. Dieses system ist ideal für alle, die 
eine hochwertige und optisch ansprechende entwässerungslösung suchen. Der massive gussrahmen in stilvoller schwarzer gussoptik bildet 
zusammen mit geruchsverschluss, schlammeimer und einbetonierter kg-muffe eine robuste und zuverlässige einheit. BIrCo setzt weiterhin auf 
Benutzerfreundlichkeit: Die hochwertige gussabdeckung ist nicht nur zeitlos im Design, sondern auch optimal im ein laufquerschnitt. sie lässt sich 
einfach und sicher in den rahmen klemmen und bietet gleichzeitig leichte wartungszugänglichkeit.

BIRCOlight®  
Punktentwässerung
neue gestaltungsmöglichkeiten für Plätze und flächen

36



PRIVaTanWeSen

faktEn

+ Punktentwässerung 30/30 cm

+ Hochwertiger C 40/50 Beton

+ massiver gussrahmen mit ktL-Beschichtung

+ einteilig

+  setartikel mit geklemmter gussabdeckung 

+ Belastungsklasse: a 15 – B 125

EinsatZbErEichE

+ Hofeinfahrten und garagen

+ Bürogebäude

+ sportstätten

+ Parkplätze

+  Für die entwässerung von Plätzen

a 15 bis B 125

CODe SCannen, uM Zu Den WeBInHalTen 

DeS PRODuKTS Zu GelanGen

Detaillierte einbau- und 
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/

37

EI
N

FÜ
H

RU
N

G
PU

N
kt

EN
tw

äs
sE

RU
N

G
Ti

ef
ba

u 
oh

ne
 W

H
G

-Z
ul

as
su

ng
PU

N
kt

EN
tw

äs
sE

RU
N

G
Ti

ef
ba

u 
m

it 
W

H
G

-Z
ul

as
su

ng
Pu

n
kT

en
TW

äs
se

ru
n

G
G

al
ab

au
IN

Fo
Rm

at
Io

N

BIRCOlight® Punktentwässerung

https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/punktentwaesserung/galabau/bircolight-punktentwaesserung/


sw = schlitzweite

maße und gewichte können geringfügig abweichen.

BIRCOlight® Punktentwässerung mit Gusszarge

BIRCOlight® Punktentwässerung
neue gestaltungsmöglichkeiten für Plätze und flächen. 

+   setartikel mit geklemmter gussabdeckung
+   massiver gussrahmen mit ktL-Beschichtung
+  Innenliegender geruchsverschluss Dn 110 

für kg und kg-2000 rohranschluss
+  PP schlammeimer
+   einbetonierte kg-muffe für 

rohranschluss Dn 110

PunktEntwässErung 30/30     |     1-tEilig 

ablauf mittig

lÄnGe OBen/aM BODen BauHöHe eInlauFöFFnunG eInlauF QueRSCHnITT GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRTIKel-
nuMMeR

300/310 mm 425 mm sw 10 mm 235 cm2/st. 49,7 kg a 15 – B 125 805060  •

300

325

310

300

425

310
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BIRCOlight® Punktentwässerung

PunktEntwässErung 30/30

BauHöHe aRT.-nR. 
 

enTWÄSSeRunGSleISTunG 

425 mm 805060 5,0 l/sec

bircOlight® Punktentwässerung Entwässerungsleistung
Die Punktentwässerungen von BIrCo haben hervorragende entwässerungsleistungen.  
neben dieser tabelle bietet BIrCo einen objektbezogenen hydraulischen Berechnungsservice an.

Diese tabelle kann nur in einigen fällen das gewünschte ergebnis liefern, da die aufgaben-
stellung sich größtenteils an den örtlichen Verhältnissen orientiert. Daher empfehlen wir 
unsere werkseitige hydraulische Berechnung mit einem ausführungsvorschlag.
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Die BIrCotopline® aufsatzelemente aus stahl bieten eine hochwertige Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Planern, Verarbeitern und Händlern 
zugeschnitten ist. Die aufsätze überzeugen durch ihre ausgezeichnete Verarbeitungsqualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. sie sind 
leicht, optisch ansprechend und passen sich nahtlos den örtlichen gegebenheiten an. 

BIRCOtopline® 
Aufsatzelemente
aufsätze und abdeckungen im terrassenbau

40



faktEn

+ Zwei Baugrößen: 25/25 und 40/40 cm 

+  stichkanal, zur ableitung des anfallenden  
regenwassers in das aufsatzelement 

+ Verzinkter stahl

+ umlaufend perforiert

+ mit gewinde für schraubfüße zur Höhenanpassung (4 st.)

+ Belastungsklasse: begehbar, rollstuhlbefahrbar

EinsatZgEbiEtE

+ fassaden

+ terrassen

+ Dächergärten / gründächer

+ flächen im galabau

Begehbar Rollstuhlbefahrbar

CODe SCannen, uM Zu Den WeBInHalTen 

DeS PRODuKTS Zu GelanGen

Handling- und Wartungs-
anleitungen zu unseren Stahl-
produkten finden Sie unter 

www.birco.de/downloads/
wartungsanleitungen/

41
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BIRCOtopline® Aufsatzelemente

https://www.birco.de/downloads/wartungsanleitungen/
https://www.birco.de/downloads/wartungsanleitungen/
https://www.birco.de/entwaesserungsrinnen/galabau/bircotopline/


BIRCOtopline® Aufsatz

50/
75

250

BeZeICHnunG lÄnGe HöHe GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

Bauhöhe 1, verzinkt 250 mm 50 mm 0,6 kg begehbar 0662351

Bauhöhe 2, verzinkt 250 mm 75 mm 0,7 kg begehbar 0662361

lÄnGe HöHe GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

250 mm 100 mm 0,8 kg begehbar 0662371

BIRCOtopline®    |     
Aufsatzelemente 
aufsätze und abdeckungen im terrassenbau

+ Verzinkter stahl 
+ umlaufend perforiert
+   mit gewinde für  

schraubfüße zur  
Höhenanpassung (4 st.)

+ ohne abdeckung

aufsatZElEmEntE     |     25/25 

+ Verzinkter stahl 
+ ohne abdeckung
+  Zur aufstockung der aufsatzelemente um 80 mm 

aufstOckElEmEnt     |     25/25 

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauFöFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFI ZIeRunG aRT.-nR. 

242 mm 242 mm 20 mm 1,3 kg mw 30/10 mm 436 cm2/st. begehbar 0662271

+  klemmbar
+  optionale Verschraubung möglich 1)

+ rutschhemmklasse r10/V10

gittErrOst     |     für aufsatZElEmEnt 25/25      |      vErZinktEr stahl 

1) Verschraubungsmaterial separat zu bestellen

mw = maschenweite

maße und gewichte können geringfügig abweichen.42

https://www.birco.de/entwaesserungsrinnen/galabau/bircotopline/


BIRCOtopline® Aufsatz

lÄnGe BReITe HöHe GeWICHT eInlauFöFFnunG eInlauF- 
QueRSCHnITT 

KlaSSIFI ZIeRunG aRT.-nR. 

392 mm 392 mm 20 mm 3,3 kg mw 30/10 mm 1150 cm2/m begehbar 0663271

50/
75

400

BeZeICHnunG lÄnGe HöHe GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

Bauhöhe 1, verzinkt 400 mm 50 mm 1,4 kg begehbar 0663351

Bauhöhe 2, verzinkt 400 mm 75 mm 1,7 kg begehbar 0663361

lÄnGe HöHe GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

400 mm 100 mm 1,9 kg begehbar 0663371

+ Verzinkter stahl 
+ umlaufend perforiert
+   mit gewinde für  

schraubfüße zur  
Höhenanpassung (4 st.)

+ ohne abdeckung

aufsatZElEmEntE     |     40/40 

+ Verzinkter stahl 
+ ohne abdeckung
+  Zur aufstockung der aufsatzelemente um 80 mm 

aufstOckElEmEnt     |     40/40 

+  klemmbar
+  optionale Verschraubung möglich 1)

+ rutschhemmklasse r10/V10

gittErrOst     |     für aufsatZElEmEnt 40/40      |      vErZinktEr stahl 

1) Verschraubungsmaterial separat zu bestellen

abbildungen ähnlich

abbildung ähnlich

abbildungen ähnlich

lÄnGe GeWICHT KlaSSIFIZIeRunG aRT.-nR. 

2000 mm 3,6 kg begehbar 0710801

+ 2-seitig perforiert
+ Höhe 23 mm

abbildung ähnlich

stichkanal      |      vErZinktEr stahl 

mw = maschenweite

maße und gewichte können geringfügig abweichen.
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BIRCOcolor 
für mehr gestaltungsspielraum 
bei rinnenabdeckungen

farbE unD OPtimalEr schutZ  
für ihrE rinnEnabDEckungEn

sie mögen es bunt? wir haben die gängigsten farben für sie vordefiniert. 
Ihre farbe ist nicht dabei? kein Problem: geben sie die von Ihnen 
gewünschte raL/DB farbe ganz einfach im Beratungsgespräch an. Immer 
mit dabei: höchster korrosionsschutz inklusive uV-Beständigkeit.

bircOcolor faktEn

+ farben nach raL frei wählbar

+ metallictöne verfügbar

+ für alle BIrCo guss- und stahlabdeckungen

+  auch für stahlrinnen und schlitzaufsätze

+  uV-resistent

+  Hoher korrosionsschutz

+  salz- und Chlorbeständigkeit

+  alternative zu edelstahl

+  getestet in der klimakammer auf 25 Jahre

+   ausbesserungsset optional bestellbar zur 
ausbesserung von Beschädigungen

44

https://www.birco.de/projektmanagement-services/bircocolor/


buntE ODEr unbuntE 
farbEn nach ral

Ral 9016
Verkehrsweiß

Ral 9007
graualuminium

Ral 5010
enzianblau

Ral 9017
Verkehrsschwarz

DB 701 -– 703
metallic optik

Ral 7016
anthrazitgrau

Ral 7040
fenstergrau

Ral 9011
graphitschwarz

Ral 9005
tiefschwarz

Standardfarben, Farbgebung  

ähnlich Ral | DB

45
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BIRCOcolor 



SICHER IST SICHER.  
IST BIRCO.
mehr als Planungssicherheit für Ihr Projekt

BIRCO Sicherheit

46

unser Integriertes management-system (Ims) bietet stets 
geprüfte sicherheit. Die rezertifizierungsaudits gemäß DIn 
en Iso 9001 und DIn en Iso 14001 werden regelmäßig 
durchgeführt und bestanden. Die ausgestellten Zertifikate 
finden sie unter: 
 
www.birco.de/downloads/zertifikate/

https://www.birco.de/downloads/zertifikate/


VIElE WEGE  
FÜHREN zU UNS:
Auf allen Kanälen für sie da!

47

BIRCO Kontaktwege

PERSöNlICHE BERATUNG
BIrCOdirektkontakt 
Tel.: +49 7221 5003 0 
oder per E-Mail an 
info@birco.de

BIRCO BIM TOOl
Auf www.birco.de/digital-tools/
birco-bim-tool/ geht es zum digitalen 
3D-Modellierungs-Tool von Bauprojekten

VORGEfERTIGTE  
AUSSCHREIBUNGSTExTE
BIrCO Ausschreibungstexte in den Formaten  
gAEB, word, Excel und TXT:
www.birco.de/ausschreibungsmanager

E-MAIl-NEwSlETTER
Profitieren sie von regelmäßigen Informationen 
zu Innovationen und aktuellen Projekten.
gleich anmelden: www.birco.de/ 
unternehmen/aktuell/e-newsletter/

DOwNlOAD CENTER
Einbauanleitungen, technische Informationen, 
Zertifikate und aktuelle Daten – bequem als 
PDF-Dateien:
www.birco.de/downloads/kataloge-
prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
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PlANUNGSASSISTENT
Auf www.birco.de/planungsassistent  
finden sie einen interaktiven 
Planungsassistenten für BIrCO 
rigolentunnel von stormTech®

www.birco.de/planungsassistent
https://www.birco.de/digital-tools/birco-bim-tool/
https://www.birco.de/digital-tools/birco-bim-tool/
www.birco.de/ausschreibungsmanager
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/unternehmen/aktuell/e-newsletter/


facebook.com/birco.rinnensysteme instagram.com/birco_drainage youtube.com/BircoDeutschland

xing.com/companies/bircogmbh x.com/BIRCO_DE

www.bauspot.de

www.heinze.de

www.ausschreiben.de

www.birco.de/newsletter

linkedin.com/company/birco-gmbh/

www.baufragen.de

BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221 5003 0
Fax +49 7221 5003 1149
E-Mail info@birco.de
www.birco.de
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© Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer 

Schutzgesetze. Kopieren, Nachbau oder Nachahmung ist, auch wenn hierfür keine besonderen Schutz-

rechte bestehen, nur mit der schriftlichen Genehmigung durch die BIRCO GmbH gestattet.

Mehr Informationen zur Berechnungsmethodik, zur 
Kompensation und dem gewählten Goldstandard-
Klimaschutzprojekt finden Sie unter klima-druck.de/ID.

klima-druck.de
ID-Nr. 

Druckprodukt 
CO₂ kompensiert

24176552
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