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DER NACHHALTIGKEITSBEGRIFF
Das Wort „nachhaltigkeit“ kann nicht wie andere durch eine einfache Definition umfassend und 
zutreffend erklärt werden. Da häufig davon gesprochen, selten aber eine einordnende Interpretation 
des begriffs mitgeliefert wird, tun wir das an dieser Stelle sehr gerne.

WIE WIR IHN VERWENDEN:
für BIRCO ist der begriff nachhaltigkeit auf die Gegenwart und die Zukunft ausgerichtet und 
bezieht sich im Wesentlichen auf den verantwortungsvollen Umgang sowie insbesondere den 
Schutz der wertvollen ressource Wasser. für uns ist nachhaltigkeit eine form des ökologischen 
und ökonomischen Handelns, die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen vergleichbare 
oder bessere lebensbedingungen sichern soll. nachhaltiges Handeln heißt für uns an einer 
enkeltauglichen Zukunft mitzuwirken.
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Editorial

Christian Merkel 
Vorsitzender der Geschäftsführung 

Dr. Ingo Markgraf
Geschäftsführung

WEITERGEDACHT: 
Gemeinsam für intakte Wasserkreisläufe und effiziente  
Versorgungsinfrastruktur

liebe leserinnen und leser,

die marke BIRCO steht für eine Zukunft, in der Wasser als kostbarste ressource geschützt und ökologisch 
wie ökonomisch sinnvoll genutzt wird. Sie steht außerdem für rund 100 Jahre erfahrung, Wissen und 
fertigungskompetenz. Unsere neuausrichtung mit dem leitmotiv „Weil Wasser wertvoll ist“ und dem neuen 
logo unterstreicht unseren anspruch als branchenführer in der entwicklung von ganzheitlichen, nachhaltigen 
und digitalen Systemlösungen und richtet sich gezielt an architekten, Planer und bauunternehmer, die sich mit 
wassersensiblen Projekten sowie dem ausbau der Versorgungsinfrastruktur in der Industrie oder in Städten 
konfrontiert sehen.

Unser konsequent weiterentwickeltes Produktportfolio spiegelt diese inhaltliche Schärfung wider. Wir bieten 
lösungen, die ökologische und ökonomische nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen.

In diesem Katalog für den bereich „Kabel- und Versorgungskanäle“ erfahren Sie schnell und übersichtlich – bei 
bedarf auch bis ins Detail – alles über unsere Produkte und innovativen lösungen.

„Wir sorgen für effizienz  
auf allen Kanälen.“
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ALLES KLAR: BIRCO Produktfinder

 Kennzeichen:  + geeignet   + + empfohlen

ALLES KLAR: BIRCO Produktfinder
EntwässErungsrinnEn

PunktEntwässErung wassErbEwirtschaftung

BehanDlung

BIRCOprime® 
evo

BIRCOprime® BIRCOpur® BIRCO 
hydropoint® 

BIRCO 
hydroshark

BIRCOpur® BIRCO 
Rigolentunnel

von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCO 
max-i®

BIRCO 
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCOcanal® 
Versorgung 

S. 24

BIRCOcanal® 
energie-

Infrastruktur

S. 26

anwendungsbereich

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Verkehrswege + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Industriegebiete + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Gewerbegebiete + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + logistikflächen + +

+ + + Hallenbau + + +

+ Chemische Industrie

+ + + + + + + + + + + + flughäfen airside

+ + + + + + + + + + + + Häfen

+ + + landwirtschaft

+ + + + + Wohn-/bürogebäude + +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen

+ + + + + + + + + + + bahnhöfe + +

+ + + + Galabau

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Städtebau + +

+ + + + + Private flächen +

fassaden/terrassen

TIeFBau Ohne Whg-ZulaSSung TIeFBau MIT Whg-ZulaSSung

BIRCOsir® nW
100 – 200 aS

BIRCOsir®
gleisentw.

BIRCOprofil BIRCOsir®
nW 320 – 520

BIRCOmassiv BIRCOmax-i® BIRCOprotect BIRCOsolid®
Kastenrinne

BIRCOsolid®
Schlitzrinne

BIRCOport BIRCOdicht

anwendungsbereich

Verkehrswege + + + + + + + + +

Industriegebiete + +   + + + + + + + + + + + +

Gewerbegebiete + + + + + + + + + + + + + + +

logistikflächen + + + + + + + + + + + + + + +

Hallenbau + + + + + + + + + + +

Chemische Industrie + + + + + + + + +

flughäfen airside + + + + + + + + + + + + +

Häfen + + + + + + + + + + + + +

landwirtschaft + + + + + + +

Wohn-/bürogebäude +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen + +

bahnhöfe + + + + + +

Galabau +

Städtebau + + + + + + +

Private flächen +

fassaden/terrassen

BIRCOsir®
Punktent- 

wässerung

BIRCOdicht
Punktent- 

wässerung

BIRCOplus 
Punktent- 

wässerung

BIRCOlight® 
Punktent- 

wässerung

BIRCOtopline® 
aufsatz- 

elemente

anwendungsbereich

Verkehrswege

Industriegebiete + + +

Gewerbegebiete + + + +

logistikflächen + +

Hallenbau + +

Chemische Industrie + +

flughäfen airside + +

Häfen + +

landwirtschaft + +

Wohn-/bürogebäude + + + + +

tiefgaragen

Hochgaragen

bahnhöfe + + +

Galabau + + + +

Städtebau + + + +

Private flächen + + + + + +

fassaden/terrassen + +

galaBauTIeFBau  
Ohne Whg-
ZulaSSung

TIeFBau  
MIT Whg-

ZulaSSung



BIRCO Produktfinder
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alle BIRCO Kataloge zum Download unter 
www.birco.de/downloads

EntwässErungsrinnEn

wassErbEwirtschaftung kabElkanälE

VeRSICKeRung ReTenTIOn VeRSORgung

BIRCOprime® 
evo

BIRCOprime® BIRCOpur® BIRCO 
hydropoint® 

BIRCO 
hydroshark

BIRCOpur® BIRCO 
Rigolentunnel

von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCO 
max-i®

BIRCO 
Rigolentunnel
von StormTech®

BIRCO 
rainblock®

BIRCOcanal® 
Versorgung 

S. 24

BIRCOcanal® 
energie-

Infrastruktur

S. 26

anwendungsbereich

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Verkehrswege + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Industriegebiete + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Gewerbegebiete + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + logistikflächen + +

+ + + Hallenbau + + +

+ Chemische Industrie

+ + + + + + + + + + + + flughäfen airside

+ + + + + + + + + + + + Häfen

+ + + landwirtschaft

+ + + + + Wohn-/bürogebäude + +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen

+ + + + + + + + + + + bahnhöfe + +

+ + + + Galabau

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Städtebau + +

+ + + + + Private flächen +

fassaden/terrassen

alle BIRCO Kataloge zum Download unter 
www.birco.de/downloads

BIRCOsir® nW
100 – 200 aS

BIRCOsir®
gleisentw.

BIRCOprofil BIRCOsir®
nW 320 – 520

BIRCOmassiv BIRCOmax-i® BIRCOprotect BIRCOsolid®
Kastenrinne

BIRCOsolid®
Schlitzrinne

BIRCOport BIRCOdicht

anwendungsbereich

Verkehrswege + + + + + + + + +

Industriegebiete + +   + + + + + + + + + + + +

Gewerbegebiete + + + + + + + + + + + + + + +

logistikflächen + + + + + + + + + + + + + + +

Hallenbau + + + + + + + + + + +

Chemische Industrie + + + + + + + + +

flughäfen airside + + + + + + + + + + + + +

Häfen + + + + + + + + + + + + +

landwirtschaft + + + + + + +

Wohn-/bürogebäude +

tiefgaragen + + +

Hochgaragen + +

bahnhöfe + + + + + +

Galabau +

Städtebau + + + + + + +

Private flächen +

fassaden/terrassen

galaBau

BIRCOplus BIRCOslim® BIRCOlight® 
m. Stahlzarge

BIRCOlight® 
m. gusszarge

BIRCOlight 
triloc®

BIRCOlight® 
Fassaden- 

entwässerung

BIRCO 
parksafe® 

BIRCO 
schlitzaufsätze

BIRCOtopline® BIRCOprofil BIRCOstandard

+ + + + + + +

+ +

+ + + + +

+ + + + + +

+ +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + +

+ + + + + +



ZuKuNFT Im BLICK: 
Ganzheitliche, nachhaltige und digitale Systemlösungen

Unser antrieb bei BIRCO ist die Vision einer Zukunft, die auch für unsere enkel lebenswert ist. mensch und Umwelt stehen dabei im mittelpunkt 
unseres Schaffens, denn wir sind überzeugt, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser der Schlüssel zu dieser Zukunft ist. angesichts der 
Herausforderungen durch den Klimawandel und globale Krisen setzen wir auf Innovation und ganzheitliche lösungen, um die ressource Wasser 
nachhaltig zu schützen und zu nutzen.
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DiEsE ZiElsEtZung Prägt  
unsErE viEr kErnvErsPrEchEn: 

eine persönliche Kundenbetreuung, eine fokussierte Serviceorientierung, 
unbedingte Zuverlässigkeit und einen hohen Qualitätsanspruch an 
unsere arbeit und Produkte. Unsere expertise in den bereichen Was ser-
management, entwässerung, Versickerung, aufbereitung, Speicherung 
und Grundwasserschutz bildet das fundament dieser Versprechen und 
treibt uns an, kontinuierlich zu innovieren.

Das ergebnis ist ein umfassendes Produkt- und lösungsportfolio, das in 
Deutschland seinesgleichen sucht – sowohl in der breite als auch in der 
tiefe. mit unserer weitreichenden Kompetenz entwickeln wir System-
lösungen, die nicht nur heute, sondern auch morgen bestand haben und 
eine enkeltaugliche Zukunft sichern.

DiE bircOsphere®

EI
N

FÜ
H

RU
N

G
ka

be
lk

an
äl

e
Ve

rs
or

gu
ng

In
fo

rm
at

Io
n

9

BIRCO Systemlösungen



LEISTuNG 
Im FLOW:  
bIrCo Projektmanagement

bei BIRCO unterstützen wir architekten, Planer und bauunternehmen 
mit einem umfassenden Projektmanagement. Von der Planung bis zur 
Umsetzung stehen Ihnen unsere experten mit individueller beratung, 
intelligenten Konzepten und präzisen hydraulischen berechnungen zur 
Seite. Wir erleichtern Ihren alltag mit werksseitigen Vorbereitungen, 
detaillierten Verlegeplänen und schneller lieferung, ergänzt durch 
online-ressourcen wie CaD-Daten, einbauanleitungen und bIm-Daten. 
Unser Ziel ist es, effizienz und Zuverlässigkeit in Ihre Projekte zu bringen 
und einen reibungslosen ablauf zu gewährleisten.

bIrCo ist Partner der Wahl für architekten, 
bauunternehmen, landschafts- und 
Städteplaner, wenn es um maßgeschneiderte 
effizienz in Produktionsstätten geht und 
überall dort, wo zukunftsfähige energie-
Infrastruktur gefragt ist.

10
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BIRCO Service | Projektmanagement



HöCHSTER ANSPRuCH  
AN QuALITäT:
1:1 umgesetzt in der eigenen fertigung

BIRCO widmet sich der entwicklung erstklassiger entwässerungslösungen, die aus hochwertigem und robustem beton gefertigt werden. Dieses material 
verleiht unseren rinnen und Systemen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und langlebigkeit – selbst unter härtesten be ding ungen. Der 
beton besticht durch minimale Wassereindringtiefe, ex zel lente abriebfestigkeit sowie durch seine frost- und tausalzresistenz, was unsere Produkte in 
puncto Seitenstabilität unübertroffen macht.

Die hohe Qualität unserer materialien, gepaart mit der durchdachten bau weise der bIrCo rinnensysteme, garantiert optimale einsatz bedingungen auf 
jeder baustelle und verspricht eine effiziente, kosteneffektive mon tage. Unsere lösungen stehen nicht nur für höchste Sicherheitsstandards und 
dauerhaften Investitionsschutz, sondern erfüllen auch die strengen anforderungen der DIn en 1433. mit unserem tiefgreifenden Verständnis für Kun-
denbedürfnisse und Pro jektanforderungen liefern bIrCo Produkte nicht nur herausragende Qua lität und Performance, sondern ebenso zu kunfts-
orientierte, nach hal tige entwässerungskonzepte.
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hOchwErtigE bEtOnrinnEn –  
stabil unD kOstEnOriEntiErt

bIrCo betonrinnen bieten höchste leistung auch ohne beton um man te-
lung in formstabilität, Wassereindringtiefe, belastungs klasse oder Ver-
arbeitungseigenschaften beim einbau.      

OPtimalE vErschraubung

Unsere betonrinnen sind mit einer Combi-Verschluss-massivstahl- oder 
Gusszarge aus gestattet. Viele abdeckungen sind somit bis zu 8-fach 
pro meter mit dem rinnenelement verschraubt oder mit der bIrCo 
easylock-Variante schnell und sicher befestigt. 

massivE ZargEn 

BIRCO verwendet hochwertige 4 mm massivstahlzargen mit einer 70 μm 
starken Zinkbeschichtung, massive Gusszargen mit Ktl-be schichtung 
oder Zargen aus edelstahl.

sichErhEitsfalZ

Passgenaue Verbindung gem. DIn en 1433 durch den bIrCo Si cher-
heitsfalz. Jederzeit einsehbar, einfach und schnell kontrollierbar. 

Einbau tyP i unD tyP m

typ I: für diesen typ ist weder ein lasttragendes fundament noch eine 
Ummantelung erforderlich, um die einwirkenden vertikalen und ho ri-
zontalen Kräfte zu bewältigen. Gestaltung und verwendete materialien 
sind speziell darauf ausgelegt, belastungen, die auf die rinne einwirken, 
aufzunehmen. Die Installation ist dadurch schnell, einfach und sogar in 
schmalen Gruben möglich, was zugleich die Kosten erheblich senkt. 
Zahl reiche bIrCo entwässerungssysteme sind speziell für eine Instal-
lation nach typ I konzipiert.

typ m erfordert die Verwendung eines lasttragenden fundaments und/
oder einer Ummantelung. Vertikale und horizontale lasten, die nach 
der Installation auftreten, werden in das fundament oder in die 
Ummantelung übertragen. Die festigkeit und tragfähigkeit, also die 
belastungsklasse, hängt direkt von der beschaffenheit und ausführung 
des fundaments oder der Ummantelung ab.

Typ I Typ M

aufschwEmmsichErung

Kein aufschaukeln oder lösen vom Unterbau: Das bietet die auf-
schwemmsicherung der bIrCo betonrinnen. Kraftschlüssig wird die 
rinne in den Unterbau eingebunden. ob bei Ummantelung oder 
bei typ I-einbau. Die Sicherung sperrt das bauteil gegen ungewünschte 
lage änderungen. 

Verschraubung 
in Zarge 

easylock 
in Zarge 

Detaillierte einbau- und 
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/
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BIRCO Qualität | Werkstoffe

https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/


PRäZISION 
FüR HöCHSTE 
ANFORDERuNGEN:
Passgenaue Schnitte, bohrungen und Verfugungen
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inDiviDuEllE ZuschnittE  
für jEDE nEnnwEitE

Der bIrCo Werksservice bietet einen individuellen Zuschnitt unserer 
rinnenelemente (90°-Winkel oder auf Gehrung). Die betonteile 
werden inklusive der abdeckungen geschnitten. auf der baustelle kann 
passgenau und schnell eingebaut werden. auch böschungsschnitte 
sind möglich.

bOhrungEn waagrEcht  
unD sEnkrEcht

bIrCo rinnenelemente können entsprechend der Planungsangaben werk -
seitig mit waag- oder senkrechten bohrungen für direkte Zu- und ab-
läufe versehen werden. Die möglichen anschlüsse reichen von Dn 100  
bis Dn 315. Die Durchmesser sind auf KG- und KG 2000-rohre abge-
stimmt – andere rohrtypen können auf anfrage angeschlossen werden.

vErfugungEn – abgEstimmtEs  
ZubEhör für DEn PErfEktEn Einbau

Wir haben was es braucht: Von der nut- und feder-ausformung un-
serer rinnen bis hin zu Dichtband und Dichtmasse. bei den ent wäs-
serungssystemen von BIRCO wurde an alles gedacht.

15
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BIRCO Werksservice | Schnitte, Bohrungen, Verfugungen



Die wirtschaftliche lösung für moderne Infrastruktur

In einer Zeit, in der Präzision und anpassungsfähigkeit im Zentrum der Infrastrukturplanung stehen, bringt BIRCO Innovationen, die den Unterschied 
machen. mit unserem ultraflexiblen Versorgungssystem bIrCocanal® geben wir die antwort auf die komplexen anforderungen des modernen 
Städtebaus und der Industrie. bIrCocanal® steht für maßgeschneiderte effizienz in Produktionsstätten, an öffentlichen Plätzen und überall dort, wo 
zukunftsfähige Infrastruktur gefragt ist. Vom nahtlosen einbinden von elektroladesäulen bis hin zur Gestaltung nachhaltiger energie-Infrastruktur mit 
wasserstoffführenden leitungen. BIRCO versorgt Sie mit der kompletten bandbreite an möglichkeiten.

16
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DAS SySTEm uNENDLICHER möGLICHKEITEN

Versorgungskanäle stellen in der modernen Infrastrukturplanung einen effizienten 
und wirtschaftlichen Faktor dar. BIRCO bietet hierfür ein speziell entwickeltes 
System zur Verlegung von leitungen und Rohren. Durch ihre modulare Bauweise 
können sie flexibel an die jeweiligen anforderungen angepasst werden. und für 
die entwässerung ist bei Bedarf ebenfalls gesorgt.
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bIrCocanal® steht für herausragende belastbarkeit und anpassungsfähigkeit und ermöglicht die Gestaltung zukunftsorientierter kommunaler Pro-
jekte mit oberflächennahen Versorgungsleitungen. In Zeiten der energiewende, wo elektro- und Wasserstofftankstellen eine zunehmende rolle 
spielen und Veränderungen im Verkehrsaufkommen mit sich bringen, bietet bIrCocanal® mit seinem leicht zugänglichen und modularen Design die 
ideale lösung. Diese flexibilität gewährleistet, dass das System jederzeit an neue anforderungen angepasst und erweitert werden kann.

BIRCOcanal®
Der Versorgungskanal der Wahl

18



aluMInIuMgIeSSeReI, BalZhauSen

CODe SCannen, uM Zu Den WeBInhalTen 

DeS PRODuKTS Zu gelangen

faktEn

+ Versorgungskanäle: nW 100 – 1000 

+  nennweiten 320, 420 und 520 mit Gussabdeckung  
Design Hexagon®

+ baulängen: 1,00 und 2,00 meter

+ Hochwertiger C 40/50 beton

+  mit massivstahlzargen zur Verschraubung der abdeckungen oder  
mit Seitenblechen zur Verlegung von Stahlbeton-abdeckungen

+ einbetonierte Halfenschienen (ab nW 200 – auf Wunsch)

+ auch zur entwässerung geeignet

+  belastungsklasse: a 15 – e 600 bzw. SlW 60, 
Stahlbeton-abdeckung nach DIn en 1991-2  
(Verkehrslasten auf brücken) lastmodell 1

+ typ I-einbau bis Klasse D 400 möglich

EinsatZbErEichE

+ Industriebau (Innen- und außenbereich)

+ Produktionshallen

+ messehallen

+ Öffentliche Gebäude

+  Zur sicheren Verlegung von leitungen und Rohren in stark 
frequentierten und belas te ten Industrie- und Publikumsbereichen

a 15 bis e 600

Lastmodell 1 
nach Eurocode 2 

und SLW 60

19
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BIRCOcanal®

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/


Im ausschreibungsmanager 
schnell die passenden
ausschreibungstexte finden:

www.birco.de/ 
ausschreibungsmanager

Im üBERBLICK: 
alle argumente für die bIrCocanal®

20

5 sichErhEitsfalZ

+  Sicherheitsfalz am rinnenstoß (kann mit bIrCo 
Dichtstoff Sf-Connect verfugt werden)

3 wErkstOffqualität

+  Hochwertiger C 40/50 beton

+  Druckfestigkeit, frost- und tausalzbeständigkeit  
garan tieren langlebigkeit und Investitionsschutz

4 vErkEhrssichErhEit

+  tränengussabdeckung mit 8-fach-Verschraubung pro meter

+  alternativ: Stahlbetonab deckung

2 installiErtE mOntagEschiEnEn

+  Unkomplizierte und schnelle montage durch integrierte 
Halfenprofile, auch bei ergänzung oder reparatur

1 kantEn-/kOrrOsiOnsschutZ

+  4 mm massivstahlzarge mit 70 μm Zink beschichtet,  
im beton verankert

schnEllEr unD sichErEr Einbau

+  bis zu 2 meter rinnenelemente ermöglichen eine schnelle  
Ver legung bei geringer fugenzahl

+  einteiliges rinnenelement muss nicht betonummantelt 
werden und reduziert so Schalungs- und betonierarbeiten

fallbEZOgEnEr EinsatZ

+  8 verschiedene nennweiten und baulängen von 1,00  
und 2,00 meter ermöglichen flexible und individuelle  
Ver legungsmöglichkeiten

flExiblE ausgEstaltung

+  flexible ausgestaltung von Produktionsflächen durch 
individualisierbare Öffnungen in den abdeckungen

intEgriErtE DirEktvErsickErung

+  Zur Sicherstellung des Wasserablaufs kann die bIrCocanal® 
mit Vertikalbohrungen versehen werden. Diese Öffnungen  
in der rinnenunterseite sorgen dafür, dass das eingedrungene 
Wasser gedrosselt wieder abfließen kann. Das System wird 
dafür entweder über Verrohrung an den kommunalen 
regenwasserkanal angeschlossen oder das Wasser läuft  
über ein Versickerungssystem ab.

https://ausschreiben.de/catalog/birco


Detaillierte einbau- und 
Wartungsanleitungen
bequem als PDF herunterladen:

www.birco.de/downloads/
kataloge-prospekte-objektfrage-
boegen-und-flyer/

 variantE OhnE halfEnPrOfilE
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BIRCOcanal®

1

2

3

4

5

https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/


stabil unD nachhaltig in jEDEr  
bEZiEhung

bIrCocanal® wird aus dem besonders druckresistenten C 40/50 be ton 
gefertigt und bietet somit auch unter extremsten bedingungen hohe 
belastbarkeit. Die optimierte Wasser-Zement-mischung sorgt für 
heraus ragende abriebfestigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen frost und 
Streusalz sowie minimale Wasserdurchlässigkeit. Dadurch erreicht die 
Sei ten stabilität ein bis zu dreifach höheres niveau im Vergleich zu her-
kömm lichen dünnwandigen Konstruktionen.

ZargEn aus massivstahl

4 mm Massivstahl – 70 μm verzinkt
BIRCO setzt konsequent auf hochwertige massivstahlzargen mit einer 
Dicke von 4 mm und einer 70 μm starken Zinkschicht oder wählt 
alternativ Zargen aus edelstahl. Diese Zargen werden mittels robuster 
anker fest mit den betonrinnen verbunden, was eine belastungsstabile 
Konstruktion gewährleistet. Dadurch ist es möglich, die Verdichtung 
der tragschichten direkt an der Kante von rinne und Zarge vor-
zunehmen, was eine optimale Verbindung sicherstellt und zugleich 
hervorragenden Schutz gegen Streusalz und Korrosion bietet. 

sOrgt schOn auf DEr baustEllE für 
bEgEistErung

Die ausgezeichnete adhäsion der betonoberfläche ermöglicht eine 
op timale Verschmelzung mit dem benachbarten frischbeton – ein Prinzip 
des „beton-in-beton“-Verbundes. Zudem erfüllt bIrCocanal® die an for-
derungen der DIn en 1433 als typ I (bis Klasse D 400). Dies ermöglicht 
es, auf der baustelle je nach Produkttyp auf die notwendigkeit von 
lasttragenden fundamenten oder betonummantelungen zu verzichten, 
was den bedarf an aufwendigen und kostspieligen Schalarbeiten er-
heblich reduziert.

vErschiEbEsichErung

Bei hohen dynamischen Belastungen 
Spätestens in der Praxis zeigt sich, wie das ständige manövrieren, 
Halten und anfahren zahlreicher fahrzeuge erhebliche Kräfte auf Zar-
gen, Deckel und Seiten der bauelemente ausübt. Deshalb wurden auch 
die Zargen und abdeckung der bIrCocanal® mit einer ausgeklügelten 
Verschiebesicherung ausgestattet. Zusätzlich sind die abdeckungen 
mit sicheren m12-Schrauben 8-fach pro meter befestigt. 

HOCHWERTIGE BAuTEILE 
Stabil und kostenorientiert

22

hExagOn-gussPlattE

+  für nW 320, 420 und 520

+  Schwarz-tauchlackiert

+  8-fach m12/a2-Verschraubung pro meter

+  belastungsklasse e 600

+  länge: 500 mm

+  nennweitenübergreifende Designharmonie

+  Verschiebesicherung

+  Kompatibel mit bIrCosir® & bIrComax-i®



BIRCO setzt bei bIrCocanal® auf den branchenstandard von Halfen. Und 
damit auf maximale flexibilität und Kapazität. mit Halfenprofilen können 
mehrere ebenen in einem Kanal geführt werden. Das umfangreiche Zu-
behör für diese befestigungsart eröffnet Planern eine absolut individuelle 
bestückung der Versorgungsrinne. Durch die normierte ausführung sind 
Umbauten und ergänzungen zu jeder Zeit möglich. So viel reserve finden 
Sie nirgendwo sonst.

HALFENPROFILE
aufrüstbar für jeden bedarf

BIRCOcanal® nW 420 Ohne halFenPROFIl

BIRCOcanal® nW 420 MIT halFenPROFIlBIRCOcanal® nW 1000 MIT halFenPROFIl 

abDEckungEn aus stahlbEtOn  
für DiE nw 520, 700 unD 1000 

neben dem Programm aus Gussabdeckungen sind für das System 
bIrCocanal® auch Stahlbetonabdeckungen erhältlich. Der Vorteil ist 
hierbei ein unauffälliger Versorgungskanal mit ebener oberfläche. 
Seitliche führungsschienen aus verzinktem Stahl helfen beim einbau und 
schützen den angrenzenden belag.

Seitenbleche als 
Trennung zu an-
grenzendem Belag 
bzw. Rückenstützen 
zur STB-abdeckung

FÜhRungSSChIene STahlBeTOn aBDeCKungen
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BIRCOcanal®



massgEschnEiDErt für ihr  
sPEZifischEs PrOjEkt

bIrCocanal® wird ganz nach Ihren Wünschen gestaltet. Sie legen 
fest, welche Kabel und rohre das System aufnehmen soll. Unsere 
bIrCo experten stehen Ihnen mit umfassendem rat zur Seite, um 
die bestmögliche lösung zu finden. Dabei orientieren wir uns an 
den verfügbaren Größen und erweitern das angebot um vielfältige 
Speziallösungen und möglichkeiten zur individuellen anpassung. 

DauErhaftE qualität im  
schwErlastbErEich 

Die anforderungen an material und fertigung sind hoch, besonders in 
Industriehallen und auf Veranstaltungsplätzen, die täglich schwers-
ten belastungen ausgesetzt sind. Von Gabelstaplern in der ferti-
gungsindustrie bis hin zu Schwerlastverkehr auf messen – punktuelle 
lasten und das manövrieren schwerer fahrzeuge gehören hier zum 
alltag. aus diesem Grund müssen materialien und ihre Verarbeitung 
so gewählt werden, dass betonstrukturen und abdeckplatten über 
Jahre hinweg ihre form und funktionalität bewahren. bIrCocanal® ist 
für die permanent hohen lasten gerüstet und garantiert eine sorgen-
freie Versorgung.

flExibilität in ausrEichEnDEr rEsErvE

In einer Welt, in der die anforderungen von heute bereits morgen über-
holt sein können, bietet bIrCocanal® Ihnen den notwendigen freiraum 
für zukünftige entwicklungen. ein wichtiger bestandteil der Detailpla-
nung ist die berücksichtigung der erwarteten sowie der Spitzenbelas-
tungen, denen sowohl der betonkörper als auch die abdeckungen lang-
fristig standhalten müssen.

BIRCOcanal®  
VERSORGuNG 
flexibilität für Kabel und leitungen  
im außen- und Innenbereich

Sei es in Industrie- und Produktionsstätten oder bei eventlocations – über-
all dort, wo flexibilität auf hohe anforderungen trifft, stellt bIrCocanal® 
eine zukunftsfähige lösung dar. Das für schwere lasten ausgelegte Sys-
tem ermöglicht eine anpassungsfähige Verkabelung und einfache an-
bindungsmöglichkeiten.

24
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BIRCOcanal® Versorgung



bircOcanal® für ElEktrOlaDEsäulEn

Die Zukunft der mobilität ist elektrisch, und eine zuverlässige lade-
infrastruktur ist der Schlüssel zu dieser Zukunft. bIrCocanal® stellt die 
Weichen für eine umfassende Integration von elektroladesäulen in 
städtischen, gewerblichen und industriellen Umgebungen. entwickelt, 
um den spezifischen anforderungen der elektromobilität gerecht zu 
wer den, bietet bIrCocanal® eine robuste und flexible lösung für die 
Verlegung und den Schutz von leitungen, die elektroladesäulen mit 
der benötigten energie versorgen.

Durch die Verwendung von hochfestem C 40/50 beton und die mög-
lichkeit zur maßgeschneiderten anpassung an unterschiedliche 
In stallationsbedingungen sichert bIrCocanal® eine langlebige und 
zu verlässige Infrastruktur für elektroladestationen. Die einfache 
Integration in bestehende und neue Projekte macht bIrCocanal® 
zur ersten Wahl für Planer und entwickler, die die elektromobilität 
vorantreiben möchten.

BIRCOcanal®  
ENERGIE-INFRASTRuKTuR 
Innovation trifft auf nachhaltigkeit

26



bircOcanal® für  wassErstOff- 
infrastruktur

Die energiewende fordert innovative lösungen für eine nachhaltige 
Infrastruktur. bIrCocanal® steht an der Spitze dieser entwicklung 
und bietet eine zukunftsweisende lösung speziell für die Integration 
von Wasserstoffleitungen. Unsere robusten und langlebigen Versor-
gungskanäle sind speziell dafür ausgelegt, den besonderen anforde-
rungen des Wasserstofftransports gerecht zu werden.

Die Kombination aus hochwertigem C 40/50 beton und maßgefer-
tigten Sicherheitskomponenten garantiert nicht nur eine außerge-
wöhnliche belastbarkeit, sondern auch optimale bedingungen für den 
sicheren transport von Wasserstoff. mit bIrCocanal® setzen Sie auf 
eine technologie, die nicht nur die heutigen Standards erfüllt, son-
dern auch für die anforderungen von morgen gerüstet ist.
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BIRCOcanal® Energie-Infrastruktur
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

100 
200

80/100/150/200

30

30

20/40/80/130

BIRCOcanal®    |    nw 100
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

+ feuerverzinkte Combi-Verschluss-massivstahlzarge
+  Sicherheitsfalz

vErsOrgungskanälE mit ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

+ Geschlossen
+ Schwarz-tauchlackiert
+  8-fach m12/a2-Verschraubung pro meter
+ 8-fach-easylock-befestigung pro meter (alternativ)

tränEn-gussPlattE     |     für vErsOrgungskanälE mit ZargEn 

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 80 mm 23,0 kg a 15 – e 600 052010

Versorgungskanal 1000 mm 100 mm 30,0 kg a 15 – e 600 052011

Versorgungskanal 1000 mm 150 mm 47,0 kg a 15 – e 600 052013

Versorgungskanal 1000 mm 200 mm 57,0 kg a 15 – e 600 052014

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

aRT.-nR.  
eaSylOCK

500 mm 187 mm 30 mm 7,5 kg a 15 – e 600 052076 052076e

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

150 
250 

120/150/200 

30

40

50/80/130

+ feuerverzinkte Combi-Verschluss-massivstahlzarge
+  Sicherheitsfalz

BIRCOcanal®    |    nw 150
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

vErsOrgungskanälE mit ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

+ Geschlossen
+ Schwarz-tauchlackiert
+  8-fach m12/a2-Verschraubung pro meter
+ 8-fach-easylock-befestigung pro meter (alternativ)

tränEn-gussPlattE     |     für vErsOrgungskanälE mit ZargEn 

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 120 mm 48,0 kg a 15 – e 600 052110

Versorgungskanal 1000 mm 150 mm 51,0 kg a 15 – e 600 052111

Versorgungskanal 1000 mm 200 mm 63,0 kg a 15 – e 600 052112

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

aRT.-nR.  
eaSylOCK 

500 mm 237 mm 30 mm 10,5 kg a 15 – e 600 052176 052176e

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

200 
330 

250/300/350

35

65

150/200/250

BIRCOcanal®    |    nw 200
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

+  feuerverzinkte Combi-Verschluss- 
massivstahlzarge

+  Sicherheitsfalz
+  einbetonierte Halfenprofile  

typ 28/15, feuerverzinkt

vErsOrgungskanälE mit ZargEn     |     EinbEtOniErtE halfEnPrOfilE 

+ feuerverzinkte Combi-Verschluss-massivstahlzarge
+  Sicherheitsfalz

vErsOrgungskanälE mit ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

+ Geschlossen
+ Schwarz-tauchlackiert
+  8-fach m12/a2-Verschraubung pro meter
+ 8-fach-easylock-befestigung pro meter (alternativ)

tränEn-gussPlattE     |     für vErsOrgungskanälE mit ZargEn 

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 250 mm 107,0 kg a 15 – e 600 052210

Versorgungskanal 1000 mm 300 mm 118,0 kg a 15 – e 600 052211

Versorgungskanal 1000 mm 350 mm 134,0 kg a 15 – e 600 052212

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 250 mm 103,0 kg a 15 – e 600 052230

Versorgungskanal 1000 mm 300 mm 127,0 kg a 15 – e 600 052231

Versorgungskanal 1000 mm 350 mm 147,0 kg a 15 – e 600 052232

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

aRT.-nR.  
eaSylOCK

500 mm 317 mm 35 mm 14,8 kg a 15 – e 600 052276 052276e

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

50

410

450
320

490

550

90

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 550 mm 250,0 kg a 15 – f 900 30052320

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 550 mm 250,0 kg a 15 – f 900 30052340

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

498 mm 437 mm 45 mm 30,4 kg a 15 – e 600 30052376

+  feuerverzinkte massivstahlzarge im beton verankert
+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung
+ mit Verschiebesicherung der abdeckung

vErsOrgungskanal mit ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

+  feuerverzinkte massivstahlzarge im beton verankert
+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung
+ mit Verschiebesicherung der abdeckung
+  einbetonierte Halfenprofile typ 28/15, feuerverzinkt

vErsOrgungskanal mit ZargEn     |     EinbEtOniErtE halfEnPrOfilE 

BIRCOcanal®    |    nw 320
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

+ Geschlossen
+ Schwarz-tauchlackiert
+  8-fach m12/a2-Verschraubung pro meter
+ rutschhemmklasse r10/V10

hExagOn®-gussPlattE     |     für vErsOrgungskanälE mit ZargEn 

auf anfrage auch mit edelstahlzarge (V2a).

auf anfrage auch mit edelstahlzarge (V2a).

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

hExagOn®-gussPlattE     |     für vErsOrgungskanälE mit ZargEn 

BIRCOcanal®    |    nw 420
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

50

410

550
420

590

550

90

+  feuerverzinkte massivstahlzarge im beton verankert
+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung
+ mit Verschiebesicherung der abdeckung

vErsOrgungskanal mit ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

+  feuerverzinkte massivstahlzarge im beton verankert
+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung
+ mit Verschiebesicherung der abdeckung
+  einbetonierte Halfenprofile typ 28/15, feuerverzinkt

vErsOrgungskanal mit ZargEn     |     EinbEtOniErtE halfEnPrOfilE 

+ Geschlossen
+ Schwarz-tauchlackiert
+  8-fach m12/a2-Verschraubung pro meter
+ rutschhemmklasse r10/V10

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 550 mm 271,0 kg a 15 – f 900 30052420

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 550 mm 271,0 kg a 15 – f 900 30052440

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

498 mm 537 mm 45 mm 40,8 kg a 15 – e 600 30052476

auf anfrage auch mit edelstahlzarge (V2a) erhältlich.

auf anfrage auch mit edelstahlzarge (V2a) erhältlich.

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

BIRCOcanal®    |    nw 520
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

hExagOn®-gussPlattE     |     für vErsOrgungskanälE mit ZargEn 

50

410

650
520

690

550

90

+  feuerverzinkte massivstahlzarge im beton verankert
+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung
+ mit Verschiebesicherung der abdeckung

vErsOrgungskanal mit ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

+  feuerverzinkte massivstahlzarge  
im beton verankert

+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung
+ mit Verschiebesicherung der abdeckung
+  einbetonierte Halfenprofile typ 28/15,  

feuerverzinkt

vErsOrgungskanal mit ZargEn     |     EinbEtOniErtE halfEnPrOfilE 

+ Geschlossen
+ Schwarz-tauchlackiert
+  8-fach m12/a2-Verschraubung pro meter
+ rutschhemmklasse r10/V10

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 550 mm 292,0 kg a 15 – f 900 30052520

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 550 mm 292,0 kg a 15 – f 900 30052540

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung 
DIn en 1433 

aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

498 mm 637 mm 45 mm 50,5 kg a 15 – e 600 30052576

auf anfrage auch mit edelstahlzarge (V2a) erhältlich.

auf anfrage auch mit edelstahlzarge (V2a) erhältlich.

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

BIRCOcanal® NW 520

+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung

vErsOrgungskanal OhnE ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

+  einsehbare Dichtungsfuge
+ mit durchgehender aufschwemmsicherung
+  einbetonierte Halfenprofile typ 28/15, feuerverzinkt 

vErsOrgungskanal OhnE ZargEn     |     EinbEtOniErtE halfEnPrOfilE 

+ oberfläche mit besenstrich
+  2 einbetonierte Hülsenanker rD 14 

für maschinelle Verlegung
+  Zzgl. Seitenbleche als rückenstütze  

(s. Seite 38)

stahlbEtOnabDEckung 1)     |     für vErsOrgungskanälE OhnE ZargEn 

Bitte beachten Sie, dass zwischen BIRCOcanal und der Betonabdeckung generell Dichtungsband geklebt werden muss. 

1) Stahlbetonabdeckung nach DIn en 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) lastmodell 1

405

650
520

690

495

90

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 495 mm 284,0 kg a 15 – f 900 30050520

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 1000 mm 495 mm 284,0 kg a 15 – f 900 30050540

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

1000 mm 645 mm 200 mm 296,0 kg SlW 60 1) 30050597
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

1) Stahlbetonabdeckung nach DIn en 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) lastmodell 1 

700
900

500
400

100

+ Stahlbeton C 40/50
+  Sicherheitsfalz
+  einbetonierte Hülsenanker rD 14 für maschinelle Verlegung

vErsOrgungskanal OhnE ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

BIRCOcanal®    |    nw 700
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

+ Stahlbeton C 40/50
+  Sicherheitsfalz
+   einbetonierte Hülsenanker rD 14  

für maschinelle Verlegung
+  einbetonierte Halfenprofile typ 28/15

vErsOrgungskanal OhnE ZargEn     |     EinbEtOniErtE halfEnPrOfilE 

+ oberfläche mit besenstrich
+  4 einbetonierte Hülsenanker rD 14 

für maschinelle Verlegung
+  Zzgl. Seitenbleche als rückenstütze  

(s. Seite 38)

stahlbEtOnabDEckung 1)     |     für vErsOrgungskanälE OhnE ZargEn 

Bitte beachten Sie, dass zwischen BIRCOcanal und der Betonabdeckung generell Dichtungsband geklebt werden muss.  

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 2000 mm 500 mm 850,0 kg a 15 – e 600 050720

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 2000 mm 500 mm 850,0 kg a 15 – e 600 050740

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR.  
VeRSChRauBung 

2000 mm 900 mm 220 mm 942,0 kg SlW 60 1) 0507981

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

1) Stahlbetonabdeckung nach DIn en 1991-2 (Verkehrslasten auf Brücken) lastmodell 1 

1000
1200

600
500

100

+ Stahlbeton C 40/50
+  Sicherheitsfalz
+  einbetonierte Hülsenanker rD 14 für maschinelle Verlegung

vErsOrgungskanal OhnE ZargEn     |     OhnE halfEnPrOfilE 

BIRCOcanal®    |    nw 1000
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

+ Stahlbeton C 40/50
+  Sicherheitsfalz
+   einbetonierte Hülsenanker rD 14 

für maschinelle Verlegung
+  einbetonierte Halfenprofile typ 28/15

vErsOrgungskanal OhnE ZargEn     |     EinbEtOniErtE halfEnPrOfilE 

+ oberfläche mit besenstrich
+  4 einbetonierte Hülsenanker rD 14  

für maschinelle Verlegung
+  Zzgl. Seitenbleche als rückenstütze  

(s. Seite 38)

stahlbEtOnabDEckung 1)     |     für vErsOrgungskanälE OhnE ZargEn 

Bitte beachten Sie, dass zwischen BIRCOcanal und der Betonabdeckung generell Dichtungsband geklebt werden muss.  

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 2000 mm 600 mm 1080,0 kg a 15 – e 600 051020

BeZeIChnung länge Bauhöhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR. 
 

Versorgungskanal 2000 mm 600 mm 1090,0 kg a 15 – e 600 051040

länge BReITe höhe geWIChT KlaSSIFIZIeRung aRT.-nR. 
VeRSChRauBung 

2000 mm 1200 mm 250 mm 1370,0 kg SlW 60 1) 0510981

https://www.birco.de/kabelkanaele/produkte/bircocanal-versorgung/
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BIRCOcanal® NW 100

ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

Zubehör BIRCOcanal®
Der Versorgungskanal im Schwerlastbereich

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe 550 mm 550 mm 5,3 kg 30052442

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe 450 mm 550 mm 4,2 kg 30052342

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe 330 mm 250 mm 1,1 kg 052240

endscheibe 330 mm 300 mm 1,3 kg 052241

endscheibe 330 mm 350 mm 1,5 kg 052242

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe 250 mm 120 – 150 mm 0,5 kg 052140

endscheibe 250 mm 200 mm 0,7 kg 052141

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe 200 mm 80 – 100 mm 0,3 kg 052040

endscheibe 200 mm 150 mm 0,4 kg 052041

endscheibe 200 mm 200 mm 0,6 kg 052042

EnDschEibEn für nw 100 | vErZinktEr stahl 

EnDschEibEn für nw 150 | vErZinktEr stahl 

EnDschEibEn für nw 200 | vErZinktEr stahl 

EnDschEibEn für nw 320 | vErZinktEr stahl 

EnDschEibEn für nw 420 | vErZinktEr stahl 

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe für Kanal mit Zarge 650 mm 550 mm 6,4 kg 30052542

endscheibe für Kanal ohne Zarge 650 mm 505 mm 5,6 kg 30050542

EnDschEibEn für nw 520 | vErZinktEr stahl 
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ausnahme ab D 400: nicht zum einbau quer zur fahrbahn in autobahnen und Schnellstraßen.

maße und Gewichte können geringfügig abweichen.

BIRCOcanal® NW 100 – 1000 Zubehör

BeZeIChnung TRagKRaFT 
(je STÜCK)

geWIChT aRT.-nR. 

Wirbelbock, drehbar (4er Set) zur Verlegung von Versorgungskanälen mit Zargen nW 100 – 520 1,00 t 2,0 kg (Set) 606108

Seilösen rD 14 für Stahlbetonabdeckungen / Versorgungskanäle ohne Zargen nW 520 – 1000 0,50 t 0,2 kg/St. 606016 

+  Zur maschinellen Verlegung

bircOcanal® vErlEgEhilfEn 

EnDschEibEn für nw 700 | vErZinktEr stahl 

EnDschEibEn für nw 700 | vErZinktEr stahl 

BeZeIChnung länge höhe MaTeRIalSTäRKe geWIChT aRT.-nR. 
 

1-seitig, nW 520 1000 mm 330 mm 5 mm 13,0 kg 609663

2-seitig, nW 520 1000 mm 330 mm 5 mm 26,0 kg 609664

1-seitig, nW 700 – 1000 2000 mm 330 mm 5 mm 26,0 kg 609665

2-seitig, nW 700 – 1000 2000 mm 330 mm 5 mm 52,0 kg 609666

BeZeIChnung länge BReITe MaTeRIalSTäRKe aRT.-nR. 
 

Dichtungsband für nW 520 meterware 50 mm 5 mm 609402

Dichtungsband für nW 700 – 1000 meterware 100 mm 5 mm 609414

+  als rückenstütze für Stahlbetonabdeckungen  
bei bIrCocanal® ohne Zargen 

+   1- oder 2-seitig montiert

sEitEnblEchE     |     fEuErvErZinktEr stahl  

Die Seitenbleche dienen lediglich als seitliche Begrenzung und haben nicht die Funktion, dynamische horizontalkräfte aufzunehmen.

+  Zwischen Versorgungskanal und Stahlbetonabdeckung für bIrCocanal®  
ohne Zargen, 50/5 mm oder 100/5 mm (meterware)

+ Selbstklebend

DichtungsbanD     |     flExiblE ZwischEnlagE 

Zum ausgleich von Fertigungs- und Verlegetoleranzen zwingend erforderlich, um eine vollflächige auflage der Stahlbetonabdeckungen zu gewährleisten.

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe 120 mm 600 mm 21,5 kg 052940

BeZeIChnung BReITe FÜR Bauhöhe geWIChT aRT.-nR. 

endscheibe 900 mm 500 mm 11,9 kg 052741
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BIRCOcanal®

bircOcanal® als versorgungsmodul 

BeZeIChnung aRT.-nR.

bIrCo Sf-Connect Schlauchbeutel 600 ml 608550

Kartuschenspritze 608500

sf-cOnnEct | vErfugungsmatErial für rinnEn mit sichErhEitsfalZ  
OhnE whg-Zulassung tEc*

VERFuGuNGEN 
abgestimmtes Zubehör für einen schnellen und unproblematischen einbau

ausfugen des Sicherheitsfalzes mit SF-Connect
Verfugung des BIRCO Sicherheitsfalzes mit Sf-Connect sichert die Dich-
tigkeit der rinne zusätzlich. Sf-Connect lässt sich auch auf feuchtem 
Untergrund anwenden und kann ohne Vorprimern verarbeitet werden. 

Weitere anwendungsbereiche: Verklebung von beton, Klinker, Stahl, edel-
stahl, aluminium, Polyester (GfK), PVC, acryl, Polystyrol, Glas, Holz. nicht 
für WHG-bereiche geeignet.

unsere detaillierten Verfugungshinweise 

finden Sie unter: https://www.birco.de/ 

service/downloads/verfugungshinweise/

https://www.birco.de/downloads/verfugungshinweise


BIRCOcolor 
für mehr Gestaltungsspielraum 
bei rinnenabdeckungen

farbE unD OPtimalEr schutZ  
für ihrE rinnEnabDEckungEn

Sie mögen es bunt? Wir haben die gängigsten farben für Sie vordefiniert. 
Ihre farbe ist nicht dabei? Kein Problem: Geben Sie die von Ihnen 
gewünschte ral/Db farbe ganz einfach im beratungsgespräch an. Immer 
mit dabei: höchster Korrosionsschutz inklusive UV-beständigkeit.

bircOcolor faktEn

+ farben nach ral frei wählbar

+ metallictöne verfügbar

+ für alle bIrCo Guss- und Stahlabdeckungen

+  auch für Stahlrinnen und Schlitzaufsätze

+  UV-resistent

+  Hoher Korrosionsschutz

+  Salz- und Chlorbeständigkeit

+  alternative zu edelstahl

+  Getestet in der Klimakammer auf 25 Jahre

+   ausbesserungsset optional bestellbar zur 
ausbesserung von beschädigungen

40

https://www.birco.de/projektmanagement-services/bircocolor/


buntE ODEr unbuntE 
farbEn nach ral

Ral 9016
Verkehrsweiß

Ral 9007
Graualuminium

Ral 5010
enzianblau

Ral 9017
Verkehrsschwarz

DB 701 -– 703
metallic optik

Ral 7016
anthrazitgrau

Ral 7040
fenstergrau

Ral 9011
Graphitschwarz

Ral 9005
tiefschwarz

Standardfarben, Farbgebung  

ähnlich Ral | DB
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BIRCOcolor



SICHER IST SICHER.  
IST BIRCO.
mehr als Planungssicherheit für Ihr Projekt

BIRCO Sicherheit

42

Unser Integriertes management-System (ImS) bietet stets 
geprüfte Sicherheit. Die rezertifizierungsaudits gemäß DIn 
en ISo 9001 und DIn en ISo 14001 werden regelmäßig 
durchgeführt und bestanden. Die ausgestellten Zertifikate 
finden Sie unter: 
 
www.birco.de/downloads/zertifikate/

www.birco.de/downloads/zertifikate/


vIELE WEGE  
FÜHREN zU UNs:
auf allen Kanälen für Sie da!

3

BIRCO Kontaktwege

PERSöNlICHE BERATUNG
bIRCOdirektkontakt 
Tel.: +49 7221 5003 0 
oder per e-Mail an 
info@birco.de

BIRCO BIM TOOl
auf www.birco.de/digital-tools/
birco-bim-tool/ geht es zum digitalen 
3D-Modellierungs-Tool von bauprojekten

PlANUNGSASSISTENT
auf www.birco.de/planungsassistent  
finden Sie einen interaktiven 
Planungsassistenten für bIRCO 
Rigolentunnel von StormTech®

VORGEfERTIGTE  
AUSSCHREIBUNGSTExTE
bIRCO ausschreibungstexte in den Formaten  
Gaeb, Word, excel und TXT:
www.birco.de/ausschreibungsmanager

E-MAIl-NEwSlETTER
Profitieren Sie von regelmäßigen Informationen 
zu Innovationen und aktuellen Projekten.
Gleich anmelden: www.birco.de/ 
unternehmen/aktuell/e-newsletter/

DOwNlOAD CENTER
einbauanleitungen, technische Informationen, 
Zertifikate und aktuelle Daten – bequem als 
PDF-Dateien:
www.birco.de/downloads/kataloge-
prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
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www.birco.de/ausschreibungsmanager
https://www.birco.de/downloads/kataloge-prospekte-objektfrageboegen-und-flyer/
www.birco.de/unternehmen/aktuell/e-newsletter/
https://www.birco.de/digital-tools/birco-bim-tool/
https://www.birco.de/digital-tools/birco-bim-tool/
www.birco.de/planungsassistent
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facebook.com/birco.rinnensysteme instagram.com/birco_drainage youtube.com/BircoDeutschland

xing.com/companies/bircogmbh x.com/BIRCO_DE

www.bauspot.de

www.heinze.de

www.ausschreiben.de

www.birco.de/newsletter

linkedin.com/company/birco-gmbh/

www.baufragen.de

BIRCO GmbH
Herrenpfädel 142
76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221 5003 0
Fax +49 7221 5003 1149
E-Mail info@birco.de
www.birco.de
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© Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer 

Schutzgesetze. Kopieren, Nachbau oder Nachahmung ist, auch wenn hierfür keine besonderen Schutz-

rechte bestehen, nur mit der schriftlichen Genehmigung durch die BIRCO GmbH gestattet.

Mehr Informationen zur Berechnungsmethodik, zur 
Kompensation und dem gewählten Goldstandard-
Klimaschutzprojekt finden Sie unter klima-druck.de/ID.

klima-druck.de
ID-Nr. 

Druckprodukt 
CO₂ kompensiert

24176552
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