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WC-Trennwandsystem NiUU

Aus 38 oder 30 mm Holzwerkstoff,
flexibel und preiswert.

WC-Trennwandsystem cronus

Aus 13 mm HPL, extrem stabil und 
langlebig.

WC-Kabine BASIC Typ C

Aus 13 mm HPL, schnell lieferbar und 
extrem stabil.

WC-Kabine BASIC Typ D

Aus 30 mm Holzwerkstoff, schnell liefer-
bar und preiswert.

KEMMLIT | Zertifizierte Trennwände

KEMMLIT | 
Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Wir schaffen Nachhaltigkeit, indem wir nicht nur auf unse-
ren Energie- und Schadstoffverbrauch achten, sondern 
auch zertifizierte Einzelkomponenten für unsere Produkte 
verwenden:

Die DGNB ist ein Zertifizierungssystem für nachhaltiges 
und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutschland. Es 
dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der 
Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Für 
die Bewertung von Bauwerken gelten rund 50 Kriterien 
aus den Themenbereichen Ökologie, Ökonomie, sozio-
kulturelle und funktionale Aspekte, Technik, Prozesse und 
Standort. Entscheidend: das DGNB System bewertet nie 
einzelne Maßnahmen, sondern immer die Gesamt-
performance eines Gebäudes bzw. Stadtquartiers.

Die ISO 14001 Norm legt Anforderungen an ein Umwelt-

managementsystem fest, mit dem ein Unternehmen 

seine Umweltleistungen verbessern, rechtliche und 

sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele 

erreichen kann. Die zentralen Bestandteile der DIN EN 

ISO 14001 sind: Planung, Durchführung, Kontrolle und 

Verbesserung. 

Darüber hinaus haben wir für unsere WC-Trennwände 

NiUU, cronus, BASIC Typ C und BASIC Typ D ein BIU 

Nachhaltigkeitsdatenblatt, dass die DGNB Norm 

vollständig erfüllt. 

Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen
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