
Fertigteil aus PVC-P 

PRODUKTBESCHREIBUNG
Mapeplan Blitzschutzeinfassungen aus PVC-P 
werden im Spritzgussverfahren hergestellt und 
verfügen über 3 verschiedene Durchmesser zur 
Einfassung unterschiedlicher Elemente.

ANWENDUNGSGEBIET
Mapeplan Blitzschutzeinfassungen sind  
für die Herstellung von Anschlüssen und den  
Übergang zu Mapeplan Abdichtungsbahnen  
geeignet. Der werkseitig angebrachte Flansch  
wird mit Mapeplan Abdichtungsbahnen  
homogen verschweißt.

NORMEN UND ZERTIFIKATE
ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001 Umweltmanagementsystem

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Durchmesser 29 / 19 / 10 mm
Gesamthöhe 200 mm
Durchmesser Flansch 170 mm

VERPACKUNG
10 Stück pro Kartonage

LAGERUNG
Produkt trocken und geschützt vor Sonnenlicht
lagern.

SICHERHEITSHINWEISE
Mapeplan T Blitzschutzeinfassung ist ein 
Erzeugnis; Erzeugnisse brauchen kein Sicher-
heitsdatenblatt laut den geltenden europäischen 
Normen. (Reg. 1906/2007/CE-REACH) Nach unseren  
Erkenntnissen geht von diesem Produkt keine 
Gefahr für den menschlichen Organismus aus. 
Wir empfehlen bei der Verarbeitung des Produkts 
Handschuhe und Brille zu tragen. Die Sicherheits-
vorschriften am Arbeitsplatz sind einzuhalten.  

VERLEGEHINWEISE
Mapeplan Blitzschutzeinfassungen sind  
geeignet zur Einfassung von Blitzschutzdrähten 
sowie Absturzsicherungen oder sonstigen  
Dachdurchdringungen.
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Alle relevanten Referenzen  
zum Produkt sind auf Anfrage  

oder im Internet unter  
www.mapei.com erhältlich
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Der Anschlussflansch wird gemäß  
Mapeplan Verlegerichtlinie mittels  
Heissluft homogen mit der Flächen-
bahn verschweißt. Der obere Abschluss 
erfolgt mittels Schlauchschelle und 
dauerelastischer Verfugung  
(nicht im Lieferumfang enthalten).

N.B.
Obige Angaben können nur allgemeine
Hinweise sein. Die außerhalb unseres
Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen
und die Vielzahl der unterschiedlichen
Materialien schließen einen Anspruch 
aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle 
empfehlen wir, ausreichende Eigenver-
suche durchzuführen.
Eine Gewährleistung kann nur für die 
stets gleichbleibende Qualität unserer 
Produkte übernommen werden.

Die aktuelle Version des technischen 
Merkblatts erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter www.mapei.com. 
Die vergangenen Versionen verlieren 
ihre Gültigkeit.
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