
Nr.: 01/01/0112.01

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG -
Beethovenstrasse 52 - 38106 BRAUNSCHWEIG (0761)

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Nicht relevant

UZIN Utz SE - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Bundesrepublik Deutschland

4. Bevollmächtigter:

Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für das Brandverhalten, System 4 für alle anderen wesentlichen Merkmale

6. a) Harmonisierte Norm:

UZIN NC 587

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

EN 13813: CA-C40-F10

2. Verwendungszweck(e):

Calciumsulfatspachtelmasse für Bodenflächen im Innenbereich

3. Hersteller:

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauproduktenverordnung)

Für das Produkt
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Wesentliche Merkmale Leistung
System(e) zur Bewertung 
und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte technische 
Norm

Brandverhalten A1fl
Freisetzung korrosiver 
Substanzen

CA

pH-Wert > 7
Druckfestigkeit C40
Biegezugfestigkeit F10

Wasserdurchlässigkeit NPD

Wasserdampfdurchlässigkeit NPD

Verschleißwiderstand NPD

Trittschallisolierung NPD

Schallabsorption NPD

Wärmedämmung NPD

Chemische Beständigkeit NPD

Ulm 04.12.2023

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Zieger, Leiter Produktsicherheit und Compliance
(Name und Funktion)

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

7. Erklärte Leistung(en):

System 3 für das 
Brandverhalten, System 4 für 

alle anderen wesentlichen 
Merkmale

EN 13813:2002

*NPD - no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
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