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Angaben zur Produktsicherheit  

 Einstufung gemäß DGNB-Kriterien 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

folgendes können wir Ihnen bzgl. der Einstufung in die Qualitätsstufen der DGNB-
Anforderungen der unten aufgeführten Produkte mitteilen: 

System VOC gebrauchs-
fertige Mischung 

Qualitätsstufe 
gemäß DGNB 

Hesse HYDRO-PUR PRIMO HDE 54004, MV 
10 :1 HYDRO Härter HDR 5091 

87 g/l 3 

Hesse HYDRO-PUR Naturholz-Grund HDG 
5410, MV 10 :1 HYDRO Härter HDR 5081 

116 g/l 2 

Hesse HYDRO-PUR Naturholzeffekt HDE 
54500-0001, MV 10 :1 HYDRO Härter HDR 5081 

94 g/l 3 

Hesse 2K HYDRO Pigmentfüller HDP 5640-
9343, MV 7 :1 HYDRO Härter HDR 5081 

84 g/l 3 

Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR 54335-9010, 
MV 10 :1 HYDRO Härter HDR 5091 

67 g/l 3 

Hesse FABULAC Gießlack HUB 85595-9010 31 g/l 3 
Hesse UV Walz-Colorgrund UP 7384-9343 9 g/l 3 
Hesse UV Walzgrund farblos UG 7350 8 g/l 3 
Hesse UV Walz-Öl-Finish farblos UE 75201 0 g/l 3 
Hesse UV Walz-Colorgrund UP 7384-9343 9 g/l 3 
Hesse UV Haftprimer farblos UG 7028  0 g/l 3 
Hesse UV Walz-Toplack farblos UU 75034 2 g/l 3 
Hesse UV Grundöl matt UE 75300   0 g/l 3 

Mit freundlichen Grüßen 

Hesse GmbH & Co. KG 

i.A.    i.A. 
Dipl.-Ing. M. Rosenhövel 
Leiter Produktsicherheit 

Magdalena Linnenbrink, M. Sc. 
Abt. Produktsicherheit 

 


