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Moderner, wertiger, emotionaler
Der neue Markenauftritt von Theben
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Theben – das ist Ihr führender Premiumanbieter intelligenter Lösungen für die Energie- 
einsparung und Komforterhöhung rund um das Gebäude. Tatsächlich trägt jedes unserer  
Produkte und Systeme dazu bei, natürliche Ressourcen bewusster einzusetzen und  
zugleich die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Für dieses Ziel tritt Theben seit  
bald hundert Jahren ein. Mit zahlreichen Innovationen von höchster Langlebigkeit und  
Zuverlässigkeit. In dieser Zeit hat sich der Markenauftritt des Unternehmens immer  
wieder verjüngt: So auch jetzt. 

Entdecken Sie Theben von einer neuen Seite: In Momenten, in denen alles stimmt, weil zur 
rechten Zeit das Richtige geschieht. Der Auftritt ist neu. Eines jedoch hat sich nicht geändert: 
Das Versprechen, Ihnen höchste Qualität zu liefern. Drei Worte bringen diesen Anspruch 
zum Ausdruck: energy saving comfort.
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thePrema 
Dezenter, klarer, stilvoller 
Der neue Präsenzmelder 
im formvollendeten Design 

swiss perfection swiss perfection swiss perfection swiss perfection
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Registriert jede Bewegung in  Räumen, 
in denen Menschen  denken, lernen, 
arbeiten:  thePrema – ideal für Schulen, 
Büro- und Verwaltungsgebäude, Hallen 
und Hotels. 

Ein echtes Stilelement 
Der Premiumpräsenzmelder von 
ThebenHTS aus der Schweiz

Seine Form gleicht einem sich bildenden Tropfen: klar, rund, formvollendet. Leicht und 
beinahe­schwebend­wirkt­er.­Und­er­ist­so­fl­ach,­dass­er­–­an­der­Decke­­installiert­–­kaum­
auffällt. Kein Gehäuse mehr. Stattdessen pure Funktion. Doch wer ihn bemerkt, ist be-
geistert. Von seinem edlen Design und von seinen durchweg überzeugenden Funktionen. 

Tatsächlich gibt es kaum einen anderen Präsenzmelder, der eine derartige Fülle von 
Eigenschaften­in­sich­vereint.­Davon­profi­tieren­alle,­die­seine­Vorzüge­in­Großraumbüros,­
Korridoren, Klassenzimmern und Konferenzräumen, Lager- oder Sporthallen kennenlernen 
werden. thePrema steuert Licht, Heizung, Klima – abhängig davon, ob jemand im Raum ist 
oder nicht. So fühlt sich jeder angenehm wohl – und es wird lediglich die Energie verbraucht, 
die wirklich erforderlich ist. Erhältlich ist der Präsenzmelder in den Leistungsvarianten 
thePrema Standard und thePrema Performance. 

5 Jahre Garantie*: thePrema zeichnet sich durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit aus. 
Ganz gleich, was kommt: Unser Präsenzmelder ist stets zur Stelle. Und sollte er es einmal 
nicht­sein,­sind­wir­für­Sie­da.­Darauf­geben­wir­Ihnen­fünf­Jahre­Garantie­–­*Gemäß­der­
Garantiebedienungen, siehe www.theben.de/garantie

Die Quadratur des Kreises:
thePrema basiert auf der 
bewährten Technologie von 
ThebenHTS,­dem­Erfinder­
des Präsenzmelders aus der 
Schweiz. 
Trotz ihrer runden Form 
verfügt die neue Linie 
über einen quadratischen 
Erfassungsbereich. 
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Einfacher in Bedienung
und Montage

Bei der Entwicklung des Präsenzmelders thePrema haben wir vor allem eines 
in den Vordergrund gestellt: Die Einfachheit – für Installateur und Anwender, 
Montage­und­Bedienung.­Genießen­Sie­die­neue­Leichtigkeit.

Individuelle 
Lichtszenen

Taghell oder sanft gedimmt – Sie 
haben die Wahl:  Zwischen zwei 
Lichtszenen, die Sie nach Belie-
ben­­defi­nieren­können.­Zum­
Beispiel für Konferenzräume, die 
bei Präsentationen abgedunkelt 
werden müssen. Eben für ge-
nau die Lichtverhältnisse, die 
für gewöhnlich erforderlich sind. 
Einstellung, Abspeichern und 
Umstellung erfolgt schnell und 
einfach über die Fernbedienung.

Zuverlässige 
Teach-In-
Funktion

Lichtverhältnisse ändern sich 
schnell – gut, wenn man sie 
ganz einfach speichern kann, 
wenn sie gerade so sind, wie 
sie sein sollen. Mit der zuver-
lässigen Teach-In-Funktion 
lässt sich der aktuelle Lux-
Wert dauerhaft festhalten. Auf 
Knopfdruck per Fernbedienung. 
Ohne Fachkenntnisse. Vom 
Endanwender. Einfacher geht 
es nicht.

Einstellbare 
Empfi ndlichkeit

Wie sensibel thePrema auf 
Präsenz im Raum reagiert, 
liegt ganz bei Ihnen. Die PIR-
Sensoren lassen sich bequem 
über die Fernbedienung ein-
stellen – abgestimmt auf die 
individuellen Nutzungsbedürf-
nisse der Anwender.

Intelligente 
Parallelschaltung

thePrema erlaubt mehr, als 
nur den Erfassungsbereich über 
Master-Slave-Schaltungen zu 
vergrößern.­Durch­Master-­Mas-
ter-Parallelschaltungen können 
die Lichtverhältnisse im Erfas-
sungsbereich einzelner Geräte 
eigenständig, unabhängig von-
einander und somit individuell 
eingestellt werden. Das ist dann 
von­Vorteil,­wenn­etwa­in­Groß-
raumbüros unterschiedliche 
Lichtverhältnisse zwischen 
Fensterfronten und dem Raum-
inneren auszugleichen sind.

  Einfachste 
Energiespar-
einstellung

„eco“ steht für optimales 
Schaltverhalten. „eco plus“ für 
maximale Energieeinsparung. 
Was für Sie am besten ist, ent-
scheiden Sie per Knopfdruck. 
Ganz wie Sie wollen. So wie 
Sie es brauchen. Leichter kann 
man nicht Energie sparen. 

Automatische 
Taster-/Schalter-
Erkennung

thePrema erkennt automatisch, 
ob ein Taster- oder Schalter an-
geschlossen ist. Das erleichtert 
Ihnen die Installation und 
schließt­mögliche­Einstellungs-
fehler von vornherein aus.

Komfortable 
Fernbedienung

Mit der Fernbedienung lassen 
sich Einstellungen komfortabel 
vom Boden aus vornehmen und 
ändern. Das ist schneller, ver-
kürzt die Installationszeit und 
senkt die Kosten. Und sicherer 
ist­es­außerdem.

(li) Service-Fernbedienung theSenda P 
(re) Benutzer-Fernbedienung theSenda S
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Zeichnungen:  alle M 1:1 (100% nicht skalieren!)Zeichnungen:  alle M 1:1 (100% nicht skalieren!)Zeichnungen:  alle M 1:1 (100% nicht skalieren!)

Vielseitige  
Einbaumöglichkeiten

Aufputz, Unterputz oder Decken- 
einbau. Alles ist möglich – und 
alles ist einfach. Weil thePrema 
­überaus flach in der Höhe und 
schmal im Durchmesser ist. 

Deckeneinbau DEAufputz APUnterputz UP
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Energieeffi zienter 
im Einsatz

thePrema trägt permanent dazu bei, Energie optimal einzusetzen. 
So wenig wie möglich, so viel wie nötig – damit Menschen bei 
optimalen Lichtverhältnissen leben, denken, arbeiten. Und das bei 
dem Raumklima, das am angenehmsten für sie ist.
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Permanente 
Lichtmessung

thePrema registriert nicht nur 
die Bewegungen im Raum, 
sondern misst auch das Licht. 
Permanent. So schaltet er das 
Kunstlicht bei ausreichendem 
Tageslicht aus – und bei un-
genügendem Tageslicht wieder 
ein. Auch das erhöht den Kom-
fort – und senkt den Energie-
verbrauch.

Innovative 
Lichtmessung

Die integrierte kalibrierte Licht-
messung misst zuverlässig und 
kontinuierlich den Anteil von 
Kunst- und Tageslicht. Dabei 
 reagiert die neue Spot- und 
Wide-Funktion optimal auf die 
unterschiedlichen Verhältnisse 
im Raum und sorgt auch bei 
schwierigen Lichtverhältnissen 
für eine optimale Beleuchtung.

Selbstlernende 
Nachlaufzeit 

thePrema denkt mit: Je nach-
dem, wie sich die Menschen 
im Raum verhalten, verkürzt 
oder verlängert sich die Nach-
laufzeit. Registriert der Präsenz-
melder mehr Bewegung, ver-
kürzt sich die Nachlaufzeit auf 
bis zu gerade mal zwei Minuten. 
Bewegen sich die 

Menschen kaum oder selten, 
verlängert sie sich auf bis zu 
20 Minuten. Das spart Energie, 
stiftet Komfort und erlaubt 
Menschen so zu arbeiten, wie 
es­für­sie­am­effi­zientesten­ist:­
rege und bewegt oder still und 
konzentriert.

Sensible 
Raumüber-
wachung

thePrema entgeht nichts. Das 
ist insbesondere dann von Vor-
teil, wenn der Präsenzmelder 
in die Gebäudesystemtechnik 
großer­Büro-­oder­Verwaltungs-
gebäude eingebunden wird. 
Denn­so­weiß­das­Facility­Man-
agement immer, in welchen 
Räumen noch gearbeitet wird.

Sichere 
Treppenlicht-
funktion

Mit thePrema kommt keiner ins 
Stolpern. Schon gar nicht im 
Treppenhaus. So lässt sich das 
Licht zwar über Taster einschal-
ten. Aus geht es aber erst, wenn 
sich im Treppenhaus nichts mehr 
bewegt. Das verhindert, dass 
oben niemand plötzlich im Dun-
keln steht, nur weil unten gerade 
jemand das Licht ausgeschaltet 
hat.

Flexible 
Lösung

Mit bis zu 3 Lichtkanälen und 
2 Präsenzkanälen lassen sich 
selbst komplexe Anlagen spie-
lend leicht realisieren.

Erhellende 
Kurzpräsenz

Nur zwei Minuten brennt das 
Licht bei Kurzpräsenz. Denn 
thePrema „erkennt“, ob und wie 
lange jemand im Raum ist. Wer 
den Raum nur kurz betritt, löst 
damit nicht automatisch die ein-
gestellte komfortable Nachlauf-
zeit aus und muss dennoch nicht 
auf Licht verzichten.

Integrierbare
KNX-Variante

Die leistungsstarken KNX-
Varianten von thePrema lassen 
keine Wünsche einer modernen 
Gebäudesteuerung offen. 
Über die ETS sind sie auch in 
bestehende KNX-Installationen 
einfach zu integrieren und zu 
parametrieren.
Die KNX-Varianten verfügen 
über eine Konstantlichtmes-
sung, die Kunst- und Tageslicht 
laufend miteinander abgleicht. 
Sie ermittelt aus beiden den 
gewünschten Helligkeitswert. 
Wie wechselhaft das Wetter 
auch sein mag: Die Lichtver-
hältnisse im Raum bleiben 
angenehm konstant – dank 
thePrema.

Quadratischer 
Erfassungs-
bereich

thePrema ist rund in der Form, 
doch sein Erfassungsbereich 
ist quadratisch: so wie die aller-
meisten Räume, in denen er 
zum Einsatz kommt. So lassen 
sich die einzelnen Melder per-
fekt anordnen. Lückenlos und 
überlappungsfrei. Ohne blinde 
Flecken. Das vereinfacht die 
Planung, reduziert den Installa-
tionsaufwand, spart Energie 
und senkt die Kosten – denn 
aufgrund seines quadratischen 
Erfassungsbereichs sind in der 
Regel weniger Melder erforder-
lich.
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Breiter in der Anwendung
thePrema

Gemeinsame Funktionen

-  PIR-Präsenzmelder für Deckenmontage
- 5 Jahre Garantie*
-  Quadratischer Erfassungsbereich 360° für 

 sichere und einfache Planung
-  Mischlichtmessung für LEDs, Fluoreszenz-

lampen (FL/PL/ESL), Halogen- und Glüh-
lampen geeignet

-  Kanal A Licht: Relais, 230 V
-  Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschalt-

bar, Helligkeitsschaltwert einstellbar
-  Teach-In Funktion
- Selbstlernende Nachlaufzeit
-  Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 

Anwesenheit (Kurzpräsenz)

-  Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter 
zur manuellen Schaltung mit automatischer 
Erkennung Taster/Schalter

-  Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
-  Kanal H, Präsenz: Relais, potentialfrei, z. B. für 

HKL-Steuerung oder Meldefunktionen
-  Einschaltverzögerung, Nachlaufzeit und 
­Erfassungsempfi­ndlichkeit­einstellbar

-­­Äußerst­einfache­Einstellung­des­Energiespar-
verhaltens mit der neuen „eco plus“ Funktion

-  Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und 
Erfassungsbereich

-  Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 
Master/Slave oder Master/Master-Schaltung, 
maximal 10 Melder können parallel geschaltet 
werden 

-  Benutzer-Fernbedienung und Management-
Fernbedienung (optional)

- Teach-In des Helligkeits-Schaltwerts
- Raumüberwachung
-  Einstellung des Raumkorrekturfaktors für 

 Abgleich Helligkeitsmessung
-­­Erhältlich­in­weiß­und­grau

thePrema S360-100

-  1 Kanal Licht, Erfassungsbereich 8 x 8 m

thePrema S360-101

-  1 Kanal Licht und 1 Kanal Präsenz, 
Erfassungsbereich 8 x 8 m

thePrema P360-101

-  1 Kanal Licht und 1 Kanal Präsenz , 
Erfassungsbereich 10 x 10 m

-  Lichtmessung umschaltbar auf Spot- oder 
Wide-Messung

thePrema P360/S360 Slave

-  Slave-Versionen, verwendbar nur in 
Kombination mit Master

Produktbeschreibung

thePrema S thePrema P

swiss perfection swiss perfection swiss perfection swiss perfection
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*­Gemäß­der­Garantiebedienungen,­siehe­www.theben.de/garantie

Gemeinsame Funktionen

- PIR-Präsenzmelder für Deckenmontage
-  5 Jahre Garantie*
-  Quadratischer Erfassungsbereich 360° für 

sichere und einfache Planung
-   Mischlichtmessung für LEDs, Fluoreszenz-

lampen (FL/PL/ESL), Halogen- und Glüh-
lampen geeignet

-  Betrieb als Voll- oder Halbautomat, 
umschaltbar

-  Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung 
mit Stand-by Funktionalität

-  Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb 
mit Stand-by Funktionalität

-  Helligkeitsschaltwert bzw. Sollwert 
über Parameter, Objekt oder Fernbedienung
in Lux einstellbar

-  Teach-In des Helligkeitsschaltwerts bzw. Soll-
werts

-  Einstellung des Raumkorrekturfaktors für 
 Abgleich Helligkeitsmessung

-  Nachlaufzeit Licht einstellbar über Parameter, 
Objekt oder Fernbedienung

-  Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit 
 Präsenz einstellbar

-­Erfassungsempfi­ndlichkeit­einstellbar
- Selbstlernende Nachlaufzeit
-  Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer 

Anwesenheit (Kurzpräsenz)
- Szenenfunktionalität
-­­Äußerst­einfache­Einstellung­des­Energiespar-

verhaltens mit der neuen „eco plus“ Funktion
-  Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und 

Erfassungsbereich
-   Parallelschaltung mehrerer Melder in Master/

Slave oder Master/Master möglich
-  Benutzer-Fernbedienung und Management-

Fernbedienung (optional)
- Raumüberwachung
-­­Erhältlich­in­weiß­und­grau

thePrema S360 KNX

-  Erfassungsbereich 8 x 8 m
- 2 Kanal Licht und 2 Kanal Präsenz
- 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung
-  2 Präsenzkanäle einzeln mit Versatz ein-

stellbar
- Adaptive 1-Kanal-Lichtmessung

thePrema P360 KNX

-  Erfassungsbereich 10 x 10 m
- 3 Kanal Licht und 2 Kanal Präsenz
-  2 Kanäle Licht C1, C2 mit 2 Lichtmessungen 

und zusätzlichen Lichtkanal C3 ohne Hellig-
keitseinfl­uss

- 2 Präsenzkanäle einzeln einstellbar
- Adaptive 3-Kanal-Lichtmessung

Produktbeschreibung

Höher in der Leistung
thePrema KNX

Mehr zum
Präsenzmelder thePrema 

thePrema S KNX thePrema P KNX

swiss perfection swiss perfection swiss perfection swiss perfection
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Umfassender im Angebot
Auswahl und Erfassungsbereiche 

Produktauswahl thePrema S KNX und P KNX

thePrema S360 KNX thePrema P360 KNX

Betriebsspannung Busspannung

Schutzart IP 40

Licht Schalten ja ja

Konstantlicht, Dimmen ja ja

Lichtmessung 1 x Mischlicht 3 x Mischlicht wählbar

Einstellbereich Helligkeit 5 - 3000 lx

Nachlaufzeit Licht 30 s - 60 min

Einschaltverzögerung Präsenz 10 s - 30 min / inaktiv

Nachlaufzeit Präsenz 10 s - 120 min

Stand-by Helligkeit 1 - 25 %

Stand-by Zeit 30 s - 60 min / inaktiv / dauern ein

Umgebungstemperatur 0 °C … +50 °C

Produktauswahl thePrema S und P

thePrema P360-101 thePrema P360 Slave thePrema S360-101 thePrema S360-100 thePrema S360 Slave

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz

Schutzart IP 40

Schaltleistung Licht 2300 W /1150 VA - 2300 W /1150 VA 2300 W /1150 VA -

Schaltleistung Präsenz 50 W / 50 VA - 50 W / 50 VA - -

Lichtmessung Spot / Wide - Spot Spot -

Einstellbereich Helligkeit 5 - 3000 lx - 5 - 3000 lx 5 - 3000 lx -

Nachlaufzeit Licht 10 s - 60 min - 10 s - 60 min 10 s - 60 min -

Einschaltverzögerung Präsenz 0 - 10 min - 0 - 10 min - -

Nachlaufzeit Präsenz 10 s - 120 min - 10 s - 120 min - -

Höhe (A) Sitzend (S) Gehend (T) 

2,0 m 9 m² (3,0 x 3,0 m) 20 m² (4,5 x 4,5 m)1

2,5 m 16 m² (4,0 x 4,0 m) 36 m² (6,0 x 6,0 m)1

3,0 m 25 m² (5,0 x 5,0 m) 49 m² (7,0 x 7,0 m)2

3,5 m - 64 m² (8,0 x 8,0 m)2

Erfassungsbereich thePrema S + S KNX

Erfassungsbereich thePrema P + P KNX

Höhe (A) Sitzend (S) Gehend (T) ± 0,5 m

2,0 m 20 m² (4,5 x 4,5 m) 36 m² (6,0 x 6,0 m)

2,5 m 36 m² (6,0 x 6,0 m) 64 m² (8,0 x 8,0 m)

3,0 m 49 m² (7,0 x 7,0 m) 81 m² (9,0 x 9,0 m)

3,5 m 64 m² (8,0 x 8,0 m) 100 m²  (10,0 x 10,0 m)

1 ± 0,5 m     2 ± 1,0 m

A

S
T

A

S
T
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Abmessungen thePrema S

AufputzUnterputz Deckeneinbau

DeckeneinbauAufputzUnterputz

Abmessungen thePrema P

Flexibler im Einbau
Aufputz, Unterputz und Deckeneinbau
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theLuxa 
Schlichter, schlanker, eleganter 
Der neue Bewegungsmelder  
im kompakten Design
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Sorgt für ein warmes Willkommen und 
das gute Gefühl der Sicherheit: theLuxa – 
der Bewegungsmelder für Eigenheime, 
private Anwendungen und alle Einsätze, 
in denen man mehr Licht ins Dunkel 
bringen will. 

Eine klare Linie
Für zu Hause und viele 
weitere Anwendungen

Er ist eleganter als seine Vorläufer – und schlanker. Die Technik in ihm ist besser geworden – 
und präziser. So zeigt sich theLuxa, der neue Bewegungsmelder von Theben, von seiner besten 
Seite. An welcher Wand auch immer. Und in bestimmten Ausführungen sogar an der Decke. 
Den meisten wird er gar nicht auffallen. Oder erst dann, wenn das Licht angeht, das Sicher-
heit ausstrahlt und jedem den Weg weist.

Genau darin ist er unnachahmlich gut. Denn kaum ein anderer Bewegungsmelder verfügt 
über die Gesamtheit aller theLuxa Vorteile. So ist er der ideale Bewegungsmelder für private 
Heimanwendungen. Bei Einfamilienhäusern im Eingangsbereich, für lange Einfahrten, 
Hinter- und Nebeneingänge aber auch bei Carports oder Fahrradkellern.

theLuxa­gibt­es­derzeit­in­den­Standardausführungen­S150/S180­und­S360.­Jeweils­in­weiß­
oder schwarz. Im Frühjahr 2014 kommen weitere Modelle der Baureihe theLuxa Performance 
hinzu. Doch ob Standard oder Performance – die gesamte Produktfamilie überzeugt durch 
ihr stimmiges elegantes Design. 

Schick – auch in schwarz. 
Der theLuxa Bewegungs-
melder sieht gut aus und 
schaltet schnell – genau 
dann, wenn es gewünscht 
wird und erforderlich ist.
Der S360 eignet sich 
auch für die Montage an 
der Decke.
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Einfacher in Montage
und Bedienung

Er ist eleganter in der Form und doch einfacher zu montieren – der theLuxa  
Bewegungsmelder macht es Installateuren und Anwendern leicht, ihn zu  
mögen. Weil er über viele durchdachte Details verfügt, die entwickelt wurden,  
um Bewegung schneller melden zu können.
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Gut sichtbare 
Klemmenbeschriftung

Schön, wenn man immer sieht, 
wofür jeder Anschluss steht. Bei 
theLuxa kein Problem. Die Klem-
menbeschriftung­befi­ndet­sich­
oberhalb des eigentlichen An-
schlusses. So kann er nicht von 
Kabeln verdeckt werden. Und 
das ist nicht nur schön, sondern 
auch sicherer.

Sichere Fixierung

Dank seiner Blindklemme für 
Schutzleiter und der Halterung 
für Steckklemmen erfolgt die 
Montage von theLuxa schneller 
und sicherer. Denn der Schutz-
leiter­ist­ordentlich­fi­xiert,­so­
wie sich das gehört.

Clevere Teach-
In-Funktion

Lichtverhältnisse ändern sich 
schnell – gut, wenn man sie 
ganz einfach speichern kann, 
wenn sie gerade so sind, wie 
sie sein sollen. Mit der cleveren 
Teach-In-Funktion lässt sich 
der aktuelle Lux-Wert dauerhaft 
festhalten. Ohne Fachkenntnisse. 
Vom Endanwender. Einfacher 
geht es nicht.

Praktische 
Testfunktion 

Mit theLuxa können Sie Erfas-
sungsfehler von vorneherein 
vermeiden: Mit der praktischen 
Testfunktion lässt sich unmittel-
bar nach der Installation der 
Erfassungsbereich ermitteln, 
einstellen und optimieren. Und 
zwar bei Tageslicht und Sonnen-
schein – wenn herkömmliche 
Bewegungsmelder für gewöhn-
lich nicht reagieren.

Passend 
für UP-Dosen

Gut zu wissen: Wenn bereits 
Anschlüsse bestehen, müssen 
Sie für theLuxa keine neuen 
Löcher bohren. Der Melder 
kann auf einer Unterputzdose 
(60 mm) befestigt werden. Ein-
fach aufschrauben und fertig.

Einfache 
Einstellung

Keine abbrechenden Abdeckun-
gen, kein langes Suchen: Die Ein-
stellelemente sind gut sichtbar, 
leicht zugänglich und einfach, 
mit einem Schraubendreher 
verstellbar, an der Unterseite 
des Melders angebracht. Damit 
Anwender­schneller­fi­nden,­was­
sie einfach einstellen wollen.

Elegante 
Deckenmontage

Möglich macht es der schwenk-
bare Sensorkopf: In der Ausfüh-
rung theLuxa S360 lässt sich 
der schicke Bewegungsmelder 
auch an der Decke montieren 
oder an Dachvorsprüngen. 
Das eröffnet Anwendern mehr 
Spielräume, den optimalen 
Erfassungsbereich abzudecken.

Geräumiger 
Stecksockel

Zeit ist Geld. Mit theLuxa sparen 
Sie beides. Der Bewegungsmel-
der verfügt über einen Steck-
sockel­mit­großem­Klemmraum.­
Das erleichtert und verkürzt die 
Montage, da so der Stecksockel 
einfach an die Wand geschraubt 
und die Drähte angeschlossen 
werden können. Der Melder 
selbst ist bei der Installation 
nicht im Weg und kann am 
Schluss einfach aufgesteckt 
werden.
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Sicherer und komfortabler 
im Einsatz

Licht strahlt Sicherheit und Behaglichkeit aus. Das ist der Grundgedanke  
hinter theLuxa: Den Anwender nie im Dunkeln stehen zu lassen. Und das ist uns  
mit dem schicken Bewegungsmelder im eleganten Design sehr gut gelungen.

Komfortabler  
Unterkriech-
schutz

Der Unterkriechschutz von 
theLuxa erfasst auch die Berei-
che, die direkt unterhalb und 
sogar etwas hinter dem Melder 
liegen. So geht das Licht an, 
wenn man es braucht. Sofort –
und nicht erst, wenn man be-
reits auf den ersten Stufen ins 
Stolpern gekommen ist.

Schlicht  
regensicher 

theLuxa verfügt über die Schutz- 
klasse IP 55. Das ist nicht nur  
sicher, sondern auch praktisch, 
denn so kann theLuxa überall 
im Außenbereich angebracht 
werden, unabhängig davon, wie 
wettergeschützt der Montage- 
ort ist.

Manuelles 
Einschalten 

Man kann den Bewegungsmel-
der auch manuell einschalten. 
Das ist zum Beispiel dann prak-
tisch, wenn man ein Geräusch 
hört, das eventuell außerhalb 
des Erfassungsbereichs verur-
sacht wurde. Und es gibt einem 
das beruhigende Gefühl von 
Sicherheit. 

Praktische 
Impulsfunktion 

Mit der Impulsfunktion lassen sich 
die Bewegungsmelder ohne teure 
Anpassungen in bestehende Elek- 
troinstallationen mit Treppenlicht- 
Zeitschaltern oder KNX einbauen.

Drehbarer  
Sensorkopf 

Mit seinem horizontal drehbaren 
Sensorkopf erfasst theLuxa tat-
sächlich die und nur die Bereiche, 
die auch wirklich erfasst werden 
sollen. Im Lieferumfang des 
theLuxa S360 sind Abdeck-Clips 
zur partiellen Einschränkung des 
Erfassungsbereichs enthalten. 
So lassen sich Fehlschaltungen 
durch Bewegungen auf dem 
Nachbargrundstück oder auf 
dem Gehweg vermeiden.

Hohe  
Schaltleistung

 
Mit seiner Nulldurchgangs- 
schaltung erlaubt theLuxa 
Schaltlasten bis zu 10 Ampère. 
Das ermöglicht Ihnen, gleich 
mehrere Lampen anzuschließen. 
Dann zum Beispiel, wenn es  
darum geht, größere Bereiche 
wie Laderampen oder Hotelan-
lagen auszuleuchten. Das gibt 
Ihnen mehr Planungssicherheit, 
senkt die Kosten und reduziert 
die Installationszeit, da Sie sich 
die sonst üblichen Zusatzmodu-
le sparen können. Letztlich 
kommt dies sogar der Umwelt 
zugute, da es die Lebensdauer 
der Leuchtmittel verlängert.
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Kompakter an der Wand
theLuxa S150/180

Gemeinsame Funktionen

- Bewegungsmelder (PIR)
-  Automatische Beleuchtungssteuerung in 

Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
-­­Für­den­Außenbereich­(IP55)
- Zusätzlicher Unterkriechschutz
-  Sensorkopf horizontal um ± 90° drehbar und 

nach unten um 30° neigbar
-  Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit 

einstellbar
-  Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung 

von LEDs, Fluoreszenz-, Glüh- und Halogen-
lampen

-  Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes 
Schalten und hohe Lampenlasten

-  Teach-In des aktuellen Helligkeitswertes

-   Impulsfunktion
-  Test-Funktion zur Überprüfung des 

Erfassungsbereiches
- Montage auf Unterputzdose (60 mm) möglich
-  Einhand-Stecksockelmontage mit unverlier-

baren Schrauben
-  Sofortige Inbetriebnahme durch 

Voreinstellung möglich
- Einstellelemente geschützt angebracht
- Blindklemme für Schutzleiter
-­Erhältlich­in­weiß­und­schwarz

theLuxa S150

-  Erfassungswinkel 150°

theLuxa S180

- Erfassungswinkel 180°

Produktbeschreibung

Mehr zum
Bewegungsmelder theLuxa 
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Erfassungsbereich 
theLuxa S180

Maßzeichnung Anschlussbild

Technische Daten

theLuxa S150 theLuxa S180

Erfassungswinkel 150° 180°

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,9 W

Anzahl Kanäle 1

Montageart Wandmontage

Einstellbereich Helligkeit 5 - 1000 lx

Schaltleistung Licht 10 A (bei 230 V AC, cos  = 1)       6 A (bei 230 V AC, cos  = 0,6)       3 AX (bei 230 V AC, cos  = 0,3)

Nachlaufzeit Licht 1 s - 20 min

LED-Lampe < 2 W = 10 W oder > 2 W < 8 W = 30 W

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Leuchtstoffl­ampenlast­(EVG) 200 VA

Energiesparlampen 50 W

Leuchtmittel LEDs, Glüh-/Halogen-, Fluoreszenz- und Energiesparlampen

Schutzart IP 55

Schutzklasse II

Umgebungstemperatur –25 °C … 45 °C

Farbe weiß­und­schwarz

Erfassungsbereiche (Montagehöhe 2,5 m) theLuxa S150 theLuxa S180

6 m 6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m
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Erfassungsbereich 
theLuxa S150
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Vielseitiger in der Anwendung
theLuxa S360

Produktbeschreibung

-   Bewegungsmelder (PIR)
-  Automatische Beleuchtungssteuerung in Ab-

hängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
-­Für­den­Außenbereich
- Für Wand- und Deckenmontage
-  Sensorkopf horizontal um ± 90° drehbar, nach 

unten um 45° und nach oben um 90° neigbar- 
  Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit 
einstellbar

-­­Empfi­ndlichkeit­reduzierbar­zur­Einschränkung­
des Erfassungsbereiches

-  Mischlichtmessung geeignet für die Steuerung 
von LEDs, Fluoreszenz-, Glüh- und Halogen-
lampen

-  Nulldurchgangsschaltung für relaisschonen-
des Schalten und hohe Lampenlasten

-  Teach-In des aktuellen Helligkeitswertes
-  Impulsfunktion
-  Test-Funktion zur Überprüfung des 

Erfassungsbereiches
-   Montage auf UP-Dose (60 mm) möglich
-  Einhand-Stecksockelmontage mit unverlier-

baren Schrauben
-  Sofortige Inbetriebnahme durch 

Voreinstellung möglich
- Einstellelemente geschützt angebracht
- Blindklemme für Schutzleiter
-­Erhältlich­in­weiß­und­schwarz

Mehr zum
Bewegungsmelder theLuxa 
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Maßzeichnung Anschlussbild

Technische Daten

theLuxa S360

Erfassungswinkel 360°

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,5 W

Anzahl Kanäle 1

Montageart Wand- und Deckenmontage

Einstellbereich Helligkeit 5 - 1000 lx

Schaltleistung Licht 10 A (bei 230 V AC, cos  = 1)       6 A (bei 230 V AC, cos  = 0,6)       3 AX (bei 230 V AC, cos  = 0,3)

Nachlaufzeit Licht 1 s - 20 min

LED-Lampe < 2 W = 10 W oder > 2 W < 8 W = 30 W

Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W

Leuchtstoffl­ampenlast­(EVG) 200 VA

Energiesparlampen 50 W

Leuchtmittel LEDs, Glüh-/Halogen-, Fluoreszenz- und Energiesparlampen

Schutzart IP 55

Schutzklasse II

Umgebungstemperatur –25 °C … 45 °C

Farbe weiß­und­schwarz

Erfassungsbereich theLuxa 360 (Montagehöhe 2,5 m) Montage auf einer Ecke

3 m
6 m
16 m

Erfassungsbereich 
theLuxa S360
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Clever in Ergänzung
Zubehör für den Fall der Fälle

Manchmal braucht man mehr Platz als gedacht. Dann wieder kommt das Kabel 
von der Seite, von oben oder unten. Und schließlich geht es um mehr Komfort bei 
der Bedienung. Dann braucht man eine Lösung, die wirklich weiterhilft: Alles, was 
den Einsatz und den Einbau noch flexibler gestaltet, liefert das clevere Zubehör.

theSenda S theSenda P

Für thePrema stehen neben einer Einbau- 
dose und Aufputzrahmen in zwei unterschied- 
lichen Größen auch zwei Fernbedienungen 
zur Verfügung, die die Programmierung und 
Bedienung vereinfachen: theSenda S für den 
Benutzer und theSenda P für den Service. 

Zubehör für thePrema

theSenda S	 Art.-Nr. 9070911

theSenda P	 Art.-Nr. 9070910

Abstandsrahmen theLuxa S Eckwinkel theLuxa S

Zubehör für theLuxa

Wie die theLuxa Bewegungsmelder sind 
auch Eckwinkel und Abstandsrahmen in 
weiß und schwarz erhältlich. Die Abstands-
rahmen erleichtern die Montage in allen  
Situationen, die mehr Platz für die Kabel-
verlegung erfordern. Sie sind auch hilfreich 
bei Leitungsführungen von seitlich, oben 
oder unten. Die Eckwinkel ermöglichen  
den Einbau in innen oder außen liegenden 
Eckbereichen. 

Abstandsrahmen theLuxa S WH	 Art.- Nr. 9070906

Abstandsrahmen theLuxa S BK	 Art.- Nr. 9070907

Eckwinkel theLuxa S WH	 Art.- Nr. 9070902

Eckwinkel theLuxa S BK	 Art.- Nr. 9070903
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Effizienter und zukunftssicher
Energiesparendes Licht

Mit einer gemütlichen Beleuchtung Geld sparen und die Umwelt schonen – das geht.  
Die neuen Universaldimmer von Theben haben einen extrem niedrigen Stand-by-Verbrauch, 
schonen Ihre Leuchtmittel und erhöhen somit deren Lebensdauer. 

Zukunftssicher  
LEDs dimmen

 
Die neuen Universaldimmer von 
Theben bieten Ihnen eine hohe 
Investitionssicherheit, da sie das 
Leuchtmittel der Zukunft, LED- 
Leuchten, zuverlässig und stufen- 
los dimmen.

Optimiert  
für Energiespar- 
lampen

Da die Energiesparlampen der 
verschiedenen Hersteller ein 
unterschiedliches Dimmverhal-
ten zeigen, verfügen die neuen 
Universaldimmer über zwei op-
timierte Einstellungen mit indi-
viduell anpassbarer Mindest- 
helligkeit. Auch die Einschalthel-
ligkeit kann frei gewählt werden. 

Komfort  
frei wählbar

 
Mit dem Komfortgerät DIMAX 
534 plus lassen sich bis zu drei 
frei programmierbare Licht- 
szenen über einen separaten 
Eingang abrufen, damit verfügt 
das Komfortgerät auch über 
eine Zentral-EIN-/AUS-Funk-
tion. Die Dimmgeschwindigkeit 
für Lichtszenenwechsel kann 
individuell eingestellt werden.
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Gemeinsame Funktionen

-� �Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit 
automatischer Lasterkennung 

-� �60 W dimmbare LEDs, 400 W Dimmleistung, 
80 W dimmbare Energiesparlampen (ESL) 

-� Einschalthelligkeit individuell speicherbar 
-� �Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich 

für LEDs und ESL) 
-� �Multispannungs-Eingang, z.B. für Sprechanlagen 
-� Geringer Stand-by-Verbrauch 
-� Memoryfunktion bei Stromausfall  

-� �Automatische elektronische Überlast und 
Übertemperatur-Abschaltung 

-� Dimm-Einschaltfunktion 
-� Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion) 
-� Keine Mindestlast nötig 
-� Soft-EIN/Soft-AUS schont das Leuchtmittel
-� �Bei Einsatz des 1 Kanal-Dimmboosters  

DMB 1 T KNX kann die Dimmleistung um  
300 W erweitert werden 

DIMAX 534 plus

-� �Komforteinstellung mit Aufweck- und  
Schlummerfunktion (auch deaktivierbar),  
z. B. für Kinderzimmer 

-� �Einstellbare Dimmgeschwindigkeit  
(bei Automatikfunktionen) 

-� �Ein- und Zweitasterbedienung für einfachste 
Bedienung 

-� �Bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten 
Eingang 

-� �Zentral AUS/EIN für max. 10 Dimmkanäle 
oder Lichtszene für max. 10 Geräte mit einem 
Taster möglich 

-� �Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion 
gemäß DIN 18015-2 (nachschaltbar, Langzeit-
funktion) 

-� �Steuerbar über Taster oder Schalter z.B. für 
die Kombination mit Präsenzmeldern oder 
Zeitschaltuhr

Produktbeschreibung

Einer für alle 
DIMAX plus

Mehr zu den  
Universaldimmern DIMAX plus 

DIMAX 532 plus | DIMAX 534 plus 

Betriebsspannung 230 V AC

Frequenz 50 Hz

Stand-by Leistung 0,2 W

LED-Last 60 W (dimmbar)

Glüh-/Halogenlampenlast 400 W

Trafos elektronisch (C) 300 W

Trafos induktiv (L) 400 W

Energiesparlampen 80 W (dimmbar)

Umgebungstemperatur –30 °C … +50 °C

Schutzklasse II

Schutzart IP 20

Technische Daten
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Planungssicherer
Für größere Energieeinsparung

Das Vorhersagen des Wetters ist das eine. Darauf sinnvoll zu reagieren ist eine Kunst, die  
die Meteodata von Theben beherrscht: Wärmespeicher können damit vorausschauend aufgeladen, 
der Sonnenschutz effektiver eingesetzt und Regenwasser noch effizienter genutzt werden.

Wärme- 
einstrahlung 
effektiv nutzen

Im Sommer verhindert die Be-
schattung, dass sich ungenutzte 
Räume durch Sonneneinstrah-
lung zu stark aufheizen.  
Im Winter dagegen wird die Be-
schattung minimiert, um einen 
maximalen Wärmegewinn durch 
Sonneneinstrahlung zu erzielen.

Heizungskosten  
minimieren 

Erhitzen Sie nur soviel Wasser, 
wie Sie wirklich brauchen: Mel-
det die Wettervorhersage ver-
lässlich Sonnenschein, wird am 
Morgen nur die unbedingt not-
wendige Brauchwassermenge 
per Heizung erwärmt. Für die 
benötigte Restwärme wird  
später die Solaranlage genutzt.

Sonnenschutz  
vorausschauend 
steuern

Unwetter oder Stürme lassen 
sich dank der Wetterprognosen 
der Meteodata frühzeitig erken- 
nen. Die EFR-Wetterdaten* wer-
den via Langwelle übertragen. 
So haben Sie die Möglichkeit, 
rechtzeitig darauf zu reagieren 
und z.B.: den Sonnenschutz be-
reits am Morgen einzufahren. 

Die empfangenen Wetterdaten 
können auf einem KNX-Multi-
funktionsdisplay wie z.B. dem 
VARIA 826 KNX anzeigt werden.
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- �Wetterprognose-Empfänger
- �Empfängt Wetterdaten des EFR über Langwelle* 

zu Sonnenscheindauer, Regenwahrscheinlich-
keit, Windstärke und Temperatur 

- �Wetterprognosen für die nächsten 3 Tage  
werden in 6 Stunden-Blöcken dargestellt

- �Zusätzlich werden Wetterszenarien wie „schön“, 
„bewölkt“, „regnerisch“ o.ä. und Unwetter- 
warnungen empfangen

- ��Daten können rein informativ zur Visualisie-
rung genutzt werden 

- �Durch Nutzung der Daten können Heizung 
und Beschattung vorausschauend gesteuert 
werden, z. B.:
∙ �Bei prognostiziertem Sonnenschein wird am 

Morgen nur die unbedingt notwendige 
Brauchwassermenge per Heizung erwärmt, 
für den Rest wird später die Solaranlage 
genutzt

∙ �Im Sommer wird in ungenutzten Räumen die 
Beschattung eingesetzt, um die Aufheizung 
der Räume durch solare Einstrahlung zu 
verringern

∙ �Im Winter dagegen wird die Beschattung  
minimiert um möglichst viel solare Wärme-
gewinne im Raum zu erreichen

  - �Genaue Zeitangabe im KNX-System durch 
Zeitsignal, das mit den Wetterdaten gesendet 
wird.

Produktbeschreibung

Effektiver vorausschauend 
Meteodata 139 KNX

Mehr zur  
Meteodata 139 KNX* Dieser Service ist nicht in allen europäischen Ländern verfügbar. Mehr dazu unter www.efr.de

Technische Daten

Betriebsspannung Montageart Anschlußart Umgebungstemperatur Schutzklasse Schutzart

Busspannung, ≤12 mA Wandmontage KNX Busklemme -20°C ... +55°C III IP 54
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Alles auf einen Blick
Die Übersicht

Erfassungsbereich Kanäle Funktion Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne MwSt.

8 x 8 m

Licht Master
Weiß thePrema S360-100 UP WH 2070500 117,00

Grau thePrema S360-100 UP GR 2070501 122,85

Licht | Präsenz Master
Weiß thePrema S360-101 UP WH 2070505 135,00

Grau thePrema S360-101 UP GR 2070506 141,75

- Slave
Weiß thePrema S360 Slave UP WH 2070530 104,00

Grau thePrema S360 Slave UP GR 2070531 109,20

10 x 10 m

Licht | Präsenz Master
Weiß thePrema P360-101 UP WH 2070005 192,00

Grau thePrema P360-101 UP GR 2070006 201,60

- Slave
Weiß thePrema P360 Slave UP WH 2070030 164,00

Grau thePrema P360 Slave UP GR 2070031 177,20

thePrema (Lieferbar ab Oktober 2013)

thePrema KNX  (Lieferbar ab Februar 2014)

Erfassungsbereich Kanäle Funktion Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne MwSt.

8 x 8 m Licht | Präsenz Master
Weiß thePrema S360 KNX UP WH 2079500 199,00

Grau thePrema S360 KNX UP GR 2079501 208,95

10 x 10 m Licht | Präsenz Master
Weiß thePrema P360 KNX UP WH 2079000 269,00

Grau thePrema P360 KNX UP GR 2079001 282,45

Zubehör Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne MwSt.

Benutzer-Fernbedienung Weiß theSenda S 9070911 24,90

Service-Fernbedienung Weiß theSenda P 9070910 28,90

Zubehör thePrema (Lieferbar ab Januar 2014)

30



Lasterkennung Optimiert fü�r LED, 
Energiesparlampen

Lichtszenen Multifunktion Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne MwSt.

✓ ✓
– – DIMAX 532 plus 5320001 56,23

✓ ✓ DIMAX 534 plus 5340001 67,90

DIMAX plus

Meteodata 139 KNX

Betriebsspannung Montageart Anschlussart Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne MwSt. 

Busspannung, ≤12 mA Wandmontage KNX Busklemme Meteodata 139 KNX 1399200 465,00

Montageart Kanal Erfassungswinkel Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne MwSt.

Wandmontage Licht

150°
Weiß theLuxa S150 WH 1010500   51,00

Schwarz theLuxa S150 BK 1010501   51,00

180°
Weiß theLuxa S180 WH 1010505   68,00

Schwarz theLuxa S180 BK 1010506   68,00

Wand- und  
Deckenmontage

Licht 360°
Weiß theLuxa S360 WH 1010510 129,00

Schwarz theLuxa S360 BK 1010511 129,00

theLuxa S

Zubehör Kompatibel zu Farbe Typ Artikel-Nr. Preis (€) ohne MwSt.

Abstandsrahmen
theLuxa S150 
theLuxa S180 
theLuxa S360

Weiß Abstandsrahmen theLuxa S WH 9070906 10,00

Schwarz Abstandsrahmen theLuxa S BK 9070907 10,00

Eckwinkel
theLuxa S150 
theLuxa S180 
theLuxa S360

Weiß Eckwinkel theLuxa S WH 9070902 14,00

Schwarz Eckwinkel theLuxa S WH 9070903 14,00

Zubehör theLuxa S

Preisänderungen ab 2014 vorbehalten. 31



Theben AG
72401 Haigerloch
Germany  
Telefon	 +49 7474 692-0 
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