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Histolith® Silikatin

Silikatgebundener Strukturputz fir innen

CAPAROL

Produktbeschreibung

Verwendungszweck Histolith® Silikatin eignet sich fur strukturgebende Putzbeschichtungen im Innenbereich
mit vorteilhaften bauphysikalischen und baubiologischen Eigenschaften.

Eigenschaften 0 16semittel- und weichmacherfrei
I enthalt keine Konservierungsstoffe
B hoch wasserdampfdurchlassig
& robuste, strapazierfahige Oberflache
I nicht thermoplastisch
1 alkalisch, behindert das Wachstum von Schimmelpilzen

Materialbasis Kaliwasserglas, lichtechte mineralische Pigmente, mineralische Fllstoffe, organische Zusatze
Verpackung/GebindegrdéBen 25 kg
Farbténe WeiB

Im ColorExpress-System maschinell in hellen Farbtdénen abténbar.
Werksabtdnung auf Anfrage.
Selbstabténung mit Histolith Volltonfarben Sl bis max. 3 % Zugabe mdglich.

Glanzgrad Matt

Lagerung Kuhl, trocken und frostfrei.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Technische Daten B Maximale KorngréBe: Lieferbare KorngréBen:
Histolith® Silikatin K10: 1,0 mm
Histolith® Silikatin K20: 2,0 mm

Verarbeitung

Geeignete Untergriinde Die Untergriinde miissen fest, tragfahig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und
trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Untergrundvorbereitung Putze der Mértelgruppen Plc, Pll u. Plil:
Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porésen, sandenden,
saugenden Putzen ein Grundanstrich mit mit Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2:1 in Wasser verdinnt.

Gips- und Fertigputze der Mértelgruppen PIV und PV:
Mindestdruckfestigkeit nach DIN EN 13279 mit mind. 2 N/mm?2
Gipsputze mit Sinterhaut schleifen, entstauben. Ein Grundanstrich mit Histolith® Spezialgrundierung.

Histolith

@ Silikatin K20
Boe

ColorExpress




Materialzubereitung

Auftragsverfahren

Beschichtungsaufbau
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Gipsbauplatten:
Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2:1 in Wasser
verdiinnt, oder mit Histolith® Spezialgrundierung.

Gipsplatten (Gipskartonplatten):

Spachtelgrate abschleifen. Weiche Gipsspachtelstellen mit Histolith® Spezialgrundierung festigen. Bei
Platten mit wasserldslichen, verfarbenden Inhaltsstoffen ein Grundanstrich mit Caparol-Filtergrund
grob. BFSMerkblatt Nr. 12 beachten.

Beton:
Evil. vorhandene Trennmittelrlickstdnde sowie mehlende, sandende Substanzen entfernen.

Porenbeton:
Ein Grundanstrich mit Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2:1 in Wasser verdlnnt, Glattspachteln mit
Histolith® Marmorspachtel.

Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten:
Gewachste Platten griindlich anschleifen, entstauben. Ein Grundanstrich mit Caparol-Filtergrund grob.

Tragféhige Beschichtungen:
Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt tberarbeiten. Glanzende Oberflachen und
Lackbeschichtungen anrauhen.

Nicht tragfahige Beschichtungen: Nicht tragfahige Lack- und Dispersionsfarben- oder
Kunstharzputz-Beschichtungen vollstandig entfernen. Auf grob porésen, sandenden bzw. saugenden
Flachen ein Grundanstrich mit Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2:1 in Wasser verdiinnt.

Nicht tragfahige Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch entfernen und die Flachen entstauben.
Ein Grundanstrich mit Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2:1 in Wasser verdiinnt.

Leimfarbenanstriche:
Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Histolith® Spezialgrundierung.

Tapeten:
Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen. Ein Grundanstrich mit Histolith®
Spezialgrundierung.

Schimmelbefallene Flachen:

Schimmelbelag durch NaBreinigung entfernen. Flachen mit Histolith Algen-Entferner durchwaschen
und gut trocknen lassen. Grundanstrich je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes. Hierbei
sind die gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften (z.B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung)
zu beachten.

Flachen mit Nikotin-, Wasser-, RuB- oder Fettflecken:

Nikotinverschmutzungen sowie RuB3- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettldsender
Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken
durch Abblrsten reinigen. Ein absperrender Grundanstrich mit Caparol-Filtergrund grob.

Kleine Fehlstellen:
Nach entsprechender Vorarbeit mit Histolith® Marmorspachtel nach Verarbeitungsvorschrift
ausbessern und gegebenenfalls nachgrundieren.

Gebindeinhalt grindlich aufrihren. Falls erforderlich, mit max. 2 % Wasser zur Konsistenzregulierung
verdinnen.

Auftrag im Glattkellen- oder im Spritzauftrag. Glattkellenauftrag ergibt Kratzputzstruktur und
Spritzauftrag Spritzputzstruktur.

Glattkellenauftrag:
Histolith® Silikatin, mit max. 2 % Wasser verdlinnt, mit einer rostfreien Edelstahiglattkelle in
Schichtdicke der Kérnung gleichmaBig aufziehen und sofort abscheiben.

Spritzauftrag:

Mit geeigneten Flachenspritzgeraten.

Dise: 6-8 mm;

Druck: geratetypabhéngig;

Luftleistung Kompressor: 500 Liter pro Minute bei 3 bar.

Einstellung auf Spritzkonsistenz mit max. 5 % Wasser. Abgetdntes Material entsprechend weniger
verdiinnen. Arbeitsgerate nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Grund- bzw. Zwischenanstrich:
Histolith® Strukturgrund, abgetdnt im Farbton der SchluBbeschichtung.

SchluBbeschichtung:
Histolith® Silikatin im Glattkellen- oder Spritzauftrag.
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Verbrauch

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung/Trockenzeit

Werkzeugreinigung

Hinweis

M Histolith® Silikatin K10:
ca. 2,1-2,5 kg/mz

M Histolith® Silikatin K20:
ca. 2,9-3,2 kg/m?

Der Verbrauch ist von der gewlinschten Struktur abh&ngig. Bei nicht ausreichendem Aufriihren des
Produktes steigt der Verbrauch deutlich an. Daher immer gut aufriihren. Exakten Verbrauch durch
Probebeschichtung ermitteln.

M Histolith® Strukturgrund:
ca. 200-250 ml/m2

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:
+8 °C flr Untergrund und Umluft.

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden oberflachentrocken. Durchgetrocknet und
belastbar nach 2—-3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und héherer Luftfeuchte verlangern sich diese
Zeiten.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Aufgrund der Verwendung von natlrlichen Fllstoffen sind Farbtonschwankungen mdglich. Deshalb
auf zusammenhangenden Flachen nur Material gleicher Produktionsnummern verarbeiten oder
Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher untereinander mischen.

Material zur Vermeidung von Ansétzen stets nal3 in naB auftragen.
AbdeckmaBnahmen:

Die Umgebung der zu beschichtenden Flachen sorgféltig abdecken, betrifft insbesondere Glas,
Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall und Holz.

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Entsorgung

Produkt-Code Farben und Lacke

Technische Beratung

KundenServiceCenter

Far Kinder unzuganglich aufbewahren. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fir griindliche
Bellftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs des Produktes ist zu
vermeiden. Bei Berihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspulen. Nicht in
die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen. Nahere Angaben - Siehe
Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle flr
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfélle oder als
Siedlungsabfalle bzw. Hausmdill entsorgen.

M-SKO01

Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren Vorbereitung kénnen in dieser Druckschrift
nicht abgehandelt werden.

Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die hier nicht aufgefihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder
mit unseren AuBendienstmitarbeitern Riicksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie objektbezogen
zu beraten.

Tel.:06154/7117 10
Fax: 06154 /7117 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
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Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu priifen.
Giltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. Giber die Aktualitat dieser Fassung auf www.caparol.de.
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