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Geman der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber Bauprodukte —89/106/EWG~ (Bauprodukten-
richtlinie — BPR), geéndert durch die Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 —
93/68/EWG-, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz — BauPG vom 28. April 1998, wird
hiermit bestatigt, dass die Bauprodukte

Oben-Tiirschliefer
,,GEZE TS 4000%, ,,GEZE TS 4000 S“, ,,GEZE TS 4000 EN 5-7, ,,GEZE TS
4000 T“, ,,GEZE TS 4000 S T“

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht durch
GEZE GmbH

Reinhold-Voster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

und hergestellt im Herstellwerk

GEZE GmbH

Reinhold-Voster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusatzlichen Priifung von im Werk entnommenen Proben
nach festgelegtem Prifplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine
Erstprifung der Produkte fur die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werks-
eigenen Produktionskontrolle, die laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt worden ist. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhanges
ZA der harmonisierten Norm

EN 1154:1996 + A1:2002

die die Bescheinigung der Konformitat und die Leistungseigenschaften der Produkte betreffen, angewendet
wurden und dass die Bauprodukte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08.12.2003 ausgestellt und durch die Fassung vom 20.10.2011 ersetzt und
gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angefilhrten harmonisierten Norm nicht &ndern und die
Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verandert
haben.
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Revision D

Klassifizierung der TiirschlieBer *

6
GEZE TS 4000 EN 1154 4 8 i 1 1 4
GEZE TS 4000 S 6
GEZETS 4000S T EN 1154 4 8 1 1 4
GEZETS 4000 T 2
7
GEZE TS 4000 EN 5-7 EN 1154 4 8 . 1 1 4
Montage mit Gleitschiene:
3
GEZE TS 4000 EN 1154 4 8 : 1 1 4
Montage mit Gleitschiene:
GEZE TS 4000 S
GEZETS 4000S T EN 1154 4 8 2 1 1 4
GEZETS 4000 T

*  Die Montage dieser Turschliefier kann in Normalmontage, Kopfmontage oder Parallelarm-
montage erfolgen.

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des TurschlieRers
darauf hinzuweisen, dall der TurschlieBer bei Verwendung an Feuer- und Rauch-
schutztliren mindestens auf GréfRe 3 eingestellt wird.

3 Diese Anlage ersetzt die Fassung vom 20.10.2011 (Revision C).
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