
Modell K-125
Kettenzugrollo
mit 44 mm Welle

Ausschreibungstext

Kettenzugrollo mit Montageleiste Modell K-120-ML

Technik
Das hochwertige Rollosystem besteht aus einer stranggepressten Aluminiumwelle (34 x 1,5 mm) mit seit-
lich integriertem leichtgängigen Kettenzuggetriebe. Der Antrieb ist ausgestattet mit einer automatischen 
Arretierung zur Positionierung des Rollos in jeder gewünschten Höhe. Bei größeren Anlagen bzw. schweren 
Behängen ist zum präzisen Aufrollen des Behanges in der Rollowelle eine Unterstützungsfeder integriert.

Bedienung
Die Bedienung erfolgt über eine Endlos-Perlkette aus Edelstahl (4,8 x 6 mm). Durch die geschlossene An-
triebseinheit mit Auslasstrichter ist eine geräuscharme und sichere Bedienung gewährleistet.

Montage
Die Montage erfolgt mittels einer stabilen Montageleiste (50 x 18 mm) in Aluminium eloxiert (E6/EV1) oder 
weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) für Wand- oder Deckenmontage. Zur Befestigung sind standardmä-
ßig Clips aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten – alternativ kann die Montage mit Schnellspanner oder 
einer Direktmontage erfolgen. Seitlich wird die Anlage mittels Universalträger (42 x 56 mm) aus massivem 
Edelstahl (3 mm) mit geschliffener Oberfläche oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) gehalten. Das Ge-
genlager der Rollowelle besitzt einen versenkbaren Lagerstift zur leichten Montage und Demontage der 
Rollowelle. Im Träger ist ein Gleitlager integriert.

Behang
Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Rollokollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem 
Datenblatt).

Beschwerungsprofil
Als unterer Behangabschluss dient ein innenliegender V2A-Beschwerungsstab (D = 10 mm). Dieser liegt 
in einem abgenähten Hohlsaum mit 25 mm Innenmaß. Gegen das Verrutschen des Fallstabes ist an bei-
den Enden ein O-Ring in den Beschwerungsstab eingearbeitet. Die sichtbaren Stirnseiten des Stabes 
sind plangedreht..

Produktvarianten
 - K-120-ML-S mit seitlicher Seilverspannung
 - Individualfarben in RAL oder NCS pulverbeschichtet

Kindersicherheit
Bei allen Rolloanlagen mit Kettenbedienung sind die Vorgaben der Kindersicherheit zu beachten.

Weitere Ausschreibungstexte:
durach.com/K-120-ML
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K-125-K
Kopplungsträger*
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Twinträger*
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3-D-Ansicht-15°-Variante
( 1 : 5 )

Detail A ( 1 : 2,6 )

Modellvarianten

Hochwertiges Rollosystem für den Objekt- und Wohn-
bereich. Bedienkette, Träger und innenliegender Be-
schwerungstab aus Edelstahl. 

Bei größeren Anlagen für eine leichte Bedienung mit 
Unterstützungsfeder. Eine Vielzahl an Modellvarianten 
zeichnet dieses System aus.

Abmessungen

Breite: 20 - 240 cm
Höhe: 20 - 400 cm

Profilfarben

 - Edelstahl geschliffen oder RAL 9016 Verkehrsweiß
 - weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

 - Bestellbreite = Anlagenbreite (Stiftmaße)
 - * Technische Daten und Preise zu den Sonderlösungen finden Sie ab Seite 47
 - Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
 - Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
 - Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
 - Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Thema Kindersicherheit gemäß DIN EN 13120

Hinweise

Behangabschluss

aus Edelstahl, D = 10 mm 
(Standard) 

Art. Nr. R - 1295

Beschwerungsstab  
innenliegend

aus Aluminium, D = 16 mm 
(alternativ – ohne Mehrpreis) 

Art. Nr. R - 1292

Beschwerungsstab  
außenliegend

aus Aluminium, 23 x 10 mm 
mit Aluminium-Endkappen 
(alternativ – ohne Mehrpreis)
Art. Nr. R - 1290

Beschwerungsstab  
außenliegend



10

2215

Seilführung für Decken-/Bodenmontage

Art. Nr. R - 1180

Seilführung für Wandmontage

Art. Nr. R - 1181

15

2215

Unterlegplatte aus Edelstahl 
für Universalträger
(2 mm stark)

Art. Nr. R - 1192 (geschliffen) 
Art. Nr. R - 1193 (weiß)

50
30

Kettenspanner

Art. Nr. R - 1262 (grau) 
Art. Nr. R - 1263 (weiß) 
Art. Nr. R - 1264 (schwarz)

35

80
 - 

95

Kettenhalter Aluminium

Art. Nr. R - 1260 (alu eloxiert) 
Art. Nr. R - 1261 (weiß)

Ersatzkette Edelstahl
(4,8 mm x 6 mm)

Art. Nr. R - 1250

Universalträger aus Edelstahl
(serienmäßig enthalten)

Art. Nr. R - 1240 (geschliffen) 
Art. Nr. R - 1241 (weiß)

30 50
65

Universalträger aus Edelstahl 
extra lang 

Art. Nr. R - 1245 (geschliffen) 
Art. Nr. R - 1246 (weiß)

30 50

95

Universalträger mit Seilführung

Art. Nr. R - 128761 47

30 75

Kettenhalter Standard (transparent)

Art. Nr. R - 1267

Kettenstopper
Kunststoff transparent 
(8 x 8 mm)

Art. Nr. R - 1275

Nischenträger aus Aluminium
(6,5 mm stark) 
(alternativ lieferbar)

Art. Nr. R - 1130 (alu) 
Art. Nr. R - 1131 (weiß)

D 
= 

50

Zubehör

Beschwerungsstab innenliegend
für Seilführung

aus Edelstahl, D = 10 mm 
(Standard)

Art. Nr. R - 1295/3
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Technische Zeichnungen Modell K-125-S
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K-120-S-Decke 3-D-Ansicht 15° ( 1 : 5 )

3-D-Ansicht-15°-Variante
( 1 : 5 )

Detail A ( 1 : 2,6 )

A

K-125-S-Wand 3-D-Ansicht 15° ( 1 : 5 )
Detail A ( 1 : 2,6 )

A

Deckenmontage

Deckenmontage

Wandmontage

Wandmontage

durach.com/K-125
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Deckenmontage

Wandmontage

Wandmontage

durach.com/K-125

Wickeldurchmesser Wickeldurchmesser WickeldurchmesserWickeldurchmesser Wickeldurchmesser Wickeldurchmesser Wickeldurchmesser

Anlagenhöhe mit dünnem Behang
(z.B. Verosol 812)

Maß H mit dickem Behang
(z.B. SilverScreen)

Maß H

100 cm ca. 39 mm ca. 55 mm ca. 44 mm ca. 57 mm
200 cm ca. 42 mm ca. 56 mm ca. 50 mm ca. 60 mm
300 cm ca. 44 mm ca. 57 mm ca. 57 mm ca. 64 mm

Abmaße:
K-120-Wickel-Ø 

M 1 : 4

1 

A4

K-120-Träger-Wickel-Ø-Querschnittszeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
17.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 4

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.028.070

Hinweis:
Deckenmontage

Kettenzugrollo K-120

H

Wickel-Ø

35

Abmaße:
K-120-ML-Wickel-Ø

( 1 : 4 )

1 

A4

K-120-ML-Träger-Wickel-Ø-Querschnittszeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
16.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 4

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.061.070

Hinweis:
Deckenmontage

Kettenzugrollo K-120 auf Montageleiste17.06.2020 Robert Lobinger

52

Wickel-Ø

H

Anlagenhöhe mit dünnem Behang
(z.B. Verosol 812)

Maß H mit dickem Behang
(z.B. SilverScreen)

Maß H

100 cm ca. 39 mm ca. 72 mm ca. 44 mm ca. 74 mm
200 cm ca. 42 mm ca. 73 mm ca. 50 mm ca. 77 mm
300 cm ca. 44 mm ca. 74 mm ca. 57 mm ca. 81 mm

Abmaße:
K-125-Wickel-Ø

M 1 : 4

1 

A4

K-125-Träger-Wickel-Ø-Querschnittszeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
16.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 4

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.136.070

Hinweis:
Deckenmontage

Kettenzugrollo K-125

40

Wickel-Ø

H

Anlagenhöhe mit dünnem Behang
(z.B. Verosol 812)

Maß H mit dickem Behang
(z.B. SilverScreen)

Maß H

100 cm ca. 47 mm ca. 64 mm ca. 52 mm ca. 66 mm
200 cm ca. 50 mm ca. 65 mm ca. 58 mm ca. 69 mm
300 cm ca. 52 mm ca. 66 mm ca. 63 mm ca. 72 mm
400 cm ca. 54 mm ca. 67 mm ca. 68 mm ca. 74 mm

Abmaße:
K-125-ML-Wickel-Ø

( 1 : 4 )

1 

A4

K-125-ML-Träger-Wickel-Ø-Querschnittszeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
17.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 4

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.060.070

Hinweis:
Deckenmontage

Kettenzugrollo K-125 auf Montageleiste

57

H

Wickel-Ø

Anlagenhöhe mit dünnem Behang
(z.B. Verosol 812)

Maß H mit dickem Behang
(z.B. SilverScreen)

Maß H

100 cm ca. 47 mm ca. 81 mm ca. 52 mm ca. 83 mm
200 cm ca. 50 mm ca. 82 mm ca. 58 mm ca. 86 mm
300 cm ca. 52 mm ca. 83 mm ca. 63 mm ca. 89 mm
400 cm ca. 54 mm ca. 84 mm ca. 68 mm ca. 91 mm

Abmaße:
K-130-Wickel-Ø

( 1 : 4 )

1 

A4

K-130-Träger-Wickel-Ø-Querschnittszeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
17.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 4

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.031.070

Hinweis:
Deckenmontage

Kettenzugrollo K-130

50

H

Wickel-Ø

Anlagenhöhe mit dünnem Behang
(z.B. Verosol 812)

Maß H mit dickem Behang
(z.B. SilverScreen)

Maß H

100 cm ca. 52 mm ca. 76 mm ca. 56 mm ca. 78 mm
200 cm ca. 54 mm ca. 77 mm ca. 61 mm ca. 81 mm
300 cm ca. 56 mm ca. 78 mm ca. 66 mm ca. 83 mm
400 cm ca. 58 mm ca. 79 mm ca. 71 mm ca. 86 mm

Abmaße:
K-130-ML-Wickel-Ø

( 1 : 4 )

1 

A4

K-130-ML-Träger-Wickel-Ø-Querschnittszeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
16.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 4

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.062.070

Hinweis:
Deckenmontage

Kettenzugrollo K-130 auf Montageleiste

Wickel-Ø

67

H

Anlagenhöhe mit dünnem Behang
(z.B. Verosol 812)

Maß H mit dickem Behang
(z.B. SilverScreen)

Maß H

100 cm ca. 52 mm ca. 93 mm ca. 56 mm ca.     95 mm
200 cm ca. 54 mm ca. 94 mm ca. 61 mm ca.     98 mm
300 cm ca. 56 mm ca. 95 mm ca. 66 mm ca. 100 mm
400 cm ca. 58 mm ca. 96 mm ca. 71 mm ca. 103 mm

Anlagenhöhe mit dünnem Behang
(z.B. Verosol 812)

Maß H mit dickem Behang
(z.B. SilverScreen)

Maß H

100 cm ca. 39 mm ca. 86 mm ca. 44 mm ca. 88 mm
200 cm ca. 42 mm ca. 87 mm ca. 50 mm ca. 91 mm
300 cm ca. 44 mm ca. 88 mm ca. 57 mm ca. 95 mm

Abmaße:
K-124-Wickel-Ø

( 1 : 4 )

1 

A4

K-124-Einfach-Wickel-Ø-Querschnittszeichnung

Status Änderungen DATUM Name

Gezeichnet

Geändert

Norm

DATUM Name
18.06.2020 Robert Lobinger

Benennung:

Maßstab 1 : 4

Material: Alu, V2A

Durach GmbH
Alte Bahnlinie 20
D-88299 Leutkirch
Telefon:   +49(0)7567 988 84-0
Telefax:   +49(0)7567 988 84-20
e-mail:     info@durach.com
Internet:   www.durach.com

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einver-
ständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.

Zeichnungsnummer:
2020.001.044.070

Hinweis:
Deckenmontage

Kettenzugrollo K-120 verschiebbar 
in Laufschiene einfach

66

Wickel-Ø

H

Modell K-120 Modell K-120-ML Modell K-124 verschiebbarModell K-125 Modell K-125-ML Modell K-130 Modell K-130-ML

Behangstoffe Behangstoffe BehangstoffeBehangstoffe BehangstoffeBehangstoffe Behangstoffe

halbtransparent

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

FlexScreen 10% 2 300 cm
Trevira Vision 2 240 cm

transparent

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Basic Black Out 2 245 cm
Black Out Master 4 240 cm
Nightlife 2 240 cm
Textil Black Out 3 260 cm

blackout

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Basic 1 245 cm
Office Perlex 2 300 cm
Trevira Shine 2 240 cm

blickdicht

metallisiert

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Cinema 4 500 cm
Laserschutz - Durach Beam 4 + 10% 170 cm
Laserschutz - Durach Black Out 4 275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master 4 240 cm
MediScreen 2 250 cm
Print 2 300 cm

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

Chameleon 3 300 cm
FlexScreen 1% 2 300 cm
FlexScreen 5% 2 300 cm
Horizon Alu 4 240 cm
Horizon Basic 2 240 cm
Purolux 3 250 cm
Trevira II 2 340 cm
Trevira Vario 2 240 cm

Qualität Preisgruppe Stoffbreite

EnviroScreen 2 300 cm
Originals 816, 812, 849 3 240 cm
Originals 890 4 240 cm
SilverScreen 2% 4 280 cm
SilverScreen 3% 4 280 cm
SilverScreen 4% 4 240 cm

technische Stoffe wie K-120 wie K-120 wie K-120 wie K-120 wie K-120 wie K-120
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