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Diese a]fgemeine bauaufsichtliche Zu]aésung regelt die Verwendbarkeit des unter dem Zulas-
sungsgegenstand genannten Produkts nach der harmonisierten Norm DIN EN 13813:2003- 1 fur
die Verwendung in Aufenthaitsraumen mit Nachwets des Emissionsverhaltens. .

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wlrd hiermit allgemein bauaufsmhtlic
Diese allgememe bauaufsmhtllche Zu!assung umfasst sechs Seiten. ' :
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs, 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerre-
gelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Eurcpéischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (iber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regeiungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfil-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bhauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik, Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mossen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerrufiich ertei ie Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kéinnen nachtrag/iéh ergan‘zt@d gedndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse ;«; es erf; .,
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Hersteliung und Verwendung des
Bodenbeschichtungssystems "primaKlima EP I" mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN
EN 13813%,

Das Bodenbeschichtungssystem erflllt die Anforderungen der "Grundsdtze zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten In Innenrdumen®? und darf demgemas in
Aufenthaitsrdumen verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bodenbeschichtungssystem muss den Bestimmungen der Norm DIN EN 13813! sowie
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Das Bauprodukt ist ein Bodenbeschichtungssystem auf Epoxidharzbasis mit einer Gesamt-
schichtdicke von ca. 5 mm.

Das Bodenbeschichtungssystem muss bestehen aus
- der Grundierung Disboxid 420 auf Epoxidharzbasis,

- einer optionalen Kratzspachtelung aus dem Epcexidharzbindemittel Disboxid 420 und
dem Flilistoff Disboxid 942 Mischquarz (Mischungsverhéaltnis 1:1,5),

- der Beschichtung aus Disboxid 421 auf Epoxidharzbasis, alternativ ausgefihrt als
Rollbeschichtung, Verlaufbaschichtung oder Verlaufmortel in Abmischung mit Disbo-
xid 942 Mischquarz { Zusatz 50% bzw. 70%) sowie

- den optionalen Versiegelungen Disbopur 458 oder Disbopur 459 auf Polyurethan-
harzbasis.

Die Verwendung der Materialien muss gemaB Abschnitt 3 erfolgen.

Das Bodenbeschichtungssystem muss die Anforderungen der "Grundsétze zur gesundheit-
lichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen™ Insbesondere hinsichtlich der
Emissionshegrenzung fl{ichtiger und schwer flichtiger organischer Verbindungen erfiilien,

Die chemische Zusammensetzung der Komponenten des Bodenbeschichtungssystems
muss mit der beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten iibereinstimmen.
Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung der Komponenten des Bodenbeschichtungssystems sind die Bestim-
mungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Die Komponenten des Bodenbeschichtungssystems, ihre Verpackung oder die
zette]l missen vom Hersteller zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norny
13813* mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstl
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiilli sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung deutlich lesbar folgende Angaben enthalten:

DIN EN 13813:2003-01: Estrichmdértel und Estrichmassen bzw, die In den Mitgliedsstaaten in nationale
Normen umgesetzte EN 13813:2002
Grundsatze zur gesundheltlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenréumen, verdffentlicht auf der Homepage

des DIBt, http://www.dIbt.de.

Elne Bewertung des Geruches erfolgt 'm Rahmen der Zulassung nicht.
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2.3
2,3.1

2.3.2

- "[Produktname]" /(ggf. ergdnzende Produktbezeichnungen)

- Ubereinstimmungszeichen {J-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstell-
werks, Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

- "Emissionsgepriifter Bodenbelag nach DIBt-Grundsdtzen"”

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdilberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauproduktes nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdlberwachung einschlie3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 13813* sowie die im Folgenden aufgefiihrten
Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren, Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass das von Ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die MaBnahmen und Prifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mit
dem DIBt abzustimmen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten, Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen, Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erfor-
derlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Veriechsti gen mit Uberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung degs an@ejés%istfi\s eit technisch
mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor; erlich@f‘;‘j@’ betre %nde Prilfung
unverziiglich zu wiederholen. f
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2.3.3

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktiocnskontrolle durch eine Fremdiiberwa-
chung regelmdBig zu Oberprifen, mindestens jedoch einmal jéhrlich. Dabei ist sicher-
zustellen, dass im Uberwachungszeitraum dle unter 2.1.1 und 3 beschriebenen System-
varianten durch die Uberwachungsprifungen hinreichend abgebildet werden, Im Rahmen
der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzuflihren, und es kén-
nen auch Proben flir Stichprobenpriffungen entnommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle, Die Ergebnisse der Zer-
tifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens finf Jahre aufzubewahren, Sie sind
ven der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fir
Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemaB den "Grundsadtzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen™ ist einmal jéhrlich eine 3-tdgige Emissi-
onsprifung oder eine addquate Kurzzeitprifung, die mit dem DIBt abzustimmen ist,
durchzufiihren. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremd(berwachung ist eine voll-
standige Prifung des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend den Abbruchkri-
terien 3 oder 7 Tage®) durchzufiihren. Die Hinweise fiir die Entnahme von Bodenbelag-
sproben im Werk fir die Emissionspriifung sind zu beachten3,

Weitere MaBnahmen und Prifungen im Rahimen der FremdUberwachung sind mit dem
DIBt abzustimmen.

Die Ergebnisse der Uberwachungspriifungen sind unverziiglich und unaufgefordert dem
DIBt vorzulegen.

Bestimmung fiir die Ausfithrung
Bei der Verwendung des unter Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Bodenbeschlchtungs-

systems ist die jeweilige Verarbe|tungsanle|tung des Herstellers zu beachten, d s
Deutschen Institut fur Bautechnik und bei der Uberwachungsstelle hmterlegt ISt -

und B) wie folgt homogen zu vermischen:

" Gewichtsteila
Material
Komp. A Komp. B
Disboxid 420 7 3
Disboxid 421 84 16
Disbopur 458 5 1
Disbopur 459 85 15

Verdffentlicht auf der Homepage des DIBt, http://www.dibt.de
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Das Bodenbeschichtungssystem in den in 2.1.1 beschriebenen Varianten muss bestehen

aus:
Verbrauchsmengen:
Dishboxid 420
- als Grundierung 200 - 400 g/m2 je Auftrag
- als Kratzspachteiung (optional) ca. 2000 g/m*
Disboxid 421
- als Rollbeschichtung max. 700 g/m2
- als Verlaufbeschichtung max. 2300 g/m?2
- als Verlaufmértei ‘ max. 4400 g/m?2
Disbopur 458 (optional) ca. 130 g/m?2
Disbopur 459 (optional) ca. 150 g/m2
Misch

Pnatitut Ji
fie Bautechnik /2
/.f

s g







