
Muster EPD Typ EP-Gruppe 1 EP-Gruppe 2 EP-Gruppe 3 EP-Gruppe 4 EP-Gruppe 5 PU-Gruppe 1 PU-Gruppe 2 PU-Gruppe 3 PU-Gruppe 4 PU-Gruppe 5 PU-Gruppe 6

Kurzbeschreibung

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                          
Epoxid Dichte                        
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil         
≤ 1%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                              
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil           
≤ 1%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                          
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil        
> 1 - ≤ 8%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                            
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil          
> 8 - ≤ 18%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                         
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil         
> 18 - ≤ 50%

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer 
Lösemittelanteil        

≤ 1% 

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer  
Lösemittelanteil         

≤ 1% 

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer   
Lösemittelanteil          

> 1 - ≤ 10%

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer                                           
Lösemittelanteil         

> 10 - ≤ 50%

PU             
Lösemittelanteil      

≤ 1% 

PU            
Lösemittelanteil         

> 1 - ≤ 30%

Weitere Inhaltsstoffe

Harzkomponente:             
0-90%                           

Reaktivverdünner:         
0-90%                                                             

Härterkomponente:               
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  
VOC: ≤ 1 %

Harzkomponente:               
0-90%                           

Reaktivverdünner:              
0-90%                                                             

Härterkomponente:                  
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  
VOC: ≤ 1 %

Harzkomponente:                   
0-90%                           

Reaktivverdünner:         
0-90%                                                             

Härterkomponente:                 
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  

VOC: > 1 - ≤ 8 %

Harzkomponente:                        
0-90%                           

Reaktivverdünner:           
0-90%                                                             

Härterkomponente:                  
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  

VOC: > 8 - ≤ 18 %

Harzkomponente:                          
0-90%                           

Reaktivverdünner:       
0-90%                                                             

Härterkomponente:                     
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  

VOC: > 18 - ≤ 50 %

VOC ≤ 1%,                         
Rizinusöl ≤ 10%,                       

ohne LCA Werten       
A1-A3

VOC ≤ 1%,                             
Rizinusöl ≤ 10%,                     
mit LCA Werten            

A1-A3

VOC > 1 - ≤ 10%,                   
Rizinusöl ≤ 10 %                       
mit LCA Werten         

A1-A3

VOC >10 - ≤ 50%,                  
Rizinusöl ≤ 10%                         
mit LCA Werten        

A1-A3

VOC ≤ 1%,                   
Rizinusöl ≥ 10%                            
mit LCA Werten        

A1-A3

VOC > 1 - ≤ 30%,                       
Rizinusöl ≥ 10%                        
mit LCA Werten         

A1-A3

CONIFLOOR EP 100 EP-Gruppe 1
CONIFLOOR EP 110 EP-Gruppe 5
CONIFLOOR PAS 111 LE PU-Gruppe 2
CONIFLOOR EP 112 N EP-Gruppe 4
CONIFLOOR EP 112 LE EP-Gruppe 1
CONIFLOOR EP 115 EP-Gruppe 4
CONIFLOOR EP 116 LE EP-Gruppe 1
CONIFLOOR EP 118 EP-Gruppe 4
CONIFLOOR EP 125 CR EP-Gruppe 4
CONIFLOOR EP 150 EP-Gruppe 1
CONIFLOOR EP 155 CR AS EP-Gruppe 1
CONIFLOOR 160 PU-Gruppe 5
CONIPROOF 165 PU-Gruppe 4
CONIFLOOR EP 185 W EP-Gruppe 1
CONIPROOF EP 190/1 EP-Gruppe 5
CONIPROOF EP 191/1 EP-Gruppe 4
CONIFLOOR 210 PU-Gruppe 5
CONIFLOOR 310 PU-Gruppe 5
CONIFLOOR 340 FL PU-Gruppe 5
CONIFLOOR PU 350 FL PU-Gruppe 5
CONIPROOF 401 PU-Gruppe 2
CONIPROOF 410 PU-Gruppe 2
CONIPROOF 413 PU-Gruppe 2
CONIPROOF 414 PU-Gruppe 2
CONIFLOOR 420 PU-Gruppe 5
CONIFLOOR 420 AS PU-Gruppe 5
CONIFLOOR EP 430 EP-Gruppe 3
CONIFLOOR EP 430 AS EP-Gruppe 3
CONIFLOOR EP 431 EP-Gruppe 3
CONIFLOOR EP 431 AS EP-Gruppe 3
CONIFLOOR EP 433 ESD EP-Gruppe 3
CONIFLOOR EP 436 ESD EP-Gruppe 3
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Muster EPD Typ EP-Gruppe 1 EP-Gruppe 2 EP-Gruppe 3 EP-Gruppe 4 EP-Gruppe 5 PU-Gruppe 1 PU-Gruppe 2 PU-Gruppe 3 PU-Gruppe 4 PU-Gruppe 5 PU-Gruppe 6

Kurzbeschreibung

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                          
Epoxid Dichte                        
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil         
≤ 1%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                              
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil           
≤ 1%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                          
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil        
> 1 - ≤ 8%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                            
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil          
> 8 - ≤ 18%

Epoxid / 
wässriges 

Epoxid                           
Epoxid Dichte                         
1.0-2.5 g/cm³  

Lösemittelanteil         
> 18 - ≤ 50%

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer 
Lösemittelanteil        

≤ 1% 

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer  
Lösemittelanteil         

≤ 1% 

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer   
Lösemittelanteil          

> 1 - ≤ 10%

PU oder Silan-
modifiziertes 

Polymer                                           
Lösemittelanteil         

> 10 - ≤ 50%

PU             
Lösemittelanteil      

≤ 1% 

PU            
Lösemittelanteil         

> 1 - ≤ 30%

Weitere Inhaltsstoffe

Harzkomponente:             
0-90%                           

Reaktivverdünner:         
0-90%                                                             

Härterkomponente:               
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  
VOC: ≤ 1 %

Harzkomponente:               
0-90%                           

Reaktivverdünner:              
0-90%                                                             

Härterkomponente:                  
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  
VOC: ≤ 1 %

Harzkomponente:                   
0-90%                           

Reaktivverdünner:         
0-90%                                                             

Härterkomponente:                 
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  

VOC: > 1 - ≤ 8 %

Harzkomponente:                        
0-90%                           

Reaktivverdünner:           
0-90%                                                             

Härterkomponente:                  
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  

VOC: > 8 - ≤ 18 %

Harzkomponente:                          
0-90%                           

Reaktivverdünner:       
0-90%                                                             

Härterkomponente:                     
5-25 %                                         

Füllstoffe: 0-70%                                          
Wasser 0-40 %                                          
Andere < 4 %                                                  

VOC: > 18 - ≤ 50 %

VOC ≤ 1%,                         
Rizinusöl ≤ 10%,                       

ohne LCA Werten       
A1-A3

VOC ≤ 1%,                             
Rizinusöl ≤ 10%,                     
mit LCA Werten            

A1-A3

VOC > 1 - ≤ 10%,                   
Rizinusöl ≤ 10 %                       
mit LCA Werten         

A1-A3

VOC >10 - ≤ 50%,                  
Rizinusöl ≤ 10%                         
mit LCA Werten        

A1-A3

VOC ≤ 1%,                   
Rizinusöl ≥ 10%                            
mit LCA Werten        

A1-A3

VOC > 1 - ≤ 30%,                       
Rizinusöl ≥ 10%                        
mit LCA Werten         

A1-A3

CONIFLOOR 440 PU-Gruppe 5
CONIFLOOR 440/1  PU-Gruppe 5
CONIFLOOR 440/1 FL PU-Gruppe 5
CONIFLOOR 445 LI PU Gruppe 5
CONIFLOOR PU 450 (N) PU-Gruppe 5
CONIFLOOR EP 455 CR EP-Gruppe 3
CONIFLOOR EP 455 CR AS EP-Gruppe 3
CONIFLOOR 460 PU-Gruppe 5
CONIFLOOR 465 PU-Gruppe 5
CONIFLOOR PU 470 PU-Gruppe 5
CONIPROOF 490/1 PU-Gruppe 2
CONIPROOF 491/1 PU-Gruppe 5
CONIPROOF 492 PU-Gruppe 5
CONIPROOF 493 DUO EP-Gruppe 1
CONIFLOOR EP 500 W EP-Gruppe 1
CONIFLOOR EP 500 CW EP-Gruppe 1
CONIPROOF 513 PU-Gruppe 4
CONIFLOOR 520 W PU-Gruppe 2
CONIFLOOR 520 CW / (ab) PU-Gruppe 2
CONIFLOOR 520 CW ESD PU-Gruppe 2
CONIFLOOR 541/1 W PU-Gruppe 3
CONIFLOOR 541/1 CW (ab) PU-Gruppe 2
CONIFLOOR PU 541 CW AS PU-Gruppe 2
CONIFLOOR EP 550 N EP-Gruppe 3
CONIFLOOR EP 570 C EP-Gruppe 3
CONIFLOOR PAS 585 LE PU-Gruppe 2
CONIFLOOR PAS 585 C LE PU-Gruppe 2
CONIPROOF EP 590/1 EP-Gruppe 4
CONIPROOF 591/1 PU-Gruppe 3
CONIPROOF 592
CONIPAVE 610 PU-Gruppe 2
CONIPAVE PU 653/1 PU-Gruppe 2
CONIPAVE PU 653/1 thix PU-Gruppe 2
CONIFLOOR EP 712 EP-Gruppe 1
CONIFLOOR EP 716 EP-Gruppe 1
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